ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI

B Przewody wentylacyjne: okragle, owalne,
prostokatne, gigtkie, elastycane; zolowane

* Okragle sztywne: wykonane z tasmy gr.
0,5-1,25 mm i szer. 137 mm 2 blachy ocyn-
kowanaj, aluminiows] oraz kwasoodpornsj,
dl. 3, 6 m, maks. do 12 m, rednice 80-1260
mim, na zamowienie 63, 1400, 1600 mm

* Owalne sztywne: wymiary od 152 x 550
rrim do 508 x 1650 mim, dlugedd maks. 7.5 m
* Okragle gietkie: ALNORTFLEX, wyko-
nane z tasmy aluminiowe| lub kwasood-
porne] gr. 0,10-0,12 mm, szer. 60 mm, di.
3 m, w zakresie srednic 80-500 mm

* Okragle elastyczne: z folii aluminiowo-
-paliestrowe] umieszezong] na spiralnie
awinigtym  stalowym  drucie, srednice
#0-560 mm: ALUDUCT - nieizolowans
przewody di. 10 m sciskane do 60 cm, S0-
NODUCT/SOMOLIGHT - przewdd ALU-
DUCT zaizolowany termicznia (welna mine-
ralna grubodel 256 mm) i akustycinie (we-
wnetrma perforacja), scisniety do 120 cm
B Ksztaltki: owalne, prostokatne, okra-
gle - bez uszczelek oraz z fabrycznie za-
montowanymi uszczelkami z gumy EPDM

przewody i ksztattki wentylacyjne

* Owalne: kolana, nakladki siodiowes,
preepustnice, zeslepki, zlaczki wewn,
i #ewn., przejicia na srednice okragle
i wymiary prostokatne

* Prostokatne: kolana, fuki, przejicia,
odsadzki i inne

* Okragle: wersje: ¢ uszczelky z gumy
EPDM, bez uszozelek: kolana - katy 90°, 60°,
45°, 30°, 15" (segmentowe dowolny kat
5-1357; tréjniki — orlowe, redukcyjne, katy
0%, 60r, 45°, 30°, 15°; naktadki siodtowe; re-
dukcje, preejpicia na prostokal; preepustnice —
requlacyjne, szozelne, awrotne, 2 sitownkami
B Elementy montazowe: do podwieszen
kanatow oraz do mocowania i uszezelnia-
nia preewodiw

* Obejmy wentylacyjne: dwuczedciowe
w wersji bez amortyzatora lub z nim |z gu-
my EPDM)], wykonane z mateniafu ocynko-
wanego lub kwesoodpornego do wszyst-
kich érednic przewoddw okraglych

* Podwieszenia przewodéw prostokatnych:
profile, wsporniki, izolowane zawieszenia
* Opaski zaciskowe: tesma do opasek
i zaciski slimakowe sfuzgce do montaiu
przewoddw elastycznych

* Tasmy uszczelniajgce samoprzylepne:
z tkanin, aluminiowe oraz wzmecniane
siatks 2 wiokna szklansgo

B Thumiki hatasu: elastycane, szhyame, izola-
cja 2 watny kamiennej lub szklanej gr. 50, 100,
150 mirm, Sr. 80-1000 mam, di, 300-1500 mm
B Czerpnie | wyrzutnie powietrza: do
systemow okragtych | prostokatnych,
scienne | dachowe wykonywane ze stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium
B Anemostaty i nawiewniki: wykonane
ze stali; standardowo malowane na kolor
hiaty (RAL 9010 lub inny na zamowienie
* Okragle: Srednice [mm)]: 80, 100, 125, 150,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, mazliwosé
zamontowania przepustnicy regulacyjnej

* Prostokatne: montowane w sufitach pod-
wieszanych z podigczeniami do preewadow
okraghych, wymiary [mm); 235 x 235, 205 x
205, 395 x 395, 495 x 485, 505 x 595

* Wirowe, szczelinowe, dysze dalekiego
zasiegu

B Kratki nawiewno-wywiewne: wyko-
nane z aluminium i stali; standardowo
malowane na kolor biaty [RAL 9010) lub
inny na zamawianie

* Na kanaly okragte: wymiary [mm]: od
3235 x 75 do 12235 x 225, 1 moiliwoscig
kompletacji roznych akcesoriow

* Prostokatne: wymiary [mm]: od 200 x
100 do 1225 x 300 oraz 2000 x 1500, 7 mod-
liwodcia kompletacji réznych akeesoridw
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* Dkragle: Sradnicy [mm]: 100 - 1250,
wykonane z aluminium odlewniczego
lub stali galwanizowane]

DANE DODATKOWE

Kraj produkcji; Polska, Sewecja, Niemcy,
Holandia; Sprzedai: hurtowa, rdwnies preez
dystrybutordw regionalmych; rabaty udziela-
ne hurtowniom i dugym firmom wykonaw-
czym, modliwost negocjacii rabatu w zaled-
nodel od warosc zamdwienia; Ushugi: bez-
platny transport (prey wartosci zamowienia
powyze] 15 000 # lub przy indywidualnym
ustaleniu z klientem); bezplatny dobér ele-
mentaw wg wymagan zamawiajacego; pro-
jektowanie: polecenia firmy, kidra wykona
projekt; moZliwosé wykonenia montaiu:
odplatnie przez polecona firme wykonaw-
cza; Oprogramowanie: bezplatny program
do projektowania instalacji ALNOR-CAD-
-SYSTEM, dostepny na piytach CD i w Intar-
necie; bezplatne katalog wyrobdw dostep-
ne na piytach CO i w Intermecie, bezplatne
biblioteki do AutoCAD-2 dostepne na phy-
tach CO i w Internecie, bezplatny program
do doboru urzadzen dostepny na phytach CD
i w Internecie; Gwarancja: rok, pod warun-
kiem montaiu elementow wentylacyjnych
rgodnie 2 prawem budowlamym i PN

NOWOSC 2003  SPIROVAL®system -
owalne preewody | ksztaltki do instalacji
wentylacyjnyich ]
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