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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-ML, DM-FL
Wymiary

Opis
Siłowniki z serii DM-ML oraz DM-FL przeznaczone są do 
napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych  
i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DM-FL-05 - 230

typ
napięcie

DM-ML-08

DM-ML-06

DM-FL-05

90
30

60

0
0

60

30

90

68

18
0

35

27
50

20

100
82 4

>95

12
8

0

30 60

90
0

3060

90



574

 U
rząd

zenia
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

DM-ML, DM-FL
Dane techniczne

Typ
siłownika Zasilanie

Zalecane średnice 
Ød / max powierzch-

nia m2

Moment 
obrotowy 

[Nm]

Czas 
ruchu

[s]

Zakres 
ruchu

[o]

Zacisk
uniwersalny

[mm]
Mocowanie

DM-ML-06-24 AC/DC 24V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-06-24-S AC/DC 24V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-06-24-RS AC/DC 24V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-06-230 AC 230V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-06-230-S AC 230V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-06-230-RS AC 230V 80 - 400 mm
1,2 m2

6 40 0 - 95 ø 6 - 16
□ 8 - 12

W - wzdłużne

DM-ML-08-24 AC/DC 24V 200 - 630 mm
1.5 m2

8 30 0 - 95 ø 10 - 20
□ 10 - 16

W - wzdłużnie

DM-ML-08-230 AC 230V 200 - 630 mm
 1.5 m2

8 30 0 - 95 ø 10 - 20
□ 10 - 16

W - wzdłużnie

DM-FL-05-24 AC/DC 24V 80 - 355 mm
1,0 m2

5 50 - 70 0 - 95 ø 10 - 16
□ 7 - 11

W - wzdłużnie

DM-FL-05-230 AC 230V 80 - 355 mm
1,0 m2

5 50 - 70 0 - 95 ø 10 - 16
□ 7 - 11

W - wzdłużnie
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-ML-06
Wymiary

Opis
Siłownik DM-ML-06 do regulacji zdalnej przepustnic kana-
łów wentylacyjnych. Najbardziej popularne w stosowaniu 
o momencie obrotowym 6Nm siłowniki do przepustnic 
wentylacyjnych.
Moment 6 Nm umożliwia otwieranie przepustnic o 
powierzchni do 1,2 m2 – co daje możliwość montowania ich 
na przepustnicach o średnicy do 400mm.
Siłownik DM-ML-...-S posiada dodatkowy styk który oprócz 
pracy otwórz / zamknij umożlwiwia ustawienie trzeciej skrajnej 
pozycji np. 45% zamkniecie.
Pełne sterowanie przepustnicą otrzymujemy montując siłow-
nik DM-ML-...-RS, który przystosowany jest do płynnego 
zamykania i otwierania za pomocą potencjometru. 

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DM-ML-06 -230

typ
napięcie

DM-ML-06
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Napędy przepustnic

DM-ML-06
Dane techniczne

typ DM-ML-06-24 / DM-ML-06-24-S

DM-ML-06-24-RS

DM-ML-06-230 / DM-ML-06-230-S

DM-ML-06-230-RS

zasilanie AC 24 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz

DC 24 V

moc pobierana 2,0 W 3,2 W

dobór przewodu 4,4 VA 4,4 VA

przekrój przewodu max. 2,0mm2 max. 2,0mm2

moment obrotowy 6 Nm 6 Nm

kierunek obrotu wybierane przełącznikiem wybierane przełącznikiem

kąt obrotu 0 - 90° (max. 95°) 0 - 90° (max. 95°)

czas obrotu 40 s 40 s

poziom dźwięku 45 dB (A) 45 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 44 IP 44 

temperatura otoczenia - 20 ... + 50°C - 20 ... + 50°C

dopuszczalna wilgotność 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

S - dodatkowy styk pomocniczy dający sygnał np. o pełnym otwarciu przepustnicy
RS - płynna regulacja otwarcia/zamknięcia sygnałem od 2 do 10V

Resistance load 3A, 230V
Inductive load 1.5A, 230V
The actuator in the Oo position

1 2 3

AC100...230V

1 2 3

DC24V

N L
AC24V

N L

21 22 23 24 25 26

a b

    Zamknij/Otwórz          3-punktowe

DM-ML-06-24 / DM-ML-06-24-S / DM-ML-06-230 / DM-ML-06-230-S

DM-ML-06-24-RS / DM-ML-06-230-RS

1 2 3 4

AC/DC24V 20%
DC48V 10%

Y1 U

0(2)...10V
0(4)...20mA
0(2)...10V

N L

5

U

1 2 3 4

AC100...230V Y1

0(2)...10V
0(4)...20mA
0(2)...10V
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-ML-08
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DM-ML-08 -230

typ
napięcie

DM-ML-08
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Siłownik DM-ML-08 do regulacji zdalnej przepustnic kanałów 
wentylacyjnych.
Siłownik DM-ML-08 o momencie obrotowym 8 Nm stosowany 
jest do przepustnic prostokątnych wielopłaszczyznowych o 
powierzchni do 1,5m2 lub do przepustnic okrągłych o śred-
nicy 630mm 
Są stosowane w instalacji gdzie występuje wysokie ciśnienie 
powietrza.
Możliwe jest montowanie siłowników DM-ML-08 do stan-
dardowych przepustnic okrągłych DATML oraz DATM, które 
posiadają 4 klasę szczelności lub do przepustnic okrągłych 
regulacyjnych DASM czy DASML, które dzięki uszczelkom 
na kołnierzach stosowane są w instalacjach o podwyższonej 
klasie szcelności D wg PN-EN-12237:2005
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Napędy przepustnic

DM-ML-08
Dane techniczne

typ DM-ML-08-24 DM-ML-08-230

zasilanie AC 24 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz

DC 24 V

moc pobierana 3,5 W 4,5 W

dobór przewodu 7 VA 9 VA

przekrój przewodu max. 2,0mm2 max. 2,0mm2

moment obrotowy 8 Nm 8 Nm

kierunek obrotu wybierane przełącznikiem wybierane przełącznikiem

kąt obrotu 0 - 90° (max. 95°) 0 - 90° (max. 95°)

czas obrotu 30 s 30 s

poziom dźwięku 45 dB (A) 45 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 44 IP 44 

temperatura otoczenia - 20 ... + 50°C - 20 ... + 50°C

dopuszczalna wilgotność 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

1 2 3

AC100...230V

1 2 3

DC24V

N L
AC24V

N L

    Zamknij/Otwórz          3-punktowe

DM-ML-08-24

DM-ML-06-230

1 2 3

AC100...230V

1 2 3

N L
AC100...230V

N L
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-FL-05
Wymiary

Opis

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu: DM-FL-05 -230

typ
napięcie

DM-FL-05

Siłownik Dm-Fl-05 do regulacji zdalnej przepustnic kanałów 
wentylacyjnych.
Siłowniki DM-FL-05 stosowane są do jednopłaszczyznowych 
i wielopłaszczyznowych przepustnic wentylacyjnych o prze-
kroju do 1,0m2 lub do przepustnic okrągłych do średnicy 
355mm.
Montowane są na na specjalnie przygotowanych podstaw-
kach przepustnic okrągłych DATML, DASML, DATM itp. z 
oferty Alnor.
Dzięki zastosowaniu siłowników DM-FL-05 możliwe jest zdalne 
zamykanie i otwieranie przepływu powietrza w kanałach 
wentylacyjnych.
Siłowniki DM-FL-05 wyposażone są w sprężynę powrotną.
W zależności od sposobu zamontowania siłownika sprężyna-
otwiera lub zamyka przepustnicę w przypadku braku prądu 
w instalacji.
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Napędy przepustnic

DM-FL-05
Dane techniczne

typ DM-FL-05-24 DM-FL-05-230

zasilanie AC 24 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz

DC 24 V

moc pobierana 7,2 W 4,6 W

dobór przewodu 4,4 VA 4,4 VA

przekrój przewodu max. 0,5mm2 max. 0,5mm2

moment obrotowy 5 Nm 5 Nm

kierunek obrotu wybierane przełącznikiem wybierane przełącznikiem

kąt obrotu 0 - 90° (max. 95°) 0 - 90° (max. 95°)

czas obrotu 50 - 70 s 50 - 70 s

poziom dźwięku 45 dB (A) 45 dB (A)

wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

stopień ochrony IP 44 IP 44 

temperatura otoczenia - 20 ... + 50°C - 20 ... + 50°C

dopuszczalna wilgotność 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1

ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

DC24V±10%

BLK RED

        1         2
24VAC/DC

DM-FL-05-24

DM-FL-05-230

AC24V

AC100...230V±10%

        1         2

BLU BRN 230VAC


