
 
 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o., 

Aleja Krakowska 10,  05-552 Wola Mrokowska, 
tel.: + 48 22 737 40 00,  fax.: + 48 22 737 40 04, 

e-mail: alnor@alnor.com.pl, www.alnor.com.pl. 

 

Konto bankowe PLN nr: 87 1050 1025 1000 0023 2865 9772 • konto EUR nr: 10 1050 1025 1000 0023 2865 9897 
SWIFT: INGBPLPW ING Bank Śląski Oddział w Warszawie. 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000038889 • wysokość kapitału zakładowego: 334 500 PLN. 
Adres siedziby: ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 Warszawa • REGON 010685817 • NIP 521-10-68-747. 

                           KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH               

Nr 016/03/2025    
 
 

 
1. Nazwa  i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
 

Przepustnice (regulatory) ALNOR o stałym (CAV) przepływie powietrza przekroju 
kołowym o średnicach nominalnych: 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm. 
 
Przepustnice (regulatory) ALNOR o zmiennym (VAV) przepływie powietrza o 
przekroju kołowym o średnicach nominalnych: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 
630 oraz o przekroju prostokątnym w wymiarze boków 100-1000 mm. 

 
2.  Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 
 

Regulatory o stałym przepływie powietrza (CAV) z blachy stalowej ocynkowanej bez 
izolacji: RACAV (-L, -H, -R). 

 
Regulatory o zmiennym przepływie powietrza (VAV) z blachy ocynkowanej bez 
izolacji: RAVAV(-Q).  
 
Regulatory o zmiennym przepływie powietrza (VAV) z blachy stalowej odpornej na 
korozję bez izolacji: RAVAV-K, RAVAV-Q-K. 
 
Regulatory o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza izolowane wełną 
mineralną z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej: RACAV-R-I, RACAV-I, 
RAVAV-I, RAVAV-Q-I lub z blachy stalowej odpornej na korozję: RAVAV-K-I, 
RAVAV-Q-K-I.  

 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

  
            Przeznaczone do stosowania w instalacjach nawiewnych oraz wywiewnych w 

wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być stosowane w budynkach 
magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.  

            
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

 
           Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.  
           00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b  
           Tel.:  + 48 22 737 40 00,  Fax.: + 48 22 737 40 04 
           Zakład produkcyjny: 

05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10  
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5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 
nie dotyczy. 
 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
system oceny 4. 

 
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

 
          7a. Polska Norma wyrobu:  

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki – Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i  
zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe –  
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
 

            Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego 
            certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: 

nie dotyczy. 
 
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy. 
  

8. Deklarowane właściwości użytkowe 
                  

 
Zasadnicze 

charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla 

zamierzonego 
zastosowania lub 

zastosowań 
 

 
Deklarowane właściwości użytkowe 

 
Uwagi 

Wymiary i tolerancje Zgodne  
wg  

PN-EN 1506:2007  
PN-EN 1505:2001 

Charakterystyki regulacji 
przepływu powietrza 

Zgodne  

Szczelność obudowy 
 

Klasa C 
   

Szczelność w pozycji 
zamkniętej 

Klasa 4 (RAVAV, RAVAV-K) 

 
Dokładność regulacji w 

zależności od odległości od 
elementu zaburzającego 

 

Określone  
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Trwałość 

 
 Stal  odporna na korozję 
1.4301/304, 1.4404/316L  

 

wg 
PN-EN 10088-1:2014 

 
Aluminium  

EN AW-1050A / stan H24/ 
 

wg  
PN-EN 573-3:2014 
PN-EN 515:2017 

 
Masa powłoki cynkowej ≥275 g/m2 
Nominalna grubość powłoki 20µm 
Trwałość powłoki antykorozyjnej: 

C1/20lat C2/20lat C3/10lat 
 

 
 wg  

PN-EN 9223:2012 
 

 
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi 

wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej. 

 
 
 
 
 

                          W imieniu producenta podpisał:  
                              (nazwisko i stanowisko) 

 
 
 
 
 
 

Wola Mrokowska, 18.12.2025 

 
 

Piotr Grzechowiak 
Koordynator ds. badań i certyfikacji 

 
 
 

…………………………. 
(miejsce i data wydania)  

 (podpis) 
 

 

 

 

 

 


