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Streszczenie. 

 

 

 

Na zlecenie firmy ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. poddano badaniu 

mającemu na celu określenie klasy szczelności (wg [1]; [2]), przepustnicę 

jednopłaszczyznową typ DATL-315. Stwierdzono, że badany egzemplarz  

przepustnicy jednopłaszczyznowej typ DATL-315 firmy „ALNOR Sp z o.o.” 

kwalifikuje się do klasy 4. 
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1. Przedmiot i zakres badań. 

 

1.1. Miejsce badania. 

 

Badania przeprowadzono w Laboratorium Zakładu Wentylacji, Klimatyzacji 

i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

 

1.2. Badane urządzenie. 

 

Badaniu poddano przepustnicę jednopłaszczyznową typ DATL-315 wykonaną z 

blach stalowej ocynkowanej. Na tarczy i końcówkach przyłącznych zamontowane 

są uszczelki gumowe.    

Wymiary: 

- średnica wewnętrzna wykazuje lekki owal 304x306mm, do obliczeń przyjęto 

średni wymiar fi 305 [mm] 

- długość całkowita 153 [mm] 

- powierzchnia prześwitu (czynna)  0,073 [m2]  

 

1.3. Zakres badań.  

 

Badania obejmowały pomiar strumienia powietrza przepływającego przez 

zamkniętą przepustnicę (przeciek powietrza), zamontowaną zgodnie z założonym 

kierunkiem przepływu powietrza. Pomiar ma na celu określenie klasy szczelności 

przepustnicy.  
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2. Metoda badań. 

  

Pomiar przepływu powietrza został przeprowadzony przy użyciu kryzy pomiarowej 

z trzytarczowym odbiorem ciśnienia, zgodnie z normą PN-EN ISO 5167-1. 

 

2.1. Pomiar szczelności zamkniętej przepustnicy. 

 

Badania szczelności przepustnicy przeprowadzono w temperaturze otoczenia. 

Pomiary wykonano wg „punktu 5 - Badanie szczelności” zgodnie normą  

PN-EN 1751 Schemat stanowiska do pomiaru przecieku powietrza jest 

przedstawiony na rys.6.1 w załączniku. 

 

2.2. Przyrządy pomiarowe. 

 

2.2.1. Pomiar ciśnienia. 

 

Do pomiaru ciśnienia użyto następujących przyrządów: 

 Manometr cieczowy z rurką prostą i uchylną. 

Do pomiaru ciśnienia barometrycznego użyto: 

 Barometru rtęciowego KWT. 

 

 

2.2.2. Pomiar temperatury powietrza. 

 

Temperaturę powietrza zmierzono przy pomocy rejestratora danych firmy 

„Metronic” MPI-CL-16-4  nr ser 108-11430022 
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3. Zestawienie wyników. 

 

 Na początku badania przygotowano stanowisko pomiarowe (o małej 

wydajności strumienia powietrza) i wyznaczono przecieki powietrza dla kanału 

pomiarowego rys 6.1. 

 

 

3.1. Pomiary przecieków na badanym stanowisku  

 

 

Lp. 

Ciśnienie 

w kanale 

Strumień 

powietrza  

Linia trendu 
 pkan qVLBA 

[Pa] [l/(s m2)] 

1 202 1,88 

pkan=41,95(qVLBA)
2,4478 

2 425 2,69 

3 836 3,27 

4 1448 4,21 

5 2154 5,05 

 

Tabela 3.1. Przeciek przez kanał pomiarowy dla tot=26,1oC,      pat=1010,6 hPa 
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3.2. Przepustnica typ DATL-315   

 

W dalszej części badania na tym samym stanowisku zamontowano 

przepustnicę typ DATL-315 firmy ALNOR. Wyniki pomiarów przedstawione są 

w tabeli 3.2 oraz na wykresie 3.1. Poniżej przedstawiony jest przeciek na 

przepustnicy (w tabeli i na wykresie) w funkcji ciśnienia w kanale. W obliczeniach 

uwzględniono przecieki w kanale pomiarowym. 

 

Lp. 

Ciśnienie 

w kanale 

Strumień 

powietrza  

Linia trendu 
 pkan qVLBA 

[Pa] [l/(s m2)] 

1 140 0,25 

pkan=527,9(qVLBA)
0,8989 

2 249 0,44 

3 311 0,53 

4 443 0,81 

5 514 1,04 

6 853 1,59 

7 960 1,73 

8 1220 2,30 

9 1364 2,72 

10 1570 3,51 

11 1744 4,06 

12 2085 5,15 

 

Tabela 3.3 Przecieki strumienia powietrza dla zamkniętej przepustnicy DATL-315 

przy: tot=26,1 oC, i pat=1010,6 hPa. 
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Wykres 3.1  Przecieki strumienia powietrza dla zamkniętej przepustnicy DATL-315 

dla tot=26,1oC  i    pat=1010,5 hPa  

 

 

Przeciek powietrza                                q 
v
      [l/(s*m
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4. Wyniki badania. 

 

Na wykresie nr 3.1 można zaobserwować otrzymany w wyniku pomiarów 

przebieg dla przepustnicy DATL-315.   

 

Na podstawie wykonanych badań i przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, 

że badany egzemplarz przepustnicy jednopłaszczyznowej typ DATL-315 firmy 

„ALNOR Sp z o.o.”  mieści się w klasie 4.  

 

 

 

5. Załączniki. 

 

 

Rysunek 6.1 Schemat stanowiska pomiarowego do pomiaru przecieku powietrza 

przez przepustnicę. 
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przepływu powietrza

Układ regulacji 
wydajności wentylatora

W
ZÓ

R



  

 
 

 

Instytut Inżynierii Cieplnej 

 i Ochrony Powietrza  

Wydział Inżynierii Środowiska 

 

 

 

 

 

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)  

ul. Warszawska 24  31-155 Kraków 

12 628 28 96, faks: 12 628 20 48  

s-4@institute.pk.edu.pl 

www.wis.pk.edu.pl/s-4 

Strona  10 z 10 
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1. PN-EN ISO 5167-1 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek 

pomiarowych  
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