
http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle.html

943

Systemy wentylacyjne  
z tworzyw sztucznych

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      w 
wymiarach i danych technicznych produktów ze względu na 
ciągłe ich doskonalenie

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/wentyle-pobierz/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/
http://www.alnor-b2b.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

O systemie

Zalety systemów z tworzyw 

sztucznych:

 Odporność na substancje chemiczne.
 Odporność na korozję.
 Niewielka masa.
 Długotrwałość.
 Wysoka szczelność.
 Niższa częstotliwość konserwacji.

O systemie
Systemy wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują szerokie 
zastosowanie wielu dziedzinach i branżach, wszędzie gdzie 
tradycyjnie wykorzystywane materiały, jak blacha ocynkowana 
czy kwasoodporna, stają się niewystarczające ze względu na 
swoje ograniczenia. Klasyczne obszary, gdzie wykorzystuje się 
tworzywa sztuczne to laboratoria, przemysł chemiczny czy 
pomieszczenia o wysokiej klasie czystości. 

Rodzaje i właściwości 

stosowanych tworzyw

W celu łatwiejszego odróżnienia materiałów, które  
w naturalnej postaci są z reguły półprzezroczyste, stosuje się 
ustandaryzowane kolorystyki:

PVC (PCW) - polichlorek winylu: wysoka odporność chemiczna 
(szczególnie na  kwasy organiczne, ługi) wysoka wytrzymałość 
i sztywność, wysoka odporność na korozję, temperatura 
stosowania od  0 do +60˚C, materiał samogasnący. Łączenie 
poprzez spawanie lub klejenie do Ø 250. Zastosowanie 
wewnętrzne. Kształtki produkowane są zgodnie z normą  
DIN 8062 metodą poprzez formowanie wtryskowe (Ø 50-400), 
formowanie z rozdmuchem (Ø 450-600) lub spawanie 
segmentowe (od Ø 700).

PVC biały – PVC  do zastosowań zewnętrznych.

PP – polipropylen: wysoka odporność chemiczna (szczególnie 
na rozpuszczalniki i alkohole), wysoka odporność na korozję, 
gorącą wodę i parę wodną, temperatura stosowania od 0 do 
80˚C, materiał normalnie palny.  Łączenie poprzez spawanie.  
Zastosowanie wewnętrzne. Kształtki produkowane są 
zgodnie z normą DIN 8077 metodą poprzez formowanie 
wtryskowe (Ø 50-400), formowanie z rozdmuchem (Ø 450-600) 
lub spawanie segmentowe (od Ø 560).

PPs - posiada takie same właściwości  podstawowe jak 
polipropylen PP,  ale dodatkowo jest to materiał trudno 
palny z podwyższoną odpornością na temperaturę – zakres 
stosowania od 0 do 90˚C.

PP-EL-s – materiał posiadający właściwości PPs, ale dodatkowo 
posiada zdolność do odprowadzania prądu – przewodzi 
elektryczność. Efekt ten osiąga się poprzez wzbogacenie 
PPs specjalnymi, przewodzącymi cząsteczkami. Dzięki temu 
instalacje z PP-EL-s dopuszczane są w strefach zagrożonych 
wybuchem,  w pomieszczeniach w których odbywa się 
montaż urządzeń elektronicznych - wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi.

PE – polietylen: wysoka odporność chemiczna, wysoka 
odporność na gorącą wodę i parę wodną, odporność 
na promienie UV,  temperatura stosowania od -50 do 
70˚C, materiał normalnie palny. Łączenie przez spawanie. 
Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Kształtki 
produkowane są zgodnie z normą DIN 8074 metodą 
poprzez formowanie wtryskowe (Ø 50-400), formowanie  
z rozdmuchem (Ø 450-600) lub spawanie segmentowe  
(od Ø 560).

PVDF – polifluorek winylidenu:  wysoka odporność chemiczna 
(fluorowce, środki utleniające), temperatura  stosowania od -30 
do +120˚C, odporność na promienie UV, odporność na korozję, 
materiał trudno palny. Łącznie przez spawanie (alternatywnie 
specjalistyczne klejenie).  Zastosowanie wewnętrzne  
i zewnętrzne. Kształtki produkowane są zgodnie z normą  
DIN ISO En 10931 metodą poprzez formowanie wtryskowe 
(Ø 50-400).

•	 PE

•	 PP 

•	 PPs

•	 PVC

•	 PVCW

•	 PVDF

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

O systemie

Zgrzewanie króćców  - łączenie czołowe podgrzanych 
króćców elementem grzewczym pod ciśnieniem do momentu 
całkowitego wystygnięcia/ spawalniczego 

Zgrzewanie czołowe - łączenie podgrzanych króćców 
elementem mufowo-nyplowym 

Spawanie ekstruzyjne gazem - ekstruzja uplastycznionego 
materiału, wydajne i zaawansowane spawanie materiałów 
grubościennych

Klejenie - przy użyciu specjalnych klejów, klejenie zalecana 
tylko w przypadku PVC do Ø 250mm.

Sprawdź możliwość zakupu lub wypożyczenia 
specjalistycznych narzędzi w ALNOR!

Metody łączenia
Spawanie gazowe z przesuwem - spawanie przy użyciu 
dodatku spawalniczego - drutu, który zostaje podgrzany 
razem z materiałem spawanym poprzez gorące powietrze 
- standardowa metoda, która sprawdza się na budowie 
podczas montażu.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tolerancje

O systemie

Katalog zawiera rury i kształtki kielichowe, połączenia 
kołnierzowe dostępne są na zapytanie. 

Tolerancje dla materiału PVC/PVC białe.

Kanały Kształtki

średnica
Ødnom [mm]

odchylenie +/- 
[mm]

średnica
Ødnom [mm]

odchylenie +/-  

[mm]

50 0,2 50-125 0,3

63-90 0,3 140 - 200 0,4

110-125 0,4 225 - 250 0,5

140-160 0,5 280 - 315 0,6

180-200 0,6 355 – 400 0,7

225 0,7 450 0,8

250 0,8 500 0,9

280 0,9 600 1,0

315 1,0 700 2,5

355 1,1 800 - 900 3,0

400 1,2 1000 - 1250 4,0

450 1,4

500 1,5

Tolerancje dla materiału PP / PPs / PP-EL-s / PE / PVDF.

Kształtki

średnica Ødnom 
[mm]

odchylenie +/- 
[mm]

50 - 75 0,7

90 0,9

110 1,0

125 1,2

140 1,3

160 1,5

180 1,7

200 1,8

225 1,9

250 2,0

280 2,2

315 2,4

355 2,7

400 3,0

450 3,5

500 4,0

560 - 900 4,5

1000 - 1250 5,0

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Okrągłe kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych

PVC-SRGL

Opis
Okrągłe kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych łączone 
poprzez spawanie (lub klejenie PVC do Ø 250). Wykonane 
zgodnie z normami DIN 8062 dla rur wentylacyjnych.
Rury z PVC o średnicy > 500 wykonywane są ze zwijanych 
arkuszy płyt. Rury z PP, PPs PE oraz PP-EL-s są ekstrudowane.  
Inne materiały, średnice i grubości ścianek dostępne na 
specjalne zamówienie.

UWAGA!
Podana w katalogu średnica to średnica 
zewnętrzna rury.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-SRGL-...	 - polichlorek winylu PVC
PP-SRGL-... 	 - polipropylen PP
PPs-SRGL...	 - polipropylen trudno palny PPs
PE-SRGL-...	 - polietylen PE-HD

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-SRGL-... 	- polichlorek winylu PVC biały
PP-EL-s-SRGL-...	- polipropylen trudno zapalny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PVDF-SRGL-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:              PVC - SRGL - aaa

materiał
typ
ØDA 

Wymiary

ØDA
[mm]

S
[mm] L

[m]
PVC PVCW PP PPs PE PE-EL-s PVDF

75 1,9 1,8 2,3 1,9 - - 5
90 1,8 1,8 2,8 2,2 2,8 - 5
110 1,8 1,8 2,7 2,7 2,7 3,0 3,4 5
125 1,8 1,8 3,1 3,1 3,1 - 3,9 5
140 1,8 - 3,5 3,0 3,5 - 4,3 5
160 1,8 1,8 4,0 3,0 4,0 3,0 4,9 5
180 1,8 - 4,4 3,0 4,4 3,0 5,5 5
200 1,8 1,8 3,0 3,0 4,9 3,0 6,2 5
225 1,8 - 5,5 3,5 5,5 3,5 6,9 5
250 2,0 2,0 3,5 3,5 6,2 3,5 7,7 5
280 2,2 - 6,9 4,0 6,9 - 8,6 5
315 2,5 2,9 5,0 5,0 7,7 5,0 9,7 5
355 2,9* 2,9* 6,0 5,0 8,7 - 10,9 5
400 3,2 3,2 6,0 6,0 8,0 6,0 12,3 5
450 3,6 - 6,0 6,0 8,0 - - 5
500 4,0 5,0** 8,0 8,0 8,0 - - 5 / 3**

560 6,0** - 8,0 8,0 10,0 - - 5 / 3** 
600 6,0** - 6,0** 6,00** 6,00** - - 3**

630 6,0** - 10,0 10,0 10,0 - - 5 / 3**

700 6,0** 6,0** 6,00** 6,00** 6,00** - - 3**

710 6,0** - 12,0 12,0 12,0 - - 5 / 3**

800 8,0** 8,0** 12,0 12,0 12,0 - - 5 / 3**

900 8,0** 8,0** 15,0 15,0 15,0 - - 5 / 3**

1000 10,0** 10,0** 15,0 15,0 15,0 - - 5 / 3**

1200 12,0** 12,0** 18,0 18,0 18,0 - - 5 / 3**

1250 12,0** 12,0** 12,0** 12,0** 12,0** - - 3**

1400 12,0** - 20,0 12,0** 20,0 - - 5 / 3**

*różnica względem normy która podaje s=2,8mm dla DN355
**rury wykonane ze zwijanych arkuszy

Legenda:
	 SDR41
	 SDR51
	 SDR127
	 SDR33
	 Standard 
	 wentylacji

SDR (Standard dimension ratio) to 
stosunek zewnętrznej średnicy rury 
do grubości ścianki. Im wyższe SDR, 
tym mniejsza grubość ścianki. 
SDR 127 to specjalna seria dla rur 
wentylacyjnych. 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kolano wentylacyjne z tworzywa sztucznego

PVC-BPF / PVC-BSF

Opis
Kolano wentylacyjne z tworzywa sztucznego do kanałów 
okrągłych, zakończenia mufowe, łączone poprzez spawanie 
(lub klejenie PVC do Ø 250). Wyprodukowane metodą  
formowania wtryskowego (Ø 50-400), formowania  
z rozdmuchem (Ø 450-600) lub spawania segmentowego  
(PVC od Ø 700, PP / PPs / PP-EL-s / PE / PVDF  od Ø 560).  
Kolana segmentowa dostępne są pod kodem PVC-BSF.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-BPF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-BPF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-BPF-... 	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-BPF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-BPF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-BPF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-BPF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Dostępne kąty: 90˚, 60˚, 45˚, 30˚, 15˚ 

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - BPF - aaa - bbb

materiał
typ
ØDA 
kąt

Wymiary
PVC-BPF-90 

PVC-BSF-90

PVC-BPF-45

PVC-BSF-45 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kolano wentylacyjne z tworzywa sztucznego

PVC-BPF / PVC-BSF

PVC / PVCW  PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

Tolerancja
[mm]

Min. S
[mm]

L
[mm]

Tolerancja
[mm]

Min. S
[mm]

50 25 0,3 1,8 25 0,7 3,0

63 25 0,3 1,8 25 0,7 3,0

75 40 0,3 1,8 40 0,7 3,0

90 40 0,3 1,8 40 0,9 3,0

110 40 0,3 1,8 40 1,0 3,0

125 40 0,3 1,8 40 1,2 3,0

140 40 0,4 1,8 40 1,3 3,0

160 40 0,4 1,8 40 1,5 3,0

180 40 0,4 1,8 40 1,7 3,0

200 40 0,4 1,8 40 1,8 3,0

225 40 0,5 1,8 40 1,9 3,5

250 40 0,5 2,0 40 2,0 3,5

280 50 0,6 2,3 50 2,2 3,5

315 50 0,6 2,5 50 2,4 4,0

355 50 0,7 2,9 50 2,7 4,0

400 50 0,7 3,2 50 3,0 4,5

450 50 0,8 3,6 50 3,5 5,0

500 50 0,9 4,0 50 4,0 5,0

560 - - - 60 4,5 5,0

600 60 1,0 6,0 60 4,5 6,0

630 - - - 70 4,5 6,0

700 70 2,5 6,0 70 4,5 6,0

710 - - - 80 4,5 6,0

800 80 3,0 8,0 80 4,5 8,0

Wymiary

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-RPCF

Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego 
do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez 
spawanie (lub klejenie PVC do Ø 250). Wyprodukowane metodą  
formowania wtryskowego lub z prefabrykatów.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-RPCF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-RPCF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-RPCF-... 	- polichlorek winylu PVC białe
PP-RPCFF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-RPCF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-RPCF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-RPCF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

PVC / PVCW

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

50 75 40 25 40 2,5

50 90 60 25 40 2,5

50 110 100 25 40 2,5

63 75 40 25 40 2,5

63 90 60 25 40 2,5

63 110 100 25 40 2,5

75 90 40 40 40 2,5

75 110 80 40 40 2,5

75 125 120 40 40 2,5

90 110 60 40 40 2,5

90 125 100 40 40 2,5

110 125 40 40 40 2,5

110 140 80 40 40 2,5

110 160 140 40 40 2,5

110 180 50 40 40 2,5

110 200 65 40 40 2,5

125 140 40 40 40 2,5

125 160 100 40 40 2,5

125 180 40 40 40 2,5

125 200 55 40 40 2,5

125 225 65 40 40 2,5

125 250 90 40 40 2,5

140 160 60 40 40 2,5

140 180 30 40 40 2,5

140 200 45 40 40 2,5

140 225 60 40 40 2,5

140 250 80 40 40 2,5

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	            PVC - RPCF - aaa - bbb

materiał
typ
ØDA1 
ØDA2 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-RPCF
Wymiary

PVC / PVCW

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

160 180 60 40 40 2,5

160 200 120 40 40 2,5

160 225 100 40 40 2,5

160 250 120 40 40 2,5

160 280 85 40 50 2,5

160 315 115 40 50 2,5

180 200 75 40 40 2,5

180 225 85 40 40 2,5

180 250 100 40 40 2,5

180 280 65 40 50 2,5

180 315 100 40 50 2,5

200 355 80 40 40 2,5

200 250 140 40 40 2,5

200 280 105 40 50 2,5

200 315 160 40 50 2,5

200 355 115 40 50 2,5

225 250 80 40 40 2,5

225 280 40 40 50 2,5

225 315 65 40 50 2,5

225 355 95 40 50 2,5

225 400 125 40 50 2,5

250 280 35 40 50 2,5

250 315 100 40 50 2,5

250 355 140 40 50 2,5

250 400 105 40 50 2,5

250 450 145 40 50 2,5

280 315 100 50 50 2,5

280 355 65 50 50 2,5

280 400 90 50 50 2,5

280 450 120 50 50 2,5

280 500 160 50 50 2,5

315 355 20 50 50 2,5

315 400 120 50 50 2,5

315 450 95 50 50 2,5

315 500 135 50 50 2,5

355 400 135 50 50 3,0

355 450 75 50 50 3,0

355 500 110 50 50 3,0

355 560 180 50 60 3,0

355 600 215 50 60 3,0

355 630 240 50 60 3,0

355 700 300 50 70 3,0

355 710 310 50 70 3,0

355 800 385 50 80 3,0

PVC / PVCW

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

400 450 45 50 50 3,0

400 500 80 50 50 3,0

400 560 140 50 60 3,0

400 600 175 50 60 3,0

400 630 205 50 60 3,0

400 700 265 50 70 3,0

400 710 270 50 70 3,0

400 800 350 50 80 3,0

450 500 45 50 50 5,0

450 560 100 50 60 5,0

450 600 130 50 60 5,0

450 630 160 50 60 5,0

450 700 220 50 70 5,0

450 710 230 50 70 5,0

450 800 305 50 80 5,0

500 560 55 50 60 5,0

500 600 90 50 60 5,0

500 630 115 50 60 5,0

500 700 175 50 70 5,0

500 710 185 50 70 5,0

500 800 265 50 80 5,0

560 600 40 60 70 6,0

560 630 65 60 60 6,0

560 700 125 60 70 6,0

560 710 135 60 70 6,0

560 800 215 60 80 6,0

600 630 30 60 60 6,0

600 700 90 60 70 6,0

600 710 100 60 70 6,0

600 800 180 60 80 6,0

630 700 65 60 70 6,0

630 710 75 60 70 6,0

630 800 155 60 80 6,0

700 710 15 70 70 6,0

700 800 90 70 80 6,0

710 800 85 70 80 8,0

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-RPCF
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

50 75 40 25 40 2,5

50 90 60 25 40 2,5

50 110 100 25 40 2,5

63 75 40 25 40 2,5

63 90 60 25 40 2,5

63 110 100 25 40 2,5

75 90 40 40 40 2,5

75 110 80 40 40 2,5

75 125 120 40 40 2,5

90 110 60 40 40 2,5

90 125 100 40 40 2,5

110 125 40 40 40 2,5

110 140 80 40 40 2,5

110 160 140 40 40 2,5

110 180 50 40 40 2,5

110 200 65 40 40 2,5

125 140 40 40 40 2,5

125 160 100 40 40 2,5

125 180 40 40 40 2,5

125 200 55 40 40 2,5

125 225 65 40 40 2,5

125 250 90 40 40 2,5

140 160 60 40 40 2,5

140 180 30 40 40 2,5

140 200 45 40 40 2,5

140 225 60 40 40 2,5

140 250 80 40 40 2,5

160 180 60 40 40 2,5

160 200 120 40 40 2,5

160 225 100 40 40 2,5

160 250 120 40 40 2,5

160 280 85 40 50 2,5

160 315 115 40 50 2,5

180 200 75 40 40 2,5

180 225 85 40 40 2,5

180 250 100 40 40 2,5

180 280 65 40 50 2,5

180 315 100 40 50 2,5

200 355 80 40 40 2,5

200 250 140 40 40 2,5

200 280 105 40 50 2,5

200 315 160 40 50 2,5

200 355 115 40 50 2,5

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

250 280 35 40 50 2,5

250 315 100 40 50 2,5

250 355 140 40 50 2,5

250 400 105 40 50 2,5

250 450 145 40 50 2,5

280 315 100 50 50 2,5

280 355 65 50 50 2,5

280 400 90 50 50 2,5

280 450 120 50 50 2,5

280 500 160 50 50 2,5

315 355 20 50 50 2,5

315 400 120 50 50 2,5

315 450 95 50 50 2,5

315 500 135 50 50 2,5

355 400 135 50 50 3,0

355 450 75 50 50 3,0

355 500 110 50 50 3,0

355 560 180 50 60 3,0

355 600 215 50 60 3,0

355 630 240 50 60 3,0

355 700 300 50 70 3,0

355 710 310 50 70 3,0

355 800 385 50 80 3,0

400 450 45 50 50 3,0

400 500 80 50 50 3,0

400 560 140 50 60 3,0

400 600 175 50 60 3,0

400 630 205 50 60 3,0

400 700 265 50 70 3,0

400 710 270 50 70 3,0

400 800 350 50 80 3,0

450 500 45 50 50 5,0

450 560 100 50 60 5,0

450 600 130 50 60 5,0

450 630 160 50 60 5,0

450 700 220 50 70 5,0

450 710 230 50 70 5,0

450 800 305 50 80 5,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-RPCF
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
H

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Min. S
[mm]

500 560 55 50 60 5,0

500 600 90 50 60 5,0

500 630 115 50 60 5,0

500 700 175 50 70 5,0

500 710 185 50 70 5,0

500 800 265 50 80 5,0

560 600 40 60 70 6,0

560 630 65 60 60 6,0

560 700 125 60 70 6,0

560 710 135 60 70 6,0

560 800 215 60 80 6,0

600 630 30 60 60 6,0

600 700 90 60 70 6,0

600 710 100 60 70 6,0

600 800 180 60 80 6,0

630 700 65 60 70 6,0

630 710 75 60 70 6,0

630 800 155 60 80 6,0

700 710 15 70 70 6,0

700 800 90 70 80 6,0

710 800 85 70 80 8,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego 90̊

PVC-TPCF-90

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów 
okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez spawanie 
(lub klejenie PVC do Ø 250). Wyprodukowane metodą  
formowania wtryskowego (Ø 50-315) lub z prefabrykatów 
(od Ø 355, PVDF od Ø 450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-TPCF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-TPCF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-TPCF-... 	- polichlorek winylu PVC białe
PP-TPCF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-TPCF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-TPCF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-TPCF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - TPCF - aaa - 90

materiał
typ
ØDA 
kąt

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
L2

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 25 105 28 0,3 2,5

63 25 105 22 0,3 2,5

75 40 105 15 0,3 2,5

90 40 120 15 0,3 2,5

110 40 140 15 0,3 2,5

125 40 155 15 0,3 2,5

140 40 170 15 0,4 2,5

160 40 190 15 0,4 2,5

180 40 210 15 0,4 2,5

200 40 230 15 0,4 2,5

225 40 270 15 0,5 2,5

250 40 280 12 0,5 2,5

280 50 320 20 0,6 2,5

315 50 345 8 0,6 4,0

355 45 405 55 0,7 3,0

400 45 460 60 0,7 3,0

450 50 586 70 0,8 3,6

500 50 650 75 0,9 5,0

560 - - - - -

600 60 780 90 1,0 5,0

630 - - - - -

700 70 910 105 2,5 6,0

710 - - - - -

800 80 1040 120 3,0 8,0

Opis

Wymiary
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego 90̊

PVC-TPCF-90
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
L2

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 25 105 28 0,7 3,0

63 25 105 22 0,7 3,0

75 40 105 15 0,7 3,0

90 40 120 15 0,9 3,0

110 40 140 15 1,0 3,0

125 40 155 15 1,2 3,0

140 40 170 15 1,3 3,0

160 40 190 15 1,5 3,0

180 40 210 15 1,7 3,0

200 40 230 15 1,8 4,0

225 40 270 15 1,9 4,0

250 40 280 12 2,0 4,0

280 50 320 20 2,2 4,0

315 50 345 8 2,4 5,0

355 50 405 55 2,7 5,0

400 50 460 60 3,0 6,0

450 50 586 70 3,5 5,0

500 50 650 75 4,0 5,0

560 60 728 85 4,5 6,0

600 60 780 90 4,5 6,0

630 70 820 100 4,5 6,0

700 70 910 105 4,5 6,0

710 80 924 110 4,5 6,0

800 80 1040 120 4,5 8,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego 45̊

PVC-TPVF-45

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów 
okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez spawanie 
(lub klejenie PVC do Ø 250). Wyprodukowane metodą  
formowania wtryskowego (Ø 50-315) lub z prefabrykatów 
(od Ø 355, PVDF od Ø 450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-TPVF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-TPVF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-TPVF-... 	- polichlorek winylu PVC białe
PP-TPVF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-TPVF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-TPVF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-TPVF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - TPVF - aaa - 45

materiał
typ
ØDA 
kąt

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
L2

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 35 92 25 0,3 2,5

63 35 115 25 0,3 2,5

75 35 156 25 0,3 2,5

90 35 178 25 0,3 2,5

110 35 206 25 0,3 2,5

125 35 228 25 0,3 2,5

140 35 254 28 0,4 2,5

160 35 292 32 0,4 2,5

180 35 328 36 0,4 2,5

200 35 364 40 0,4 2,5

225 35 410 45 0,5 2,5

250 35 545 50 0,5 2,5

280 40 508 56 0,6 2,5

315 40 574 63 0,6 4,0

355 40 646 71 0,7 3,0

400 40 726 80 0,7 3,0

450 50 818 90 0,8 3,6

500 50 908 100 0,9 5,0

560 - - - - -

600 60 1090 120 1,0 5,0

630 - - - - -

700 70 1270 140 2,5 6,0

710 - - - - -

800 80 1452 160 3,0 8,0

Opis

Wymiary
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego 45̊

PVC-TPVF-45
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
L2

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 35 92 25 0,7 3,0

63 35 115 25 0,7 3,0

75 40 156 25 0,7 3,0

90 40 178 25 0,9 3,0

110 40 206 25 1,0 3,0

125 40 228 25 1,2 3,0

140 40 254 28 1,3 3,0

160 40 292 32 1,5 3,0

180 40 328 36 1,7 3,0

200 40 364 40 1,8 4,0

225 40 410 45 1,9 4,0

250 40 454 50 20, 4,0

280 50 508 56 2,2 4,0

315 50 574 63 2,4 5,0

355 50 646 71 2,7 5,0

400 50 726 80 3,0 6,0

450 50 818 90 3,5 5,0

500 50 908 100 4,0 5,0

560 60 1016 112 4,5 6,0

600 60 1090 120 4,5 6,0

630 70 1144 126 4,5 6,0

700 70 1270 140 4,5 6,0

710 80 1290 142 4,5 6,0

800 80 1452 160 4,5 8,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik orłowy z tworzyw sztucznych 

PVC-YSVF

Trójnik orłowy z tworzyw sztucznych pozwala na równomierny 
rozdział powietrza w instalacjach wentylacjach. Wykonany pod 
kątem 45° z zakończeniami mufowymi. Wykonane metodą 
formownia wtryskowego i z półproduktów.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-YSVF-… 	 - polichlorek winylu PVC
PP-YSVF-…	 - polipropylen PP
PPs-YSVF-…	 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-YSVF-…	 - polietylen PE
  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-YSVF-…	 - polichlorek winylu PVC biały
PPELs-YSVF-…	 - polipropylen trudno zapalny przewodzący

elektryczność PP-EL-s	
PVDF-YSVF-… 	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	            PVC - YSVF - aaa - bbb

materiał
typ
ØDA 
ØDA

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

75 40 40 0,3 1,8

90 40 40 0,3 1,8

110 40 60 0,3 1,8

125 40 60 0,3 1,8

140 40 60 0,4 1,8

160 40 60 0,4 1,8

180 40 60 0,4 1,8

200 40 80 0,4 1,8

225 40 80 0,5 1,8

250 40 80 0,5 2,0

280 50 80 0,6 2,3

315 50 100 0,6 2,5

355 50 100 0,7 2,9

400 50 100 0,7 3,2

450 50 150 0,8 3,6

500 50 150 0,9 5,0

560 - - - -

600 60 200 1,0 5,0

630 - - - -

700 70 250 2,5 6,0

710  - - - -

800 80 300 3,0 8,0

900 90 300 3,0 8,0

1000 100 350 4,0 10,0

1200 120 350 4,0 12,0

1250 130 350 4,0 12,0

Opis

Wymiary

PVC from Ø 700 mm, are manufactured as segmental bends.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik orłowy z tworzyw sztucznych 

PVC-YSVF
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

75 40 40 0,7 3,0

90 40 40 0,9 3,0

110 40 60 1,0 3,0

125 40 60 1,2 3,0

140 40 60 1,3 3,0

160 40 60 1,5 3,0

180 40 60 1,7 3,0

200 40 80 1,8 3,0

225 40 80 1,9 3,5

250 40 80 2,0 3,5

280 50 80 2,2 3,5

315 50 100 2,4 4,0

355 50 100 2,7 4,0

400 50 100 3,0 4,5

450 50 150 3,5 5,0

500 50 150 4,0 5,0

560 60 200 4,5 6,0

600 60 200 4,5 6,0

630 70 200 4,5 6,0

700 70 250 4,5 6,0

710 80 250 4,5 6,0

800 80 300 4,5 8,0

900 90 300 4,5 8,0

1000 100 350 5,0 10,0

1200 120 350 5,0 12,0

1250 130 350 5,0 12,0

PE-HD/PP-H/PPs from Ø560 mm, PP-EL-s and PVDF from Ø 450 
mm are manufactured as segmental bends.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Złączka mufowa wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-MSF

Złączka mufowa wentylacyjna z tworzywa sztucznego do 
kanałów okrągłych,  łączenie poprzez spawanie (lub klejenie 
PVC do Ø 250). Wyprodukowane metodą  formowania 
wtryskowego (Ø 50-400) lub z prefabrykatów (od Ø 450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-MSF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-MSF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-MSF-... 	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-MSF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-MSF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-MSF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-MSF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - MSF - aaa 

materiał
typ
ØDA 

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 45 45* 0,3 2,5

63 45 45* 0,3 2,5

75 40 85 0,3 2,5

90 40 85 0,3 2,5

110 40 85 0,3 2,5

125 40 85 0,3 2,5

140 40 85 0,4 2,5

160 40 85 0,4 2,5

180 40 85 0,4 2,5

200 40 85 0,4 2,5

225 40 85 0,5 2,5

250 40 85 0,5 2,5

280 50 105 0,6 2,5

315 50 105 0,6 2,5

355 50 105 0,7 3,0

400 50 105 0,7 3,0

450 55 120 0,8 5,0

500 55 120 0,9 5,0

560 - - - -

600 55 120 1,0 6,0

630 - - - -

700 70 150 2,5 6,0

710 - - - -

800 80 170 3,0 8,0

Opis

Wymiary

* Wersja bez wewnętrzego ogranicznika.

http://www.alnor.com.pl/


961

K
an

ały i kształtki z tw
o

rzyw
 sztu

czn
ych

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Złączka mufowa wentylacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-MSF
Wymiary

 PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
S

[mm]

50 45 45* 0,7 3,0

63 45 45* 0,7 3,0

75 40 85 0,7 3,0

90 40 85 0,9 3,0

110 40 85 1,0 3,0

125 40 85 1,2 3,0

140 40 85 1,3 3,0

160 40 85 1,5 3,0

180 40 85 1,7 3,0

200 40 85 1,8 3,0

225 40 85 1,9 3,5

250 40 85 2,0 3,5

280 50 105 2,2 3,5

315 50 105 2,4 4,0

355 50 105 2,7 4,0

400 50 105 3,0 4,5

450 55 120 3,5 5,0

500 55 120 4,0 5,0

560 55 120 4,5 6,0

600 55 120 4,5 6,0

630 55 120 4,5 6,0

700 70 150 4,5 6,0

710 80 170 4,5 6,0

800 80 170 4,5 8,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Króciec kątowy z tworzywa sztucznego z siatką

PVC-ASVF-30

Króciec z tworzywa sztucznego z siatką pod kątem 30 ,̊ 
łączenie poprzez spawanie (lub klejenie PVC do Ø 250). 
Wyprodukowany metodą  formowania wtryskowego  
(Ø 50-315), lub z prefabrykatów (od Ø 355).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-ASVF-30-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-ASVF-30-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-ASVF-30-... 	- polichlorek winylu PVC białe
PP-ASVF-30-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-ASVF-30-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-ASVF-30-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-ASVF-30-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

ØDA

[mm]
L

[mm]

Grubość ścianki S 
[mm]

PVC /
PVCW

PP PPs PE PP-EL-s

75 100 1,8 1,9 3,0 4,5 3,0

90 100 1,8 2,2 3,0 5,4 3,0

110 100 1,8 2,7 3,0 3,4 3,0

125 100 1,8 3,1 3,0 3,9 3,0

140 100 1,8 3,5 3,0 4,3 3,0

160 100 1,8 4,0 3,0 4,0 3,0

180 150 1,8 4,4 3,0 5,5 3,0

200 150 1,8 3,0 3,0 6,2 3,0

225 150 1,8 5,5 3,5 6,9 3,5

250 150 2,0 3,5 3,5 6,2 3,5

280 200 2,3 6,9 3,5 8,6 3,5

315 200 2,5 5,0 5,0 7,7 5,0

355 200 2,9 5,0 5,0 10,9 5,0

400 200 3,2 6,0 6,0 12,3 6,0

450 250 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0

500 250 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

560 250 - 6,0 6,0 6,0 6,0

600 300 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0

630 300 - 6,0 6,0 6,0 6,0

700 350 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

710 350 - 6,0 6,0 6,0 6,0

800 400 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - ASVF-30 - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

Króciec o Ø 560, 630 i 710, nie występuje w materiale PVC.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Zaślepka okrągła z tworzywa sztucznego 

PVC-CPF

Zaślepka okrągła z tworzywa sztucznego, zakończenie 
mufowe. Wyprodukowana metodą  formowania wtryskowego 
(do Ø 400) lub z prefabrykatów (od Ø 450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-CPF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-CPF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-CPF-... 	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-CPF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-CPF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-CPF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-CPF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	    PVC - CPF - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW  PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

Min. S
[mm]

L
[mm]

Min. S
[mm]

50 25 3,0 25 3,0

63 25 3,0 25 3,0

75 25 3,0 25 3,0

90 25 3,0 25 3,0

110 25 3,0 25 3,0

125 25 3,0 25 3,0

140 25 3,0 25 3,0

160 25 3,0 25 3,0

180 25 3,0 25 3,0

200 25 3,0 25 3,0

225 25 3,0 25 3,0

250 25 3,0 25 3,0

280 25 3,0 25 3,0

315 25 3,0 25 3,0

355 25 3,0 25 3,0

400 25 3,0 25 3,0

450 25 3,0 25 3,0

500 30 6,0 30 6,0

560 - - 40 60

600 40 6,0 40 6,0

630 - - 40 6,0

700 40 8,0 40 8,0

710 - - 40 8,0

800 50 8,0 50 8,0

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kołnierze mufowe z tworzywa sztucznego 

PVC-FLSF

Kołnierz mufowy z tworzywa sztucznego, wykonany  
z prefabrykatów. Służy do wykonania połączeń kołnierzowych 
na okrągłych kanałach wentylacyjnych z tworzyw sztucznych 
–  np. przy wentylatorach lub innych elementach wymagających 
łatwego demontażu. Do połączeń kołnierzowych zaleca się 
stosowanie uszczelki z gumy EPDM PVC-GASKET.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-FLSF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-FLSF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-FLSF-... 	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-FLSF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-FLSF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-FLSF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-FLSF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	    PVC - FLSF - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW / PP / PPs / PE / PP-EL-s

ØDA

[mm]
ØD1

[mm]
ØD2

[mm]
ØLK

[mm]
L1

[mm]
S

[mm]

50 47 125 95 30 8

63 58 132 102 30 8

75 69 140 110 29 8

90 84 158 128 29 8

110 106 170 150 30 8

125 122 185 165 30 8

140 136 200 175 30 8

160 156 230 200 30 8

180 176 250 220 30 8

200 196 270 240 30 8

225 222 295 265 30 8

250 246 320 290 30 8

280 275 355 325 30 10

315 310 395 350 30 10

355 349 435 400 30 10

400 393 475 445 30 10

450 446 560 510 60 12

500 496 610 560 60 12

560 556 660 610 60 12

600 596 710 660 80 12

630 626 760 710 80 12

700 696 810 760 80 12

710 706 810 760 80 12

800 796 916 866 80 12
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uszczelka EPDM do połączeń kołnierzowych

PVC-GASK

Uszczelka EPDM stosowana jest przy łączeniu elementów 
wentylacyjnych z tworzyw sztucznych zakończonych 
kołnierzami. 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-GASK-30-...	 - uszczelka z EPDM

PVC / PVCW / PP / PPs / PE / PP-EL-s

ØDA

[mm]
ØLK
[mm]

ØD2

[mm]
S

[mm]

50 95 125 2

63 102 132 2

75 110 140 2

90 128 158 2

110 150 170 2

125 165 185 2

140 175 200 2

160 200 230 2

180 220 250 2

200 240 270 2

225 265 295 2

250 290 320 2

280 325 355 2

315 350 395 2

355 400 435 2

400 445 475 2

450 510 560 2

500 560 610 2

560 610 660 2

600 660 710 2

630 710 760 2

700 760 810 2

710 760 810 2

800 866 916 2

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        PVC - GASK - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Opis

Wymiary

Nawiewnik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-NKSD-R

Okrągły nawiewnik wirowy z tworzywa sztucznego, 
wyprodukowany z arkuszy właściwych dla danego materiału 
metodą cięcia strumieniem wody. Metoda pozwala na 
produkcję nawiewników w różnych konfiguracjach (ilość i 
kształt otworów). 

Dostępne materiały 
PVC-NKSD-R-… 	 - polichlorek winylu PVC
PP-NKSD-R-…	 - polipropylen PP
PPs-NKSD-R-…	 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-NKSD-R-…	 - polietylen PE

Dostępne materiały - na specjalne zamówienie:
PVCW-NKSD-R- …	- polichlorek winylu PVC biały
PPELs-NKSD-R-…	 - polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVDF-NKSD-R-… 	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	   PVC - NKSD-R  -  aaa

materiał
typ
ØD

Kod
ØD

[mm]
Liczba lamelek

[szt.]
Grubość tworzywa

[mm]

PVC-NKSD-R-400 400 16 6

PVC-NKSD-R-500 500 16 6

PVC-NKSD-R-600 600 32 6
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kratka wentylacyjna z tworzywa sztucznego prostokątna

PVC-SHR-A / PVC-SHR-C / PVC-SHR-S

Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z tworzywa 
sztucznego, z ruchomym rzędem przednich lamel (wersja 
A)  lub przednich i tylnych lamel (wersja C) lub z lamelami 
stałymi pod kątem 45° (wersja S). Zaletą kratki PVC-SHR-S jest 
możliwość wykonania w dowolnym rozmiarze. 
Do montażu na kanałach okrągłych w połączeniu z ramką 
montażową PVC-SHR-RM. 
 
Dostępne materiały:
PVC-SHR-…-… -….	 - polichlorek winylu PVC
PP-SHR-…-… -….	 - polipropylen PP
PPs-SHR-…-… -….	 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-SHR-…-… -….	 - polietylen PE

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie:
PVCW-SHR-…-… -….	 - polichlorek winylu PVC biały
PPELs-SHR-…-… -….	 - polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVDF-SHR-…-… -….	 - polifluorek winylidenu PVDF

PVC / PVCW / PP / PPs / PE / PP-EL-s

B
[mm]

H
[mm]

300 100

400 100

500 100

600 100

300 150

400 150

500 150

600 150

300 200

400 200

500 200

600 200

300 250

400 250

500 250

600 250

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        PVC - SHR - S - aaa - bbb

materiał
typ
lamele  
długość
szerokość

Możliwość wykanania kratki PVC-SHR-S w dowolnym 
rozmiarze.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Ramka montażowa do kratki SHR na kanał okrągły

PVC-SHR-RMO

Ramka montażowa na kanał okrągły do prostokątnej kratki 
wentylacyjnej SHR z tworzywa sztucznego.  
 
Dostępne materiały :
PVC-SHR-RM-PVC-… 	 – polichlorek winylu PVC
PVC-SHR-RM -PP-…	 – polipropylen PP
PVC-SHR-RM -PPs-…	 – polipropylen trudno zapalny PPs
PVC-SHR-RM -PE-…	 – polietylen PE

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie:
PVC-SHR-RM -PVCW-…	– polichlorek winylu PVC biały
PVC-SHR-RM -PPELs-…	– polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność
PP-EL-s	

PVC-SHR-RM -PVDF-… 	– polifluorek winylidenu PVDF

PVC / PVCW / PP / PPs / PE / PP-EL-s

B
[mm]

H
[mm]

300 100

400 100

500 100

600 100

300 150

400 150

500 150

600 150

300 200

400 200

500 200

600 200

300 250

400 250

500 250

600 250

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	         PVC - SHR-RMO - aaa - bbb - ccc

materiał
typ  
długość
szerokość
średnica

Możliwość wykanania ramki do kratki PVC-SHR-S  
w dowolnym rozmiarze.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-SILF

Tłumik okrągły z tworzyw sztucznych, połączenia kielichowe. 
Materiał tłumiący z wełny mineralnej, grubość 10mm, 
wewnętrzna rura perforowana pokryta włóknem szklanym. 
Parametry akustyczne przetestowane przez IFI Institute 
for Industrial Aerodynamics GmbH zgodnie z normą  
DIN EN ISO 7234. 
Dostępne długości: 500-2000mm.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-SILF-… 	 – polichlorek winylu PVC
PVC-SILF -PP-…	 – polipropylen PP
PVC-SILF -PPs-…	 – polipropylen trudno zapalny PPs
PVC-SILF -PE-…	 – polietylen PE

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVC-SILF -PVCW-…	 – chlorek  poliwinylu PVC biały
PVC-SILF -PPELs-…	 – polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność PP-EL-s	
PVC-SILF -PVDF-… 	 – polifluorek winylidenu PVDF

ØDA1

[mm]
ØDA2

[mm]
L1

[mm]
L

[mm]

Grubość ścianki
[mm]

PVC/
PVCW

PPs PP PE

75 315

500 /  750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000

40 2,5 5,0 5,0 7,7

90 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7

110 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7

125 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7

140 355 40 2,9 5,0 5,0 5,50

160 355 40 2,9 5,0 5,0 5,0

180 400 40 3,2 6,0 6,0 5,0

200 400 40 3,2 6,0 6,0 5,0

225 450 40 3,6 5,0 5,0 5,0

250 450 40 3,6 5,0 5,0 5,0

280 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0

315 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0

355 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0

400 600 50 5,0 6,0 6,0 6,0

450 700 50 6,0 6,0 6,0 6,0

500 700 50 6,0 6,0 6,0 6,0

600 800 60 8,0 8,0 8,0 8,0

560 800 60 - 8,0 8,0 8,0

600 800 60 8,0 8,0 8,0 8,0

630 800 70 - 8,0 8,0 8,0

700 900 70 8,0 8,0 8,0 8,0

710 900 80 - 8,0 8,0 8,0

800 1000 80 10,0 10,0 10,0 10,0

900 1100 90 10,0 10,0 10,0 10,0

1000 1200 100 12,0 12,0 12,0 12,0

1200 1400 120 12,0 12,0 12,0 12,0

1250 1400 130 12,0 12,0 12,0 12,0

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        PVC - SILF - aaa - bbb

materiał
typ
ØDA 
długość 
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-SILF
Dane techniczne
Wykresy tłumienia:

Średnica Ø110 mm.

Średnica Ø125 mm.

Średnica Ø140 mm.

Średnica Ø160 mm.

Średnica Ø180 mm.

Średnica Ø200 mm.

Średnica Ø225 mm.

Średnica Ø250 mm.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-SILF
Dane techniczne
Wykresy tłumienia:

Średnica Ø315 mm.

Średnica Ø355 mm.

Średnica Ø400 mm.

Średnica Ø450 mm.

Średnica Ø600 mm.

Średnica Ø500 mm.

Średnica Ø280 mm.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica regulacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-DATF-D / PVC-DATF

Przepustnica regulacyjna z tworzywa sztucznego, z dźwignią, 
do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe,  łączenie poprzez 
spawanie (lub klejenie PVC do Ø 250). Wyprodukowana metodą  
formowania wtryskowego (do Ø 400) lub z prefabrykatów 
(od Ø 450). 
W wersji PVC-DATF-D - dźwignia pozwala na regulację co 7,5 .̊ 
W wersji PVC-DTAF - regulacja pokrętłem odbywa się co 15 .̊

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-DATF-D-...	- polichlorek winylu  PVC
PPs-DATF-D-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-DATF-D-...	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-DATF-D-... 		  - polipropylen PP-H
PPELs-DATF-D-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-DATF-D-...		  - polietylen PE-HD
PVDF-DATF-D-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        PVC - DATF-D - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW

Ø1

[mm]
L

[mm]
L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
Min. S
[mm]

50 25 80 0,3 2,5

63 25 80 0,3 2,5

75 40 40 0,3 2,5

90 40 40 0,3 2,5

110 40 40 0,3 2,5

125 40 40 0,3 2,5

140 40 40 0,4 2,5

160 40 40 0,4 2,5

180 40 40 0,4 2,5

200 40 40 0,5 2,5

225 40 40 0,5 2,5

250 40 40 0,5 2,5

280 50 40 0,6 2,5

315 50 40 0,6 2,5

355 50 40 0,7 3,0

400 50 40 0,7 3,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica regulacyjna z tworzywa sztucznego

PVC-DATF-D / PVC-DATF
Wymiary

PP / PPs / PE / PP-EL-s

Ø1

[mm]
L

[mm]
L1

[mm]
Tolerancja

[mm]
Min. S
[mm]

50 25 80 0,7 3,0

63 25 80 0,7 3,0

75 40 40 0,7 3,0

90 40 40 0,9 3,0

110 40 40 1,0 3,0

125 40 40 1,2 3,0

140 40 40 1,3 3,0

160 40 40 1,5 3,0

180 40 40 1,7 3,5

200 40 40 1,8 3,5

225 40 40 1,9 3,5

250 40 40 2,0 3,5

280 50* 40* 2,2 3,5

315 50* 40* 2,4 4,0

355 50* 40* 2,4 4,0

400 50* 40* 2,4 4,5

*Przepustnice wyprodukowane zgodnie z normą DIN 1946, 
gdzie  PP/PE: L=35mm; L1-70mm.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica regulacyjna z mocowaniem pod siłownik

PVC-DATFM

Przepustnica regulacyjna z tworzywa sztucznego przygotowana 
pod siłownik, do kanałów okrągłych, kielichowa,  łączenie poprzez 
spawanie (lub klejenie PVC do Ø250). Wyprodukowana metodą  
formowania wtryskowego (do Ø400) lub z prefabrykatów 
(od Ø450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-DATFM-… 	- polichlorek winylu PVC
PP-DATFM-…	 - polipropylen PP
PPs-DATFM-…	 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-DATFM-…	 - polietylen PE
 
Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-DATFM-…	 - polichlorek winylu PVC biały
PPELs-DATFM-…	 - polipropylen trudno zapalny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s	
PVDF-DATFM… 	 - polifluorek winylidenu PVDF	

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        PVC - DATFM - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

Tolerancja
[mm]

Min. S
[mm]

75 320 0,3 2,5

90 320 0,3 2,5

110 320 0,3 2,5

125 320 0,3 2,5

140 320 0,4 2,5

160 320 0,4 2,5

180 320 0,4 2,5

200 350 0,5 2,5

225 350 0,5 2,5

250 350 0,5 2,5

280 400 0,6 2,5

315 400 0,6 2,5

355 400 0,7 3,0

400 400 0,7 3,0

450 378 0,8 3,6

500 418 0,9 4,0

560 - - -

600 458 1,0 5,0

630 - - -

700 528 2,5 6,0

710 - - -

800 568 3,0 8,0

900 658 3,0 8,0

1000 748 4,0 10,0

1200 968 4,0 12,0

1250 968 4,0 12,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica regulacyjna z mocowaniem pod siłownik

PVC-DATFM
Wymiary

PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

Tolerancja
[mm]

Min. S
[mm]

75 320 0,7 3,0

90 320 0, 3,0

110 320 1,0 3,0

125 320 1,2 3,0

140 320 1,3 3,0

160 320 1,5 3,0

180 320 1,7 3,5

200 350 1,8 3,5

225 350 1,9 3,5

250 350 2,0 3,5

280 400 2,2 3,5

315 400 2,4 4,0

355 400 2,4 4,0

400 400 3,5 4,5

450 378 4,0 5,0

500 418 4,5 5,0

560 418 4,5 6,0

600 458 4,5 6,0

630 488 4,5 6,0

700 528 4,5 8,0

710 538 4,5 8,0

800 568 4,5 8,0

900 658 4,5 10,0

1000 748 5,0 10,0

1200 968 5,0 12,0

1250 968 5,0 12,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica zwrotna wielopłaszczowa z tworzywa sztucznego

PVC-DASQF-V / PVC-DASQF-H

Opis

Wymiary

Przepustnica zwrotna okrągła wielopłaszczyznowa z tworzywa 
sztucznego, wykonana z prefabrykatów. Dostępna jest w dwóch 
wersjach – do zabudowy pionowej i poziomej.

Dostępne wersje wykonania:
PVC-DASQFFM-…-V - montaż pionowy
PVC-DASQFFM-…-H - montaż poziomy
 
Dostępne materiały – przykład oznaczenia:
PVC-DASQF-…-…	 - polichlorek winylu PVC
PP-DASQF -…-…	 - polipropylen PP
PPs-DASQF -…-…	 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-DASQF-…-…	 - polietylen PE
	
Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-DASQF -…-…	 - polichlorek winylu PVC biały
PPELs-DASQF -…-…	 - polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVDF-DASQF-…-…	 - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	              PVC - DASQF - aaa - bbb

materiał
typ
ØDA 
montaż

ØDA
[mm]

PVC / PVCW PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

L
[mm]

L1

[mm]
AxA

Grubość 
ścianki

L
[mm]

L1
[mm]

AxA
Grubość 
ścianki

110 40 65 170 5,0 40 65 170 5,0

125 40 65 170 5,0 40 65 170 5,0

140 40 70 170 5,0 40 70 170 5,0

160 40 70 205 5,0 40 70 205 5,0

180 40 70 205 5,0 40 70 205 5,0

200 40 70 255 5,0 40 70 255 5,0

225 40 80 255 5,0 40 80 255 5,0

250 40 80 305 5,0 40 80 305 5,0

280 50 90 305 6,0 50 90 305 6,0

315 50 90 358 6,0 50 90 358 6,0

355 50 90 408 6,0 50 90 408 6,0

400 50 120 474 6,0 50 120 474 6,0

450 50 120 512 6,0 50 120 512 6,0

500 50 120 560 6,0 50 120 560 6,0

560 - - - - 60 120 712 6,0

600 60 120 712 6,0 60 120 712 6,0

630 - - - - 70 120 712 6,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Podstawa dachowa TAGF z tworzywa sztucznego 

PVC-TAGF

Podstawa dachowa TAGF z tworzywa sztucznego służy do 
prawidłowego montażu czerpni i wyrzutni w instalacjach 
wentylacyjnych. Występuje w różnych wersjach kątowych 
(kąta nachylenia dachu) : 0 ,̊ 1-22 ,̊ 23-45 .̊  

Opcjonalnie może być wyposażona w kołnierz 
(ociekacz) PVC-BAVE. 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-TAGF-…-…	 - polichlorek winylu PVC
PP-TAGF-…-…		  - polipropylen PP
PPs-TAGF-…-…		 - polipropylen trudno zapalny PPs
PE-TAGF-…-...		  - polietylen PE
  
Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-TAGF-…-…	 - polichlorek winylu PVC biały
PPELs-TAGF-…-…	 - polipropylen trudno zapalny 

przewodzący elektryczność PP-EL-s	
PVDF-TAGF-…-…	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	             PVC - TAGF - aaa - bb

materiał
typ
ØDA 
kąt

Kąt nachylenia dachu: 0˚

PVC / PVCW

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PVC PVCW

110 250 400 350 8,0 1,8 1,8

125 250 400 350 8,0 1,8 1,8

140 250 400 350 8,0 1,8 1,8

160 250 400 400 8,0 1,8 1,8

180 250 400 400 8,0 1,8 1,8

200 250 400 400 8,0 1,8 1,8

225 250 400 450 10,0 1,8 1,8

250 250 400 450 10,0 2,0 2,0

280 250 400 500 10,0 2,3 2,3

315 250 400 500 10,0 2,5 2,5

355 250 400 550 10,0 2,9 2,9

400 250 400 600 10,0 3,2 3,2

450 250 400 750 10,0 5,0 5,0

500 250 400 800 10,0 5,0 5,0

560 - - - - - -

600 250 400 900 10,0 6,0 6,0

630 - - - - - -

700 250 400 1100 12,0 6,0 6,0

710 - - - - - -

800 250 400 1200 12,0 8,0 8,0

900 250 400 1300 12,0 8,0 8,0

1000 250 400 1400 12,0 10,0 10,0

1200 250 400 1600 12,0 12,0 12,0

1250 250 400 1650 12,0 12,0 12,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Podstawa dachowa TAGF z tworzywa sztucznego 

PVC-TAGF
Wymiary

PP / PPs / PE / PP-EL-s

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PPs PP PPE PP-EL-s

110 250 400 350 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0

125 250 400 350 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0

140 250 400 350 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0

160 250 400 400 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0

180 250 400 400 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0

200 250 400 400 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0

225 250 400 450 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5

250 250 400 450 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5

280 250 400 500 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5

315 250 400 500 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0

355 250 400 550 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0

400 250 400 600 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0

450 250 400 750 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

500 250 400 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

560 250 400 860 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

600 250 400 900 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

630 250 400 930 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

700 250 400 1100 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

710 250 400 1100 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

800 250 400 1200 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

900 250 400 1300 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

1000 250 400 1400 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1200 250 400 1600 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1250 250 400 1650 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Kąt nachylenia dachu: 1-22˚

600 300 600 950 10,0 5,0 5,0

630 - - - - - -

700 300 650 1200 12,0 6,0 6,0

710 - - - - - -

800 300 700 1300 12,0 8,0 8,0

900 300 750 1400 12,0 8,0 8,0

1000 300 800 1500 12,0 10,0 10,0

1200 300 850 1700 12,0 12,0 12,0

1250 300 850 1700 12,0 12,0 12,0

PVC / PVCW

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PVC PVCW

110 300 430 400 8,0 1,8 1,8

125 300 430 400 8,0 1,8 1,8

140 300 435 400 8,0 1,8 1,8

160 300 440 450 8,0 1,8 1,8

180 300 445 450 8,0 1,8 1,8

200 300 450 450 8,0 1,8 1,8

225 300 455 500 10,0 1,8 1,8

250 300 460 500 10,0 2,0 2,0

280 300 470 550 10,0 2,3 2,3

315 300 480 550 10,0 2,5 2,5

355 300 490 600 10,0 2,9 2,9

400 300 500 650 10,0 3,2 3,2

450 300 550 800 10,0 3,6 3,6

500 300 550 850 10,0 4,0 4,0

PP / PPs / PE / PP-EL-s

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PPs PP PPE PP-EL-s

110 300 430 400 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0

125 300 430 400 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0

140 300 435 400 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0

160 300 440 450 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0

180 300 445 450 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0

200 300 450 450 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0

225 300 455 500 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5

250 300 460 500 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5

280 300 470 550 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5

315 300 480 550 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0

355 300 490 600 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0

400 300 500 650 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0

450 300 550 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

500 300 550 850 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

560 300 600 910 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

600 300 600 950 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

630 300 600 1000 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

700 300 650 1200 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

710 300 650 1200 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

800 300 700 1300 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

900 300 750 1400 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

1000 300 800 1500 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1200 300 850 1700 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1250 300 850 1700 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Podstawa dachowa TAGF z tworzywa sztucznego 

PVC-TAGF
Wymiary
Kąt nachylenia dachu: 23-45˚

PVC / PVCW

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PVC PVCW

110 350 450 450 8,0 1,8 1,8

125 350 460 450 8,0 1,8 1,8

140 350 470 450 8,0 1,8 1,8

160 350 480 500 8,0 1,8 1,8

180 350 490 500 8,0 1,8 1,8

200 350 500 500 8,0 1,8 1,8

225 350 510 550 10,0 1,8 1,8

250 350 525 550 10,0 2,0 2,0

280 350 540 600 10,0 2,3 2,3

315 350 550 600 10,0 2,5 2,5

355 350 570 650 10,0 2,9 2,9

400 350 600 700 10,0 3,2 3,2

450 350 700 1050 10,0 3,6 3,6

500 350 800 1100 10,0 4,0 4,0

560 - - - - - -

600 350 900 1200 10,0 5,0 5,0

630 - - - - - -

700 350 1050 1400 12,0 6,0 6,0

710 - - - - - -

800 350 1150 1600 12,0 8,0 8,0

900 350 1250 1750 12,0 8,0 8,0

1000 350 1350 1900 12,0 10,0 10,0

1200 350 1650 2150 12,0 12,0 12,0

1250 350 1650 2200 12,0 12,0 12,0

PP / PPs / PE / PP-EL-s

Ø
[mm]

H1

[mm]
H2

[mm]
A

[mm]

Grubość
S plate
[mm]

Grubość rury S
[mm]

PPs PP PPE PP-EL-s

110 350 450 450 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0

125 350 460 450 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0

140 350 470 450 8,0 3,0 3,5 5,4 3,0

160 350 480 500 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0

180 350 490 500 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0

200 350 500 500 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0

225 350 510 550 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5

250 350 525 550 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5

280 350 540 600 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5

315 350 550 600 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0

355 350 570 650 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0

400 350 600 700 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0

450 350 700 1050 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

500 350 800 1100 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

560 350 900 1160 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

600 350 900 1200 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

630 350 950 1230 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

700 350 1050 1400 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

710 350 1050 1400 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0

800 350 1150 1600 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

900 350 1250 1750 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

1000 350 1350 1900 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1200 350 1650 2150 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1250 350 1650 2200 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnia dachowa z tworzywa sztucznego 

PVC-WDF

Wyrzutnia dachowa z tworzywa sztucznego na kanał okrągły, 
z połączeniem mufowym. Wyprodukowana z półfabrykatów. 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-WDF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-WDF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-WDF-... 	- polichlorek winylu PVC białe
PP-WDF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-WDF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-WDF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-WDF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	    PVC - WDF - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW

Ø
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1

[mm]
ØB

[mm]
S

[mm]

75 40 165 55 160 8,0

90 40 165 55 200 8,0

110 40 165 55 225 8,0

125 40 175 65 225 8,0

140 40 180 70 250 8,0

160 40 190 80 250 8,0

180 40 200 90 280 8,0

200 40 210 100 315 8,0

225 40 225 115 355 8,0

250 40 235 125 400 8,0

280 50 275 165 450 10,0

315 50 295 185 500 10,0

355 50 305 195 550 10,0

400 50 335 225 600 10,0

450 50 375 225 650 10,0

500 50 395 275 700 10,0

560 - - - - -

600 60 480 340 800 10,0

630 - - - - -

700 70 585 425 900 10,0

710 - - - - -

800 80 605 425 100 10,0
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnia dachowa z tworzywa sztucznego 

PVC-WDF
Wymiary

PP / PPs / PE / PP-EL-s

Ø
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1

[mm]
ØB

[mm]
S

[mm]

75 40 165 55 160 8,0

90 40 165 55 200 8,0

110 40 165 55 225 8,0

125 40 175 65 225 8,0

140 40 180 70 250 8,0

160 40 190 80 250 8,0

180 40 200 90 280 8,0

200 40 210 100 315 8,0

225 40 225 115 355 8,0

250 40 235 125 400 8,0

280 50 275 165 450 10,0

315 50 295 185 500 10,0

355 50 305 195 550 10,0

400 50 335 225 600 10,0

450 50 375 225 650 10,0

500 50 395 275 700 10,0

560 60 425 305 750 10,0

600 60 480 340 800 10,0

630 70 540 425 850 10,0

700 70 585 425 900 10,0

710 70 605 425 900 10,0

800 80 605 425 100 10,0


