|zolowany termicznie i akustycznie przewdd i kominkowy

ALSD-3

Wymiary
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OplS [mm] [mm] [Pa] [mm]
Przewéd S t AD-3 posiada konstrukcje tak jak 80 820 2000 *15
rzewdd Sonouc -3 posiada konstrukcje taka sama ja

wersja AD-L z wyjatkiem ptaszcza wewnetrznego. Wykonany 100 102,0 2000 *15
jestonzprzewodu o podwyzszonejodpornosci temperaturowej 125 127,0 2000 +1.5
do 250°C dzieki czemu moze by¢ stosowany w instalacjach 140 140,0 2000 +1,5
rozprowadzenia powietrza zkominka, oraztam gdzie powietrze 150 152.0 2000 +15
w instalacji wentylacyjnej osiaga temperature do 250°C. : !

160 160,0 2000 +2,0
Pakowanie: Odcinki 10 mb, Scisniete do 1200 mm zapakowane 180* 180,0 2000 +2,0
w kartonowe pudetko, oraz odcinki 5 mb Scisniete do 600 mm 200 203.0 2000 +20
zapakowane w kartonowe pudetko. " - -
Stopien elastycznosci (Srednica nawiniecia): Relatywniedo 225 229,0 2000 +2,0
konkretnej $rednicy zewnetrznejtzn. ok. 0,80 x Srednicaw mm. 250 254,0 2000 +3,0
Zakres temperatury: Od -30°C do +250°C 300* 305,0 2000 +3,0
Dozwaonepodasnlenle:V\I.zaIeznos_a9d utozenia przewodu. 315 315,0 2000 130
W odcinkach prostych mozna przyja¢ 1/3 przenoszonego
cisnienia dla konkretnej srednicy. 355* 355,0 2000 +3,0
Izolacja akustyczna: Wedtug zataczonego diagramu. 400 406,0 2000 +3,0
Przewod dostepny jest w wersji bez perforacji 450* 4570 2000 +30
IZODUCT AD-3 ALID-3 " . .
Klasyfikacja ogniowa - 2839.1/11/Z00NP 500 508,0 2000 +3.0
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia * dostepne na zamoéwienie MOQ
ALSD-3-...-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: ALSD-3 - aaa - bbb - cccc

typ Q
grubos¢ izolacji
ad,

dtugosc
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

|zolowane przewody wentylacyjne SONODUCT/SONOLIGHT

Dane techniczne

Wykresy charaktrystyki ttumien akustycznych
Wykresy przedstawiaja poziom hatasu dla przewodéw akustycznie i termicznie izolowanych SONODUCT i SONOLIGHT w zalez-
nosci od dtugosci odcinka przewodu: 500 mm, 1000 mm i 1500 mm przy grubosci izolacji akustycznej okoto 25 mm.
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Wykres 1: poziom hatasu dla SONODUCT/SONOLIGHT Wykres 2: poziom hatasu dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubos¢ izolagji akustycznej - 25 mm Grubos¢ izolacji akustycznej - 25 mm
Dtugos¢ odcinka przewodu - 500 mm Dtugos¢ odcinka przewodu - 1000 mm
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Wykres 3: poziom hatasu dla SONODUCT/SONOLIGHT
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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