Kowadetka do pretéw gwintowanych

B-CLB

Wymiary

B-CLB
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Opis

Kowadetko B-CLB uzywane jest przy montazu pretow
gwintowanych stosowanych do podwieszen instalacji
elektrycznych, grzewczych, wodnych, kanatéw wentylacyjnych
itp. Kowadetko jest zwykle mocowane do dzwigarow
stalowych réznych ksztattéw za pomoca sruby dociskowej
stalowej.

)
N
=
=)
0

Uwaga: Dokreci¢ Srube mocujaca recznie do oporu a nastepnie
1/2 obrotu kluczem. Potem dokreci¢ nakretke.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
B-CLB-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia A A |

Kod produktu: B-CLB-MO08
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Kod [mm] [mm] [mm] [mm]

B-CLB-07 18 35 M6 7
B-CLB-09 18 35 M8 9
B-CLB-11 25 43 M10 "
B-CLB-13 25 45 M12 13
B-CLB-MO06 16 30 M6 -
B-CLB-MO08 18 35 M8 -
B-CLB-M10 21 43 M10 -

Doktadnos¢ odlewu dla wymiaru h i A wynosi */- 2mm

Obcigzenie Obcigzenie Srednia sita
Kod charakterystyczne zalecane niszczaca
F [kN] F, [kN] [kN]
PG6-1 2,4 1,2 8,5
PG6-2 4,0 2,0 19,5
PG6-3 4,6 2,3 20,5

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

