Ttoczone kolana wentylacyjne

BPD-90

Wymiary

Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym
ﬂw‘q odejéciem mufowym (kod: BPDF) lub
\ | podwojnym odejsciem mufowym (kod: BPDFF).

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPD-90-... - blacha ocynkowana
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Opis

o Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw Typ ad, L Waga
» — spiralnych i wentylacyjnych przewodéw gtadkich. Zgrzew [mm] [mm] [mm] [kg]
x liniowy zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych BPD-100-90 100 150 0.6
wd uszczelniaczy. Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM ’
ey zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D BPD-125-90 125 190 0.8
m wg normy PN-EN 12237. Potaczenie z przewodem BPD-150-90 150 225 12
e wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do Srodka kanatu. !
N Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze BPD-200-90 200 300 21
7)) opory i spadki cisnie. BPD-250-90 250 375 2,7
N
b

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPD - aaa - 90

typ ‘
®d1
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

=
P
=
(@)
0"
-
-
o
=
o
-
)
N
L -
Q.
o
:
o
©
=
N
")
-z
P
=
©
C
©
A4

Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 90°

BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90
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Spadek ci$nienia Ap, [Pa]
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Wykres przeptywu dla BPDL-90/BPD-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSKL-90/BSK-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSL-90/BS-90

Wymiary [mm]
200 250 315 400 500 630
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Wykres przeptywu dla BSDL-90/BSD-90

Wymiary [mm]
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Ttoczone kolana wentylacyjne

BPD-45

OplS r ~15xd,

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw spiralnie Typ ad, L Waga
zwijanych i wentylacyjnych przewodéw gtadkich. Zgrzew [mm] [mm] [mm] [kg]
liniowy zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych BPD-100-45 100 150 0,2
uszczelniaczy. Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM

zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D BPD-125-45 125 190 0,3
wg normy PN-EN 12237. Potaczenie z przewodem BPD-150-45 150 225 0,6
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.

Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze BPD-200-45 200 300 0,9
opory i spadki ciSnien. BPD-250-45 250 375 13

) Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym
" odejsciem mufowym (kod: BPDF) lub

zpodwajnym odejsciem mufowym (kod: BPDFF).

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPD-45-... - blacha ocynkowana
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Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPD - aaa - 45

typ ‘
Qd1
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 45°

BPL/BP/BPL-K/BP-K/BPDL/BPD/BSL/BS

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPL-45 / BP-45 Wykres przeptywu dla BSL-45 / BS-45
Wymiary [mm] Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BPL-K-45 / BP-K-45
Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BPDL-45 / BPD-45

Wymiary [mm]
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Spadek cisnienia Ap, [Pa]
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

