Wentylacyjne kolana krotkie nyplowe i mufowe

BPK-90/BPKF-90
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Opis -
Ttoczone kroétkie kolano wentylacyjne stosowane do BPKF -
kanatéw spiralnych i wentylacyjnych przewodéw gtadkich. N
Zgrzew liniowy zapewnia podwyzszona szczelnos¢ instalacji - (D
wentylacyjnej, natomiast wywinieta koncéwka tworzy S— g x
bezpieczna krawedz zabezpieczajaca przed przecieciem reki e —
podczas montazu. Potaczenie z przewodem wentylacyjnym , /,; o
nastepuje poprzez wsuniecie do Srodka kanatu. Dzieki — / . .
matemu promieniowi oszczedzana jest przestrzen miedzy '
stropowa. Wersja kolano do wentylacji BPKFT z jednej strony ‘ :
posiada wymiar mufowy by bezposrednio taczy¢ sie z ramka ’
montazowa zaworu wentylacyjnego takiego jak KN-RM czy ! o
KWO-RML. ‘ x
. . . v =
Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 'Q)
odejsciem mufowym (kod: BPKF) lub r,~06xd,
z podwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPKFF). Q
by
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia ad, .. L e Waga
BPK-... -90 - blacha ocynkowana [mm] [mm] [mm] [kg]
80 52 36 0,2
Przyktad oznaczenia 100 62 36 0.3
Kod produktu: BP-K- aaa - 90 125 78 36 0,4
. ‘ 150 91 36 0,5
oy 160 97 36 0,6
kat 200 120 36 0.8

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 90°

BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90
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Wykres przeptywu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90

Wymiary [mm]

80 100 125 160 200 250
100

50

N
o

(3]

Spadek cisnienia Ap, [Pa]
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Wykres przeptywu dla BPDL-90/BPD-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSKL-90/BSK-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSL-90/BS-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSDL-90/BSD-90

Wymiary [mm]
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Kolana krétkie mufowo-nyplowe ttoczone

BPK-45/BPKF-45

Wymiary

BPK

@d1

r ~0,6xd,

Opis

Ttoczone krétkie kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw
spiralnie zwijanych i wentylacyjnych przewodoéw gtadkich. BPKF
Zgrzew liniowy zapewnia podwyzszona szczelnos$¢ instalacji
wentylacyjnej, natomiast wywinieta koncéwka tworzy
bezpieczna krawedz zabezpieczajaca przed przecieciem reki
podczas montazu. Potaczenie z przewodem wentylacyjnym
nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu. Dzieki
matemu promieniowi oszczedzana jest przestrzen miedzy
stropowa. Wersja kolano do wentylacji BPKFL z jednej strony
posiada wymiar mufowy, by bezposrednio taczy¢ sie zramka
montazowa zaworu wentylacyjnego, takiego jak KN-RM czy
KWO-RML.

Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym @d1
odejsciem mufowym (kod: BPKF) lub
z podwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPKFF). r.=06xd,

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

=
P
=
(@)
0"
-
=z
o
=
o
=z
)
N
L -
Q.
o
:
o
©
o
N
")
=Z
P
=
M
C
©
A4

BPK-...-45 - blacha ocynkowana B, o L e Waga

[mm] [mm] [mm] [kg]

80 52 36 0,1
Przyktad oznaczenia 100 62 36 0,2
Kod produktu: BPK - - 45 :
od produktu aaa 125 75 36 0,3
typ | 150 87 36 0.3
ad, 160 92 36 04
kat

200 112 36 0,5

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

