Wydtuzone kolana segmentowe do wentylacji

BSDL-90/BSD-90
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Segmentowe kolano stosowane do spiralnie zwijanych ad,,. L Waga v
przewodéw wentylacyjnych. Sktada sie z 5 segmentéw, [mm] [mm] kgl -
aw przypadku $rednic od 1120 z 6 segmentéw zamykanych na 200 300 15 N
zamek blacharski. W wersji BSDL wewnatrz zamki sa dodatkowo rD
. . 224 335 1,8
uszczelniane co w potaczeniu z dwuwargowa uszczelka z gumy x
EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci 250 375 2,3 —
D wg normy PN-EN 12237. Promien wynosi okoto 1,5 D dzieki 280 420 2,8 o
czemu powoduja mniejsze opory i spadki ciSnien w instalacji
. L 1 . . : 300 450 3,2 S w
wentylacyjnej. Na zamoéwienie mozliwe jest powiekszenie
promienia do 3 — 4 D aby jeszcze zmniejszy¢ opory instalacji. 315 470 3,5 C
355 530 5,3
Mozl c e kol o 400 600 7,0 o
ozliwe wykonanie kolana z pojedynczym x
odejsciem mufowym (kod: BSDFL) lub 450 675 1 —
z podwojnym odejsciem mufowym (kod: BSDFF). 500 750 13,5 Q)
560 840 16,7 Q
. . 600 900 19,0
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia g
BSDL-... -90 - blacha ocynkowana 630 945 20,7 <
BSDL-K-... -90 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 710 1065 31,7 3
BSDL-K-... -90-316L - blache? kwasoodporna 1.4404/316L 800 1200 39,5
z molibdenem
BSDL-A-... -90 - blacha aluminiowa AW-1050A H24 900 1350 49,2
BSDL-CU-... -90 - blacha miedziana M1E z4 1000 1500 60,9
1120 1680 84,9
Przyktad oznaczenia 1250 1875 104,3
Kod produktu: BSDL - aaa - 90
typ ‘
ad,
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/
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Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 90°

BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90
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Wykres przeptywu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90
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Wykres przeptywu dla BPDL-90/BPD-90
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Wykres przeptywu dla BSKL-90/BSK-90
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Wykres przeptywu dla BSL-90/BS-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSDL-90/BSD-90
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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