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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kolano segmentowe TRANS-Quick System wykonane z blachy 
ocynkowanej o grubości 0,7 lub 0,9 mm. 

Standardowe wykonanie kolan BSQT:
BSQT-...-90-...- kolano o kącie 90˚
BSQT-...-60-...- kolano o kącie 60˚
BSQT-...-45-...- kolano o kącie, 45˚
BSQT-...-30-...- kolano o kącie, 30˚

Na zamówienie możliwe jest wykonanie dowolnego kąta od 
5 do 85˚ z dokładnością do 1-2 .̊ 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BSQT-200-90-0,7 - blacha ocynkowana

Opis

Kolano segmentowe wentylacyjne do systemów odpylania

BSQT 
Wymiary

Średnica
[mm]

L
[mm]

100 100

125 125

150 150

160 160

180 180

200 200

225 225

250 250

300 300

315 315

350 350

400 400

450 450

500 500

550 550

600 600

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 BSQT - aaa - bbb - ccc

typ
średnica
kąt
grubość

http://www.alnor.com.pl/

