Lamelkowa prostokatna dachowa czerpnia wentylacyjna

CDQ-B
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Przeznaczona do montazu na dachach, a czasami 200x200 360 360 340 620 79%
bezposredmo nad gruntowymi Wymle.nnlkaml crlepia !nstalaql 300x300 460 460 200 630 78%
rekuperacyjnych. Podstawa ma zadanie czerpac powietrze do
wnetrza budynku. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. 400x400 560 560 460 740 77%
Posiada poziome lamelki ktére zabezpieczaja przed opadami 500x500 660 660 520 800 77%
atmosferycznymi, adodatkowa siatka o oczkach 12,7x12,7 mm 600x600 760 760 640 920 77%

chroni przed dostaniem sie wiekszych owadoéw i lisci. Dolna
czes¢ czerpni CDQ-B wyposazona jest w ramke z profil PQ-30 700x700 860 860 700 980 76%
aby mdc ja bezposrednio za pomoca srub SRS, nakretek NKS 800x800 960 960 760 1040 76%
i klamer KLQ przytwierdzi¢ do podstawy dachowej lub do 900x900 1060 1060 820 1100 76%

kanatu SQUER.
Maksymalne wymiary czerpni to 2000x2000 mm. 1000x1000 1160 1160 940 1220 76%
1100x1100 1260 1260 1000 1280 76%

Wykonanie z blachy ocynkowanej: 1200x1200 1360 1360 1060 1340 76%
Minimalna wielko$¢ bokéw: 200x200 mm o
Maksymalna wielko$¢ bokow: 2000x2000 mm 1300x1300 1460 1460 120 1400 76%
1400x1400 1560 1560 1240 1520 76%
Wykonanie z blachy kwasoodpornej: 1500x1500 1660 1660 1185 1580 76%
Minimalna wielko$¢ bokow: 200x200 mm
Maksymalna wielkos¢ bokow: 2000x2000 mm Standardowe wykonanie (do 1500x1500 mm) oznacza
kompatybilnos¢ z innymi elementami wentylacyjnymi tj.
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia cokoty, podstawy, czerpnie czy wyrzutnie dachowe.
CDQ-B-...-... - blacha ocynkowana Nie wszystkie wyroby wystepuja w wiekszych wymiarach.
CDQ-B-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

z molibdenem

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: CDQ-B - 400 - 400

typ ‘

a
b

Przyktad oznaczenia dla standardowych wymiaréw:

CDQ-B-a-b CDQ-B-400-400
Wykonanie sredniocisnieniowe:
CDQ-B-a-b-S CDQ-B-400-400-S
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

