Zaslepki do kanatéw pre-izolowane IZOL system

CSLlI

Wymiary
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Opis Izolacja 25 mm
@d @D Waga ad @D Waga
CSLI - ztaczka jest przeznaczona do zaslepiania kanatow. [mm] __ [mm] [kl [mm] __ [mm] [kgl
100 150 0,4 250 300 1,5
_Przlewogr;oéé cielolgaor37 Wik o 125 180 0,5 280 315 1,8
izolacja 25 mm -0, mk czas niezmiennosci
izolacja 50 mm - 0,042 W/mk czas niezmiennosci 140 200 0.6 300 355 2.1
izolacja 100 mm - 0,042 W/mk czas niezmiennosci 150 200 0.6 315 355 2,2
160 224 0,7 355 400 2,6
Uwagal o . , 180 224 09 400 450 3.2
Mozliwe zastosowanie réznych materiatéw zaréwno dla
ksztattki wewnetrznej jak i ptaszcza zewnetrznego. 200 250 1.0 450 500 3.8
Przyktadowy kod: CSLI-K-C-25-200 224 280 1,2 500 560 41
Dostepne materiaty - przyktad oznaczenia
CSLI-C-...-...-... - blacha ocynkowana Izolacja 50 mm
CSLI-K-...-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304 @d oD Waga @d oD Waga
CSLI-A-...-...-... - blacha aluminiowa [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [kg]
100 200 0,6 250 355 21
Przyktad oznaczenia 125 224 0.7 280 400 2,2
Kod produktu: CSLI-C - 25 - 200 140 250 0,9 300 400 2,3
¢ ‘ 150 250 1,0 315 400 2,6
yp
izolacja 160 250 1.1 355 450 3,3
ad 180 280 1,2 400 500 3,5
200 300 1.3 450 560 4,5
224 315 1,7 500 600 4,8

Izolacja 100 mm

ad 2D Waga ad @D Waga
[mm] [mm] kgl [mm] [mm] [kg]
100 300 0,9 250 450 2,6

125 315 0,9 280 500 2,9

140 355 1,4 300 500 2,9

150 355 1,6 315 500 2,9

160 355 1,8 355 560 3,6

180 400 1,9 400 600 3,9

200 400 1,9 450 630 4,7

224 450 2,2 500 710 6,4
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ALNOR " systemy wentylagcji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

