Czerpnie/wyrzutnie scienne aluminiowe
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fU Czerpnie/wyrzutnie $cienne wykonane sg ze statymi
w zaluzjami. Czerpnie CSQ-Adodatkowo zabezpieczone sg siatka
z drutu kwasoodpornego o Srednicy T mm i wielkosci oczka
12,7x12,7 mm. Montowane sa w $cianach lub jako zakonczenie 3
przewoddéw wentylacyjnych. +| @
Produkty wykonane sa z blachy aluminiowej. Wyrzutnie @
WSQ-A do rozmiaru 600x600mm wykonane s3a z formowanej
blachy. Szerokos¢ ramki wynosi 30mm, powyzej wymiaru A
600x600mm - 50mm.
A+ 60
Czerpnie CSQ-A zawieraja dodatkowo siatke QILN-IN-K
i wykonywane sg w typowych rozmiarach.
Wieksze rozmiary (powyzej 600x600mm) wykonywane sa
z profili QCA-BLADE-P, QCA-BLADE-PW, scianek QCA-FRAME-P, QILN-IN-K
QCA-END-P, separatoréow QCA-SPACER i naroznikow QCA-COR,
wymiary wg zamdwienia.
Minimalny wymiary czerpni/wyrzutni: 150x150mm. o
Maksymalny wymiary czerpni/wyrzutni: 1300x2500mm.
Wyréb posiada atest higieniczny A
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
CSQ-A-...-... - blacha aluminiowa
WSQ-A-...-... - blacha aluminiowa
QILN-IN-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: CSQ-A - 2500 - 500
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Czerpnie/wyrzutnie scienne aluminiowe

CSQ-A /| WSQ-A

Wersje wykonania Dane techniczne Q
—
Klasyfikacja przenikania wody opadowej zgodnie z norma m
EN 13030:2001. Klasyfikacja dotyczy konkretnego wykonania
(projektu) zaluzji, niezaleznie od wielkosci. -
(o
Klasa Klasa Klasa Do predkosci (D
przenikania wspoiczynnika  wspdtczynnika przeptywu -—
wody opadowej strat strat na wylocie [m/s] —n
WSQ-A<600x600 WSQ-A>600x600 wejsciowych C, % Q
-A<600x - X
C 2 3 0,5-1m/s
D 2 3 1,5-3,5m/s E
Charakterystyka aerodynamiczna wyrzutni WSQ-A |
I
CSQ-A<600x600 CSQ-A>600x600

(WSQ-A+QILN-IN-K)
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Spadek cisnienia [Pa]

Predko$¢ powietrza na froncie wyrzutni [m/s]

Charakterystyka aerodynamiczna wyrzutni CSQ-A

Spadek cisnienia [Pa]

Predkos¢ powietrza na froncie czerpni [m/s]
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