Czerpnie/wyrzutnie scienne kwasoodporne

CSQ-K / WSQ-K

Wymiary

WSQ-A < 600x600
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[A}usm eldjueen

WSQ-A > 600x600
Opis _

Czerpnie/wyrzutnie Scienne wykonane sa ze statymi
zaluzjami. Czerpnie CSQ-K dodatkowo zabezpieczone sa siatka
z drutu kwasoodpornego o $rednicy T mm i wielkosci oczka
12,7x12,7 mm. Montowane sa w $cianach lub jako zakonczenie
przewoddéw wentylacyjnych.

Produkty wykonane sa z blachy kwasoodpornej. Wyrzutnie
WSQ-K do rozmiaru 600x600mm wykonane sa z formowanej
blachy. Szeroko$¢ ramki wynosi 30mm, powyzej wymiaru
600x600mm - 40mm.

} i Czerpnie CSQ-K zawieraja dodatkowo siatke QLIN-IN-K 0 1.8

i wykonywane sa w typowych rozmiarach.
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Wieksze rozmiary (powyzej 600x600mm) wykonywane sa 1
z profili QPPC-K, Scianek QPRC-K-... i naroznikdw QNT-K, wymiary
wg zamowienia.
Minimalny wymiary czerpni/wyrzutni: 150x150mm. QILN-IN-K
Maksymalny wymiary czerpni/wyrzutni: 2500x2500mm. —
Na zaméwienie mozliwe jest malowanie proszkowe na dowolny
kolor RAL.
Wyroéb posiada atest higieniczny
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
CSQ-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301 aa
CSQ-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
WSQ-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301
WSQ-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
QILN-IN-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301
QILN-IN-K-...-...-316L- blacha kwasoodporna 1.4404/316L
Przyktad oznaczenia A 31
Kod produktu: CSQ-K - 1600 - 500 I
typ ‘
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Czerpnie/wyrzutnie scienne kwasoodporne

CSQ-K /| WSQ-K

Wersje wykonania

WSQ-K<600x600 WSQ-K>600x600
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CSQ-K<600x600 CSQ-K>600x600
(WSQ-K+QILN-IN-K)

©
=
>
O
L
>
e
c
2
©
-
()
e
c
L
©
O

112

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

