Czworniki z odejsciami okragtymi

CZ2

Opis

Czwoérnik z odejsciami okragtymi posiada na koncach ramki
z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne
falowanie blachy.

Standardowo okragte odejscia sa potozone symetrycznie.
Standardowo odejscia maja wymiar nyplowy, gdzie na
zamoéwienie moze wystepowac jako CZL2, gdzie nypel
wyposazony jest w uszczelke
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Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

CZ2-.mimmee - blacha ocynkowana

CZ2-...-K-oimimamae - blacha kwasoodporna 1.4301/304
CZ2-...-K-...-...~...~...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
CZ2-.-Ammmee - blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: €Z2-N-OCY-500x300-400-160-50-80-100-150-100-80-100

typ 4
N N - ciSnienie niskocisnieniowe
S S - ciSnienie Sredniocisnieniowe
ocy OCY - materiat ocynkowany
KWS KWS - materiat kwasoodporny
ALU ‘ ALU - materiat aluminiowy
a a - szerokos¢
b b -wysokos¢
| | - dtugos¢
d d - srednica odejscia
e e - przesuniecie odejscia w dtugosci
f f - przesuniecie odejscia w szerokosci
I I, -wysokos¢ odejscia (domyslnie 1,.=100 mm)
d, d, - ‘rednica odejcia
e, e, - przesuniecie odejscia w dtugosci
f, f, - przesuniecie odejscia w szerokosci
I I, -wysokos¢ odejscia

~

Jezeli wszystkie wymiary drugiego odejscia sa jak pierwsze - ustawiane s3 domyslnie

840 o
ALNOR " systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




