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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wzmocniona przepustnica zamykająca  

DASL-B/DAS-B
Wymiary

Opis
Wzmocniona przepustnica DASL-B z uszczelką z gumy EPDM 
na kołnierzu skonstruowana jest tak, żeby możliwe było 
zastosowanie izolacji. Płaszczyzna przepustnicy może być 
zablokowana za pomocą śruby. 
Różnice w konstrukcji w stosunku do standardowego DASL 
to: grubsza blacha, dodatkowe przerolowania na obudowie, 
wzmocnienia na klapie przepustnicy, grubszy pręt zawiasu 
(12x12mm), łożyska mosiężne. Zastosowane materiały 
podwyższają znacząco jakość produktu.

Odporność na temperaturę:
DAS-B:	 do 200 C̊ 
DASL-B:	 do 110 C̊ .

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DAS-B-...	 - obudowa blacha ocynkowana
DASL-B-K-...	 - obudowa blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 DASL-B  -  aaa

typ
Ød

Ød
(mm)

L
(mm)

Waga 

 (kg)

100 200 1,00

125 200 1,08

140 200 1,14

160 200 1,24

200 200 1,40

224 200 1,49

250 200 1,61

280 200 1,77

315 265 2,21

355 265 2,47

400* 265 4,58

450* 305 5,85

500* 400 7,78

560* 400 8,76

630* 500 11,62

710* 600 15,39

800* 600 17,50

900* 600 19,96

1000* 600 22,49

 *wersja z zamontowanymi odbojnikami
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