
1098

Ø
D

100

Ø
d

K
an

ał
y 

i k
sz

ta
łt

ki
 p

re
-i

zo
lo

w
an

e

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnice zamykające pre-izolowane IZOL®system

DASLI 

DASLI - przepustnica może być stosowana tam gdzie nie jest 
wymagana pełna szczelność. Położenie płaszczyzny przepust-
nicy widoczne jest na uchwycie, jej położenie jest blokowane 
za pomocą śrub.

Przewodność cieplna:
izolacja 25 mm 	 - 0,037 W/mk czas niezmienności
izolacja 50 mm 	 - 0,042 W/mk czas niezmienności
izolacja 100 mm 	 - 0,042 W/mk czas niezmienności

Uwaga! 
Możliwe zastosowanie różnych materiałów zarówno dla 
kształtki wewnętrznej jak i płaszcza zewnętrznego.
Przykładowy kod: DASLI-K-C-25-200

Dostępne materiały - przykład oznaczenia
DASLI-C-...-...-...	 - blacha ocynkowana
DASLI-K-...-...-...	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 
DASLI-A-...-...-...	 - blacha aluminiowa

Wymiary

Opis Izolacja 25 mm

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

100 150 0,9 250 300 2,5

125 180 1,1 280 315 3,1

140 200 1,2 300 355 3,4

150 200 1,3 315 355 3,7

160 224 1,4 355 400 4,4

180 224 1,5 400 450 5,5

200 250 1,9 450 500 6,5

224 280 2,1 500 560 7,4

Izolacja 50 mm

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

100 200 1,2 250 355 3,2

125 224 1,4 280 400 4,1

140 250 1,7 300 400 4,3

150 250 1,8 315 400 4,6

160 250 1,9 355 450 5,2

180 280 2,0 400 500 6,2

200 300 2,0 450 560 7,3

224 315 2,7 500 600 9,3

Izolacja 100 mm

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

Ød
[mm]

ØD
[mm]

Waga
[kg]

100 300 1,5 250 450 3,9

125 315 1,8 280 500 4,2

140 355 2,1 300 500 4,3

150 355 2,4 315 500 4,5

160 355 2,6 355 560 5,1

180 400 2,8 400 600 5,7

200 400 3,0 450 630 6,2

224 450 3,5 500 710 6,5

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  DASLI-C  -  25  -  200

typ
izolacja
Ød

http://www.alnor.com.pl/

