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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Trójnikowa podwójna przepustnica wentylacyjna dla kanałów SPIRAL

DATASL

Regulacyjna trójnikowa przepustnica DATASL do okrągłych 
systemów wentylacja zastępuje dwie standardowe 
przepustnice DASL. Połączone cięgnem w jednej obudowie 
trójnika posiadają jeden mechanizm który w jednym momencie 
jedną przepustnicę otwiera a drugą zamyka. Dzięki tej 
konstrukcji oszczędzamy około 20-30% długości instalacji 
kanałowej, oraz unikamy łączeń przepustnic z trójnikami 
i złączkami MSF. Podwójna uszczelka z gumy EPDM na 
kołnierzach zapewnia systemowi najwyższą przewidzianą 
przez normę PN-EN-12237:2005 klasę szczelności D.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DATASL-...- blacha ocynkowana

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	             DATASL  -  aaa  -  bbb

typ
Ød1
Ød3

Ød1 nom 
[mm]

Ød3 nom 
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

Waga 

 [kg]

100 100 280 65 1,1

125 125 345 83 1,5

160 160 385 105 2,0

200 200 425 125 2,8

250 250 520 150 4,1

315 315 585 182 5,9

400 400 645 225 8,3
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnice z obejściem

DATASL
Dane techniczne

	 Wymiar [mm]
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