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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica szczelna zamykająca

DATQT / DATQT-B

Przepustnica DATQT wykonana jest z blachy ocynkowanej, 
służy do regulacji przepływu w kanałach odpylających 
TRANS-Quick i umożliwia szczelne odcięcie przepływu 
dzięki dodatkowej uszczelce na elemencie zamykającym. 
Występuje również w wersji DATQT-B - która posiada grubszy 
pręt oraz dodatkowe wzmocnienia. Położenie przepustnicy 
widoczne jest na uchwycie, regulacja możliwa jest w zakresie  
od 0˚ do 90 .̊
Dostępne w wykonaniu 0,7 i 0,9 mm.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DATQT-...	  - blacha ocynkowana 
DATQT-B-...	  - blacha ocynkowana + wzmocnienia

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 DATQT  -  aaa  -  bbb

typ
średnica Ød 
grubość

DASQT

Kod
Średnica Ød

[mm]
Długość L

[mm]

DATQT-100 100 180

DATQT-125 125 180

DATQT-150 150 180

DATQT-160 160 180

DATQT-180 180 180

DATQT-200 200 180

DATQT-225 225 180

DATQT-250 250 180

DATQT-300 300 180

DATQT-315 315 180

DATQT-350 350 180

DATQT-400 400 180

DATQT-450 450 180

DATQT-500 500 180

DATQT-550 550 180

DATQT-600 600 180
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przepustnica szczelna zamykająca

DATQT / DATQT-B
Wymiary

DATQT-B DATQT-B gdzie Ød>400

Kod
Średnica Ød

[mm]
Długość L

[mm]

DATQT-B-100 100 200

DATQT-B-125 125 200

DATQT-B-140 140 200

DATQT-B-160 160 200

DATQT-B-200 200 200

DATQT-B-225 225 200

DATQT-B-250 250 200

DATQT-B-280 280 200

DATQT-B-315 315 265

DATQT-B-350 350 265

DATQT-B-400 400 265

Kod
Średnica Ød

[mm]
Długość L

[mm]

DATQT-B-450 450 305

DATQT-B-500 500 400

DATQT-B-550 550 400

DATQT-B-630 630 500

DATQT-B-710 710 600

DATQT-B-800 800 600

DATQT-B-900 900 600

DATQT-B-1000 1000 600
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