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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Przepustnice z obejściem pod siłownik

DATVTML

Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe prze-
pustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo 20% – 30% 
krótsze.

Przepustnice DATVTML napędzane są siłownikiem 
elektrycznym.

Do szybkigo montowania siłowników polecamy specjalnie 
zaprojektowane podstawki DA-SUP-S i DA-SUP-M

Pasujące siłowniki do DA-SUP-S Pasujące siłowniki do DA-SUP-M

Alnor DM-ML-06 Alnor DM-ML-06

Belimo CM Alnor DM-ML-08

Belimo LM Belimo CM

Belimo NM

UWAGA! 
Podstawki DA-SUP występują tylko w wersji wzdłużnej!

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DATVTML-...-...         - blacha ocynkowana
DATVTML-K...           - blacha kwasoodporna 1.4301/304
DATVTML-K...-316L  - blacha kwasoodporna 1.4404/316L 

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	         DATVTML  -  aaa  -  bbb

typ
Ød1
typ siłownika

Ød1 nom 
[mm]

Ød3 nom 
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

Waga 

 [kg]

100 100 150 65 0,8

125 125 184 83 1,1

160 160 200 105 1,7

200 200 295 125 2,2

250 250 365 150 3,4

315 315 430 182 4,9

Kierunki przepływu

Podstawka DA-SUP-S Podstawka DA-SUP-M

Podstawka DA-SUP-S Podstawka DA-SUP-M

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

94 135 182 104 145 190

Podstawka DA-SUP-S/M mocowana jest tylko wzdłużnie!

(do średnicy 315 mm 
włącznie)

(powyżej średnicy 315 mm)

http://www.alnor.com.pl/

