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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Siłowniki do przepustnic wentylacyjnych

Siłowniki obrotowe w wentylacji znajdują główne zastosowanie w przepustnicach powietrza, w tym w klapach przeciw-pożarowych.  
W przypadku rozwiązań przeciwpożarowych siłownik jest testowany razem z klapą na zgodność z norma zharmonizowaną  
i jest częścią wyposażania klapy. Oznacza to, że nie można zastosować innego modelu, wymienić na budowie lub doposażyć 
w siłownik klapę, która została wyprodukowana jako topikowa.

W przypadku przepustnic regulacyjnych wybór siłownika jest bardziej dobrowolny, oczywiście  musi posiadać odpowiedni 
moment obrotowy, właściwe napięcie dla obiektu (230V lub 24V) i/lub wymagane w projekcie sterowanie (np., protokół modbus). 

Dobór siłownika do przepustnic wentylacyjnych:

Moment obrotowy
Maksymalny rozmiar przepustnicy 

Alnor Belimo Siemens
m2 Ø

Siłowniki obrotowe, ze sprężyną powrotną:

4 Nm 0,8 500 DM-FL-05-24
DM-FL-05-230

LF24
LF230

GPC1xx.1A
GPC3xx.1A

5 Nm 1,0 560 DM-FL-05-24
DM-FL-05-230

10 Nm 2,0 710 NF24A
NFA

GMA1xx.1E
GMA3xx.1E

20 Nm 4,0 SF24A
SFA

GCA1xx.1E
GCA3xx.1E

Siłowniki obrotowe, bez sprężyny powrotnej:

2 Nm 0,4 355 CM24
CM230

GSD1xx.1A
GSD3xx.1A

5 Nm 1,0 560

LM24A
LM230A
LMC24A
LMC230A

GDB1xx.1E
GDB3xx.1E

6 Nm 1,2 560 DM-ML-06-24
DM-ML-06-230

8 Nm 1,5 630 DM-ML-08-24
DM-ML-08-230

10 Nm 2,0 710 NM24A
NM230A

GLB1xx.1E
GLB3xx.1E

20 Nm 4,0 SM24A
SM230A

GBB1xx.1E
GBB3xx.1E

Opcje dodatkowe siłowników:

S - styk
RS - płynna 
       regulaja

S - styk
SR - płynna
       regulacja

L / R - kierunek 
obrotu (dla serii 
CM)

C = szybsze
(np. LMC)

Styk - oznacza styk pomocniczy, który może np. wskazać położenie przepustnicy po podpięciu go do centrali BMS budynku

ON/OFF lub 3-punktowe - w zależności od połączenia elektrycznego, siłownik zamknięty, otwarty lub otwarty na 50% 
(podłączenie 3 punktowe). Wersja standardowa dla DM-ML-08-24.   

Płynna regulacja – oznacza układ sterownia, który przy użyciu zewnętrznego sygnału 0..10V umożliwia płyną (procentową) 
nastawę przepustnicy, np. sygnał 2V oznacza 20% otwarcia. Na tej zasadzie pracują siłowniki w regulatorach VAV, czyli 
regulowany jest zmienny przepływ. 
Sterowanie płynne DC 0..10V = -RS lub -SR, np. DM-ML-06-230-RS lub LM24A-SR

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-ML-08
Wymiary

Siłownik DM-ML-08 do regulacji zdalnej przepustnic kanałów 
wentylacyjnych.
Siłownik DM-ML-08 o momencie obrotowym 8 Nm stosowany 
jest do przepustnic prostokątnych wielopłaszczyznowych 
o powierzchni do 1,5m2 lub do przepustnic okrągłych  
o średnicy 630mm. 
Są stosowane w instalacji gdzie występuje wysokie ciśnienie 
powietrza.
Możliwe jest montowanie siłowników DM-ML-08 do 
standardowych przepustnic okrągłych DATML oraz DATM, 
które posiadają 4 klasę szczelności lub do przepustnic 
okrągłych regulacyjnych DASM czy DASML, które dzięki 
uszczelkom na kołnierzach stosowane są w instalacjach  
o podwyższonej klasie szczelności D wg PN-EN-12237:2005.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  DM-ML-08  -  230

typ
napięcie

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Napędy przepustnic

 DM-ML-08
Dane techniczne

DM-ML-08-24

DM-ML-08-230

DM-ML-08-24 DM-ML-08-230

Zasilanie
AC 24 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz

DC 24 V

Moc pobierana 3,5 W 4,5 W

Dobór przewodu 7 VA 9 VA

Przekrój przewodu max. 2,0mm2 max. 2,0mm2

Moment obrotowy 8 Nm 8 Nm

Kierunek obrotu wybierane przełącznikiem wybierane przełącznikiem

Kąt obrotu 0 - 90˚ (max. 95˚) 0 - 90˚ (max. 95˚)

Czas obrotu 30 s 30 s

Poziom dźwięku 45 dB (A) 45 dB (A)

Wskaźnik położenia mechaniczny mechaniczny

Stopień ochrony IP 44 IP 44 

Temperatura otoczenia -20 ... +50˚C -20 ... +50˚C

Dopuszczalna wilgotność 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1 95% RH, bez kondensacji, EN 60730-1

Ochrona przez przeciążeniem automatyczna automatyczna

http://www.alnor.com.pl/

