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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Prostokątna wentylacyjna przepustnica wielopłaszczyznowa 

DSQW-A

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa DSQW-A 
stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza 
w przewodach wentylacyjnych.
Może być montowana zarówno w przewodach wentylacyjnych 
jak i w centrali klimatyzacyjnej.
Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili 
aluminiowych oraz piór aluminiowych. Wysokość piór jest 
jednakowa dla każdego wymiaru przepustnicy. 
Pióra wyposażone są w uszczelki zapewniające 2 klasę 
szczelności wg. EN 1751:2003.

Przepustnice DSQW-A mogą być sterowane 
za pomocą mechanizmu ręcznego QDMPS-AL, 
siłownika znajdującego się na zewnątrz lub 
przystosowane do montażu siłownika. 

Mechanizm napędowy znajduje się na zewnątrz przepustnicy. 
Mechanizm obrotowy piór składa się z osi krótkiej, długiej, 
szeregu kół zębatych montowanych na łożyskach. Koła zębate 
znajdują się na zewnątrz przepustnicy.
Jeśli wymiar B jest w przedziale 1000-2000 i jednocześnie 
wymiar A ≥ 1000 ma miejsce zastosowanie dwóch mechanizmów 
ręcznych. Przepustnice dzielone są wykonywane w momencie, 
gdy A ≥ 1400.

Temperatura pracy: od -20˚C do +80˚C

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
DSQW-A-...-...- profile i pióra aluminiowe wyciskane, 

stop 6063-T5, bez obróbki powierzchniowej

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 DSQW-A  -  600  -  300

typ
a
b

a 
[mm]

b 
[mm]

200-3000 200-3000

Uwaga:
Producent zaleca dobieranie wymiaru „b” w taki sposób żeby 
odpowiadał wielokrotności 100mm. W przeciwnym wypadku 
przepustnica DSQW-A nie zachowa 2 klasy szczelności.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Prostokątna wentylacyjna przepustnica wielopłaszczyznowa 

DSQW-A
Dane techniczne

Wykres szczelności wg. EN 1751:2003

Wykres spadków ciśnień

http://www.alnor.com.pl/

