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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Naprawcza taśma samoprzylepna do uniwersalnego stosowania

DUCT

Najbardziej uniwersalna taśma DUCT może być stosowana 
do klejenia blachy, rur, materiałów syntetycznych, opakowań 
i innych elementów. Wysoka rozciągliwość, łatwe zrywanie, 
wysoka odporność na wilgoć oraz możliwość stosowania na 
nieruganych powierzchniach jest jej największym atutem 
także w systemach wentylacji. Wykonana jest z materiału PE 
pokrytego syntetycznym klejem kauczukowym, oraz tkaniną 
siatkową 27 oczkową. Całkowita grubość materiału w kolorze 
szarym wynosi aż 150 mikronów co gwarantuje wysoką 
wytrzymałość wykonywanych łączeń.

Rodzaj kleju: kauczukowy

Grubość taśmy: 0,15 mm

Odporność temperaturowa: od +10˚C do +60˚C

Przylepność: 4(N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21˚C 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 DUCT  -  aaa

typ
szerokość B

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

DUCT-50-50 50 50 24 +10 +60

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 150 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 12 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 15 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 12 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 15.0 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C +10 ≈ +60 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

Dane techniczne

http://www.alnor.com.pl/

