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Skala
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KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

EPP-43-SRGL-125-0100 125 211 940 60 1000
EPP-43-SRGL-160-0100 160 246 940 60 1000
EPP-43-SRGL-200-0100 200 286 940 60 1000

KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

EPP-43-BPF-125-45 125 211 114 60 54
EPP-43-BPF-160-45 160 246 122 60 62
EPP-43-BPF-200-45 200 286 130 60 70

EPP-43-BPF-125-90 (2 x EPP-43-BPF-125-45) 125 211 232 60 173
EPP-43-BPF-160-90 (2 x EPP-43-BPF-160-45) 160 246 252 60 192
EPP-43-BPF-200-90 (2 x EPP-43-BPF-200-45) 200 286 272 60 212

KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

D1
[mm]

EPP-43-MSF-125 125 211 20 60 140 251
EPP-43-MSF-160 160 246 20 60 140 286
EPP-43-MSF-200 200 286 20 60 140 326
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Złączka mufowo-nyplowa ze spienionego polipropylenu (EPP) 
służy do połączeń kanałów EPP-15, w przypadku odcięcia 
nypla (np. skórcenie kanału). Mufa nachodzi na zewnętrzną 
średnicę kanału o gr. 15mm. 
Mufy produkowane są w rozmiarach 125, 150, 160, 180 
oraz 200mm. 

Przewodność cieplna:	 0,038 W/m*K
Klasa szczelności:		  ATC2 (D)
				    wg PN-EN 17192:2019-01

Dostępne materiały:
EPP-15-MSF-….-	 EPP (spieniony polipropylen)

Opis

Złączka ze spienionego polipropylenu 

EPP-15-MSF
Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	        EPP-15-MSF - aaa

typ
średnica Ød 

Sposób montażu

Kod
Ød

[mm]
ØD

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
ØD1

[mm]

EPP-15-MSF-125 125 155 10 50 110 179

EPP-15-MSF-150 150 180 10 50 110 204

EPP-15-MSF-160 160 190 10 50 110 214

EPP-15-MSF-180 180 210 10 50 110 234

EPP-15-MSF-200 200 230 10 50 110 254

Dane techniczne

Klasa szczelności ATC2 (D) ≤ 200 Pa

Temperatura stosowania -25°C do +80°C PN-EN 17192:2019

Klasa reakcji na ogień
D-s3,d2 (DN 125)
E (DN 160,200) 

190

Wytrzymałość
Brak deformacji 

przy ugięciu 3% i 
nacisku 35 N

230

Przewodność cieplna λ = 0,038 W/(m∙k) PN-EN 12664:2002

Opór cieplny U = 0,3947 m2K/W PN-EN 12664:2002

Odporność 
mikrobiologiczna

1a
Metoda A PN-EN 

ISO 846:2019

Dane techniczne wg PN-EN 17192 15 mm

http://www.alnor.com.pl/

