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Skala
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Nazwa części
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KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

EPP-43-SRGL-125-0100 125 211 940 60 1000
EPP-43-SRGL-160-0100 160 246 940 60 1000
EPP-43-SRGL-200-0100 200 286 940 60 1000

KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

EPP-43-BPF-125-45 125 211 114 60 54
EPP-43-BPF-160-45 160 246 122 60 62
EPP-43-BPF-200-45 200 286 130 60 70

EPP-43-BPF-125-90 (2 x EPP-43-BPF-125-45) 125 211 232 60 173
EPP-43-BPF-160-90 (2 x EPP-43-BPF-160-45) 160 246 252 60 192
EPP-43-BPF-200-90 (2 x EPP-43-BPF-200-45) 200 286 272 60 212

KOD SAP d [mm] D [mm] L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

D1
[mm]

EPP-43-MSF-125 125 211 20 60 140 251
EPP-43-MSF-160 160 246 20 60 140 286
EPP-43-MSF-200 200 286 20 60 140 326
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kanał wentylacyjny z EPP o grubości 43mm

EPP-43-SRGL

Opis
Okrągły kanał wentylacyjny ze spienionego polipropylenu 
(EPP). Najważniejsze cechy produktu to: sztywna konstrukcja, 
niska waga, łatwy montaż oraz dobra izolacyjność cieplna. 
Kanały EPP, stosowane np. jako odcinki instalacji czerpnej 
i wyrzutowej w domowych systemach rekuperacji, nie  
wymagają dodatkowej izolacji. System eliminuje powstawanie 
mostków cieplnych. 

Produkowane są w odcinkach: 	 1m 
Dostępne średnice:		  125, 160 i 200mm
Grubość ścianki: 			   43mm. 
Łączenie rur i kształtek nie wymaga dodatkowych muf.  

Przewodność cieplna:	 0,038 W/m*K
Klasa szczelności:		  ATC2 (D)
			   wg PN-EN 17192:2019-01

Dostępne materiały: 
EPP-43-SRGL-...-	 EPP (spieniony polipropylen)

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: 	     EPP-43-SRGL - 160 - 0100

typ
średnica  
długość 

Wymiary

Kod
Ød

[mm]
ØD

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]

EPP-43-SRGL-125-0100 125 211 940 60 1000

EPP-43-SRGL-160-0100 160 246 940 60 1000

EPP-43-SRGL-200-0100 200 286 940 60 1000

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kanał wentylacyjny z EPP o grubości 43mm

EPP-43-SRGL
Dane techniczne
Wykresy spadków ciśnienia rur EPP-43 dla różnych średnic
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Przepływ powietrza [m3/h] 

Sposób montażu

Klasa szczelności ATC2 (D) ≤ 200 Pa

Temperatura stosowania -25°C do +80°C PN-EN 17192:2019

Klasa reakcji na ogień E EN 13501-1

Wytrzymałość
Brak deformacji 

przy ugięciu 3% i 
nacisku 291 N

Przewodność cieplna λ = 0,038 W/(m∙k) PN-EN 12664:2002

Opór cieplny U = 1,131 m2K/W PN-EN 12664:2002

Odporność 
mikrobiologiczna

1a
Metoda A PN-EN 

ISO 846:2019

Dane techniczne wg PN-EN 17192 43 mm

http://www.alnor.com.pl/

