Filtry kanatowe

F-STR

Wymiary
L
S ] _
Q
Op’S ad, L Powierzchnia Masa
[mm] [mm] [m’] kgl
) . . 100 220 +/- 20 0,04 0,03
Filtr kanatowy F-STR montowany jest przy potaczeniu kanatu
okragtego z ksztattka wentylacyjna. Stozkowy ksztatt 125 260 +/- 20 0,05 0,05
zapewnia lepsza filtracje oraz zmniejsza straty ci$nienia 160 340 +/- 20 0,08 0,09
pzzep’ryvc\i/aj?jcego powigtrlfla- . 200 420 +/- 25 0,13 0,13
Filtr standardowo posiada klase filtracyjng EU3/G3/ISO COARSE 3
45% lub EU4/G4/1SO COARSE 70% lub EU5/M5/1SO ePM10 55 %. 250 240 /- 30 0,22 0,21
Maksymalna temperatura pracy wynosi 120°C. 315 670 +/- 30 0,36 0.33
400 960 +/- 35 0,55 0,54
Maksymalna rekomendowana predkos¢ przeptywu: 500 1100 +/- 50 0.69 0.96
klasa fitracji EU3/G3/ISO COARSE 45% - V=14m/s : .
klasa fitracji EU4/G4/ISO COARSE 70% - V=10m/s 630 1350 +/- 50 1,37 1,34

klasa fitracji EU5/M5/ISO ePM10 55% - V=4,5m/s

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: F-STR - 3 - 125

klasa filtracji
ad

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Filtry kanatowe

F-STR

Dane techniczne

Straty ci$nienia:

Zalecasie przyjmowanie catkowitej, koncowej straty cisnienia
na poziomie: P,=1,5P - warto$¢ P, odczytujemy z wykresow
ponizej.

Klasa filtracji EU3/G3/ISO COARSE 45%
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Klasa filtracji EU4/G4/1SO COARSE 70%
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Klasa filtracji EU5/M5/ISO ePM10 55%

strata cisnienia P;[Pa]
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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