
892

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

FDA-BU-RML montaż w ścianie

Piotr.Grzechowiak 2016-10-21
Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data

1 / 1 
Wydanie Arkusz

Data


D-

2

L

3650

1 2 3

4

5

25

100>

1. zawór nawiewny lub wywiewny (KW. KWI,   KW-S, KWV, KN, 
KNI, KNV, KN-S, KPP)
2. ramka montażowa (RM, RML)
3. CFDM
4. zaprawa betonowa lub gipsowa
5. przegroda
 
Szczegółowe informacje TPM 118/16, 
http://www.mandik.cz/product-line/fire-fighting-technologies/cfdm
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Okrągłe odcinające klapy przeciwpożarowe z zaworami 

 FDA-BU-KN / FDA-BU-KW
Wymiary

Opis
Okrągłe odcinające klapy przeciwpożarowe z serii FDA-BU-KW 
oraz FDA-BU-KN z zaworem wentylacyjnym nawiewnym lub 
wywiewnym, produkowane są w wielkościach nominalnych  
100, 125, 160 i 200 mm. Stosowane w wentylacji ogólnej, 
jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się 
dymu i ognia, pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami 
pożarowymi. Klapy motylkowe mogą być stosowane przy 
przejściu instalacji wentylacyjnej przez przegrody budowlane 
pionowe i poziome, zapewniając szczelność ogniową E, 
izolacyjność ogniową I, dymoszczelność S na poziomie:
• FDA-BU-KW EI 120 (ve ho i↔o) S (300 Pa)
• FDA-BU-KN EI 120 (ve ho i↔o) S (300 Pa)

Klapy przeciwpożarowe wyposażone są w mechanizm 
wyzwalacza topikowego zapewniający przeniesienie przegród 
klapy do pozycji bezpiecznej w przypadku osiągnięcia 
temperatury przepływającego powietrza równej lub wyższej 
72˚C. W klapach przewidziano możliwość stosowania 
wyłączników krańcowych sygnalizujących położenie 
zamkniętej przegrody (1 wyłącznik krańcowy) lub obu przegród 
(w przypadku zastosowania 2 szt. wyłączników).

Dostępne materiały - przykład oznaczenia:
FDA-BU-KN - aaa - bbb - ccc
		 aaa - średnica nominalna: 100, 125, 160, 200
		 bbb - odporność ogniowa: 	EIS120, EIS60
		 ccc - opcje dodatkowe: 

- brak wyłączników krańcowych (standard)
- Z1 - jeden wył. krańcowy (poz. zamknięta)
- Z2 - dwa wył. krańcowe (poz. zamknięta)

Przykład oznaczenia
Kod produktu:				   FDA-BU- KW - 200 - 120 - Z1

klapa p.poż
zawór wentylacyjny 
średnica
odporność ogniowa EIS 
wyłączniki krańcowe

Budowa

1.	 Zawór nawiewny lub wywiewny.
2.	 Ramka montażowado zaworu wentylacyjnego.
3.	 Klapa przeciwpożarowa motylkowa FDA-BU.
4.	 Wypełnienie: zaprawa betonowa lub gipsowa.
5.	 Przegroda oddzielenia pożarowego.

Model klapy Ø
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

Waga
[kg]

Pow. efekt. Aeff
[m2]

FDA-BU-KN-100
FDA-BU-KW-100 100 70 50 0,33 0,0027

FDA-BU-KN-125
FDA-BU-KW-125 125 70 50 0,44 0,0056

FDA-BU-KN-160
FDA-BU-KW-160 160 70 50 0,64 0,0113

FDA-BU-KN-200
FDA-BU-KW-200 200 70 50 0,90 0,0202

http://www.alnor.com.pl/
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Spadki ciśnień dla gęstości powietrza ρ=1,21 kg/m3
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające z zaworem 

 FDA-BU-KN / FDA-BU-KW

Montaż klap możliwy z dowolnym położeniem osi obrotu.

Badania i certyfikaty
•	 Odporność ogniowa EIS 120, EIS 60,
•	 Testowane zgodnie z EN 1366-2:2015, sklasyfikowane 

zgodnie z EN 13501-3+A1:2010P,
•	 Odporność na korozję zgodnie z EN 15650,
•	 Deklaracja CE (EN 15650).

Przeznaczenie 
i zakres stosowania
Okrągłe przeciwpożarowe klapy odcinające stosowane  
w wentylacji ogólnej, wbudowane w instalację w miejscu 
przechodzenia przez przegrody budowlane, mają na 
celu odwzorowanie cech i funkcji ochronnych przegrody.  
W warunkach normalnych, przegroda klapy pozostaje otwarta, 
jej zamknięcie następuje automatycznie w następstwie pożaru. 
Przedmiotowe klapy mogą być montowane w następujących 
przegrodach:

Rodzaj przegrody
Minimalna grubość przegrody 

[mm]

strop betonowy 150

ściana betonowa 130

ściana murowana z cegły 
pełnej 130

ściana murowana z 
bloczków z betonu 
komórkowego

130

ściana z płyt gipsowo 
kartonowych oparta na 
konstrukcji stalowej

130

Dane techniczne

Prędkość przepływu powietrza [m/s]

Sp
ad
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ni

en
ia

 D
p s [

Pa
]

Współczynnik straty miejscowej ζ

Średnica ØD
[mm]

Współczynnik straty ζ

Ø100 3,773

Ø125 1,954

Ø160 1,171

Ø200 0,664

Spadki ciśnień klap FDA-BU dla gęstości powietrza ρ=1,21 kg/m3

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są  
w dokumentacji techniczno–ruchowej (DTR).

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające z zaworem 

 FDA-BU-KN / FDA-BU-KW

(w zależności od ustawienia zaworu)
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Wykres FDA-BU-KW-125 - wyciąg

Zestawienie parametrów hydraulicznych klap FDA-BU

Przepływ [m3/h]
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Wykres FDA-BU-KN-125 - nawiew
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Wykres FDA-BU-KN-160 - nawiew
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Wykres FDA-BU-KN-200 - nawiew

Przepływ [m3/h]

http://www.alnor.com.pl/

