Klamra spinajaca ze srubunkiem do TRANS-Quick System

FLKA-C
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Opis Kod ohia
Klamra FLKA-C jest najistotniejszym elementem dla instalagji FLKA-C-100 100
wentylacyjnych typu TRANS-Quick System. FLKA-C-125 125
Zadaniem jejjestspinanieze soba dwoch elementéw - kanatéw

. . FLKA-C-150 150
lub ksztattek wentylacyjnych o przekroju okragtym. Kanat lub
ksztattka posiada wywiniecie nazewnatrz koncowkielementu FLKA-C-160 160
pod katem 90 stopni o wysokosci okoto 7 mm. Elementy te FLKA-C-180 180
doc_iskamy do,czoiowo dqsiebiea_na zewnatrz oka!aje opaska FLKA-C-200 200
zaciskowa ktéra szybko i sprawnie zamykamy dosrodkowo.
Zaletami systemu jest bardzo szybki montaz i demontaz bez FLKA-C-225 225
koniecznoscirozsuwaniainstalacji- dlatego moznawyja¢ 1 -3 FLKA-C-250 250
elementy bez prze,suwania innych. Brak jest réwpiei W§uwek FLKA-C-300 300
V\{ewngtrz,nych, ktére r)ﬁog’rybyw przypad kutrocin, czyinnych FLKA-C-315 315
nieczystosci blokowa¢ przeptyw powietrza.
FLKA-C-350 350
Dodatkowo klamra posiada FLKA-C-400 400
gwinto_vyanq srube, k/téra nalez,)// FLKA-C-450 450
dokreci¢ by zachowad szczelnos¢
systemu, oraz uszczelke wykonana z FLKA-C-500 500
materiatu TPE-E. FLKA-C-550 550
FLKA-C-600 600
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
FLKA-C-...- blacha ocynkowana
Vd "
Prayklad oznaczenia Sposob montazu

Kod produktu:  FLKA-C - aaa
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ALNOR " systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

