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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Klamra spinająca do systemów odpylania i wentylacyjnych

FLKT
Wymiary

Klamry do szybkozłacznych elementów wentylacyjnych 
stosowane są w połączeniu z kołnierzami FLT dla ocynkowanych 
i kwasoodpornych instalacji kanałowych. Klamra spina ze sobą 
dwa kołnierze dzięki zmniejszaniu swojej średnicy co następuje 
poprzez skręcanie śruby będącej na jej obwodzie. Ze względu 
na to że kołnierze maja kształt trójkąta powoduje to coraz 
mocniejsze zbliżanie się kołnierzy co powoduje maksymalne 
uszczelnienie instalacji wentylacyjnej. Zastosowanie klamry 
FLKT-L z pianką poliuretanową powoduje jeszcze lepsze 
uszczelnienie rurociągu.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
FLKT-...	 - blacha ocynkowana
FLKT-K-...	- blacha kwasoodporna 1.4301/304

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 FLKT  -  aaa

typ
Ød

Średnica Ød
A 

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

80-180 4,9 6,3 10,4 0,8

200-499 5,9 9,3 14,9 0,8

500-999 8,4 15,0 23,4 1,0

1000-1600 12,1 22,6 34,8 1,5
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