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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Zaślepki

FLX-CS-PVC/FLX-CF-PVC

Opis

Wymiary

Zaślepka FLX-CS-PVC jest stosowana do zaślepiania końców 
przewodów FLX-HDPE oraz FLX-HDPE-A, np. podczas 
rozkładania przewodów na budowie – skutecznie ochronią 
przed zanieczyszczeniem wnętrza kanałów. Jednocześnie 
(zamocowana odwrotnie) FLX-CS-PVC służy do zaślepiania 
nie używanych króćcy w puszkach i rozdzielaczach FLX-PLO. 
Do zaślepiania nieużywanych króćcy w puszkach  
i rozdzielaczach FLX-PRO stosuje się zaślepki FLX-CF-PVC. 
Zaślepki wykonane są z tworzywa PVC. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 FLX-CS-PVC  -  75

typ
średnica

Kod
Ø1

[mm]
Ø2

[mm]
L

[mm]

FLX-CS-PVC-63 51 49 20

FLX-CF-PVC-63 66 63 20

FLX-CS-PVC-75 63 59 20

FLX-CF-PVC-75 78 78 20

FLX-CS-PVC-90 76 74 20

FLX-CF-PVC-90 95 91 20

Sposób montażu

Do puszek FLX-PRO-63 zaślepki FLX-CF-PVC 
montowane są do środka odejścia.

Do puszek FLX-PLO-75 i FLX-PLO-90 zaślepki 
FLX-CS-PVC montowane są na odejścia.

Do przewodów FLX-HDPE oraz FLX-HDPE-A 
zaślepki FLX-CS-PVC montowane są do środka 
przewodu.


