Skrzynka rozprezna EPP

FLX-PLO-EPP-75

Wymiary

FLX-PLO-EPP-75-1-100-F

Kod , @d, A B C L @b
° " mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FLX-PLO-EPP-75-1-100-F 1 75 100 134 194 75 80 125

. FLX-PLO-EPP-75-2-125-F
Opis .
Skrzynki rozprezne FLX-PLO-EPP-F s3 elementami systemu

FLX-REKU przeznaczonego do domowych systemoéw wentylacji ’J»

FLX-HDPE-A-75

mechanicznej, tzw. rekuperacji. Do puszki montuje sie zawoér \\i) o

==l

wentylacyjny oraz przewody FLX-HDPE/FLX-HDPE-A o Srednicy L
J75 mm. nxd,
Ze wzgledu na swoje mate wymiary nie wymagaja duzo

miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie
wiekszej powierzchni uzytkowej dla pomieszczenia. Kod n
Skrzynki rozprezne FLX-PLO-EPP-F wykonane s3 ze spienionego

@d, od, A B C L @D,
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

polipropylenu, czyli EPP. Wykorzystany materiat umozliwia FLX-PLO-EPP-75-2-125-F 2 75 125 2175 219 75 80 155

nadanie aerodynamicznego ksztattu wnetrza puszki co
prowadzi do niskich oporéow powietrza.

Najwazniejsze cechy: , , . FLX-PLO-EPP-75-3-125-F | FLX-PLO-EPP-75-3-160-F
* EPP jest materiatem izolacyjnym A=0,0038, grubos¢

Scianek wynosi od 8 do 31 mm,
* wyprofilowany ksztatt wewnetrzny puszki obniza spadki o X HOPEATS
cisnienia, B Eg
* "podwdjne" mocowanie przewodu FLX-HDPE - nypel na INENCY
kroécu z uszczelka od wewnatrz oraz obudowa EPP od ‘nidf' ANZANYJ !
zewnatrz, s .

* nie ulegaja koroz;ji,

* kotnierz (@d,) pod zawér z podziatka do przyciecia wg gd, @d, A B C L @D,
Zapotrzebowania -40, 60 lub maks 80 mm, Kod n [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

* 2 sposoby montazu ~na 3 wkrety z kotkamilub taSma | ¢y b gpprs 3125 F 3 75 125 3155 256 75 80 155

perforowana PB o szerokosci 17-25 mm.
FLX-PLO-EPP-75-3-160-F 3 75 160 315.5 256 75 80 190

Puszki FLX-PLO-EPP-F wyposazone sag standardowo w uszczelke
TPE na kréc¢cach @d, - takie potfaczenie z przewodami
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FLX-HDPE-A jest szczelne oraz tatwe w montazu. FLX-PLO-EPP-75-2-125

Przeznaczone do budowy systemu wentylacji domowej o

klasie szczelnosci ATC2 (D) wg. PN-EN 17192:2019 D T
Przyktad oznaczenia x| 8

Kod produktu FLX-PLO-EPP - 75 - 2 - 125 - F N

typ @d, @d, A B C L @D
z - 2 1 1
ls.re‘g”'cadgsz, Kod " fwm] [mm] fmm] [mm] [mm] [mm] (mm]
iczba odejs¢ n

¢rednica gjd1 FLX-PLO-EPP-75-2-125 2 75 - 2175219 75 36 125

odejscie mufowe
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Skrzynka rozprezna EPP

FLX-PLO-EPP-75

FLX-PLO-EPP-75-4-125-F | FLX-PLO-EPP-75-4-160-F

nx d2

-

Kod

@d, @¢d, A B C L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FLX-PLO-EPP-75-4-125-F 4 75

125 514 320 86 36

FLX-PLO-EPP-75-4-160-F 4 75

160 514 320 86 36

Kotnierz mufowy pod zawér z
podziatka do przyciecia

Kotnierz nyplowy umozliwia
przedtuzenie krécca skrzynki
standardowym kanatem
wentylacyjnym

Niskie spadki ci$nienia dzieki
wyprofilowanym ksztattom
wewnatrz puszki

Na odejscia @d, i @d, w puszce
rozpreznej EPP pasuja zaslepki
FLX-CS-PVC

Temperatura stosowania

-25°C do +80°C

PN-EN 17192:2019

Klasa reakcji na ogien E EN 13501-1
Przewodnos¢ cieplna A= 10,0038 W/(m-k) PN-EN 12664:2002
Odpornosé 1a Metoda A PN-EN ISO

mikrobiologiczna

846:2019

D techniczne <
Nawiew do pokoju - puszki EPP e~
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Skrzynka rozprezna EPP pod anemostat

FLX-PLO-EPP-75

Wersje wykonania

FLX-PLO-EPP-F - krécie¢ @d, mufowy

- /7
Jak zamawiac
Kod: FLX-PLO-EPP-@d,-n-@d,-F
gdzie:
typ FLX-PLO-EPP-F
ad, $rednica przewodu elastycznego FLX-HDPE-75
n ilo$¢ odejs¢ FLX-HDPE (1,2 lub 3)
ad, Srednica zaworu (100, 125 lub 160mm)

Mozesz potrzebowa¢:

Redukcji EPP 125 na 100mm
FLX-PLO-EPP-RC-125-100F

Zaworow:
KN, KW

Przewodow:
FLX-HDPE / FLX-HDPE-A

Zaslepek
FLX-CS-PVC

Przedtuzka do puszki FLX-PLO-EPP pod zawoér
FLX-PVC-SRGL

©
N
|
=
Ig
S
O
Q.
.0
c
©
N
N e
©
S
(@
| -
Q.
N
(@
S
O
(@)
)
-
N
O
>N
)
(7))
©
)
=
)
=
(72
>
(Vo)

552
ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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