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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Metalowa puszka rozprężna do zaworów nawiewnych i wywiewnych

FLX-PRV-...-1-F / FLX-PRV-...-2-F

Opis
Skrzynki rozprężne FLX-PRV-...-1-F / FLX-PRV-...-2-F 
przeznaczone są do zaworów nawiewnych i wywiewnych. 
Skrzynka wykonana jest z blachy ocynkowanej i owalnymi 
króćcami z tworzywa przystosowanymi do podłączenia 
przewodów FLX-HDPE-132-52. Występują z 1 lub 2  
podłączeniami owalnymi, oraz z odejściami 80, 100 lub 
125 mm. Dzięki małej wysokości można umieszczać puszki  
w betonowych wylewkach oszczędzając w ten sposób 
przestrzeń.

Dostępne wersje: przykład FLX-PRV-Ød1-n-F-O
FLX-PRV-125-1	 króciec Ød1 nyplowy
FLX-PRV-125-1-F	 króciec Ød1 mufowy
FLX-PRV-125-1-O	 króciec Ød1 nyplowy, 
		  odejście odwrócone o 180˚

gdzie:
Ød1 	 - to średnica zaworu 80 / 100 / 125 mm 
n 	 - liczba odejść pod przewód FLX-HDPE132-52

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	                     FLX-PRV  -  100  -  1  -  F  -

typ
średnica Ød1
liczba odejść
rodzaj odejścia
     nyplowe
F - mufowe
O - odejście odw.

FLX-PRV-1-...-F

FLX-PRV-2-...-F

Kod
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
Ød1

[mm]
n

[szt.]

FLX-PRV-080-1 200 200 70 40 80 1

FLX-PRV-100-1 200 200 70 40 100 1

FLX-PRV-125-1 200 200 70 40 125 1

FLX-PRV-080-2 300 300 70 40 80 2

FLX-PRV-100-2 300 300 70 40 100 2

FLX-PRV-125-2 300 300 70 40 125 2
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