Kolano z tworzywa do owalnych kanatow wentylacyjnych

FLX-VBH/FLX-VBW

Wymiary
FLX-VBH
b
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FLX-VBW

Opis
Kolana FLX-VBH/FLX-VBW z tworzywa sztucznego o ksztatcie ‘ ‘ |

owalnym tacza sie nyplowo z owalnymi przewodami — /
elastycznymi HDPE o wymiarze 132-52 mm. :HH]

Kolano horyzontalne FLX-VBH:
wykonane jest pod katem 90 stopni i

umozliwia wykonywanie skomplikowanych Kod a b

instalacjizzakretamiktére bytybyniemozliwe [mm] [mm]

dlasamego przewodu tworzywasztucznego. FLX-VBH 122 38
FLX-VBW 122 38

Kolano FLX-VBW:

umozliwia szybkiskretw gére prowadzonej
instalacji — co jest konieczne np. przy
prowadzeniu rur wzdtuz podtogi a potem
sciany pomieszczenia.

Dane techniczne

Wykres spadku ci$nienia dla kolana 90°
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Przyktad oznaczenia 40 Kolano |
Kod produktu: FLX-VBH 35 poziome
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Przeptyw powietrza [m*/h]

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




