Wktady filtrujace

FSBQ-W / FSBQ-W-CA
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p’S FSBQ-W3-100 160 160 110
Wktad filtrujacy FSBQ-W montowany jest w filtrze kanatowym FSBQ-W4-100 160 160 110
FSBQL. Wkitad wykonany jestz maty filtracyjnej faliscie utozonej FSBQ-W5-100 160 160 110
iwzmocnionejsiatka zdrutu stalowego ocynkowanego. Wktad FSBQ-W3-125 180 180 110

filtrujacy FSBQ-W dostepny jest w czterech klasach filtracji
EU3/G3/ISO Coarse 45%, EU4/G4/ISO Coarse 70%, EUS/M5/ FSBQ-W4-125 180 180 1o
ISO ePM10 55%, EU7/F7/ISO ePM2,5 65% , Filtr jest zapako- FSBQ-W5-125 180 180 110
wany w folie ochrona, ktéra nalezy zdja¢ przed montazem FSBQ-W7-125 180 180 110
w puszcze filtrujacej. FSBQ-W3-150 210 210 110
UWAGAL FSBQ-W5-150 210 210 110
Dostepna wersja z wtdkniny impregnowanej FSBQ-W3-160 210 210 110
weglem aktywnym. FSBQ-W4-160 210 210 110
FSBQ-W5-160 210 210 110
Przyktad oznaczenia FSBQ-W3-180 230 230 110
Kod produktu: FSBQ-W - aa - bbb FSBQ-W3-200 250 250 110
typ FSBQ-W4-200 250 250 110
Klasa filtracji FSBQ-W5-200 250 250 110
ad FSBQ-W3-250 300 300 110
FSBQ-W4-250 300 300 110
FSBQ-W5-250 300 300 110
i . FSBQ-W3-315 360 360 110
Klasa filtr acyl FSBQ-W4-315 360 360 110
FSBQ-W5-315 360 360 110
o Klasa filtracji FSBQ-W3-355 400 400 110
DIN 24184  PN-EN 779 1SO_16890 FSBQ-W4-355 400 400 110
FSBQ-W3 EU3 G3 ISO Coarse 45% FSBQ-W5-355 400 400 110
FSBQ-W4 EU4 G4 ISO Coarse 70% FSBQ-W3-400 450 450 110
FSBQ-W5 EUS M5 ISO ePM10 55% FSBQ-W4-400 450 450 110

- 0,
FSBQ-W7 EU7 F7 ISO ePM2,5 65% FSBQ-W5-400 450 450 110
FSBQ-W-CA EU4 G4 ISO Coarse 70% FSBQ-W3-450 500 500 110
FSBQ-W5-450 500 500 110
FSBQ-W3-500 550 550 110
FSBQ-W4-500 550 550 110
FSBQ-W5-500 550 550 110
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Wktady filtrujace

FSBQ-W / FSBQ-W-CA
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[mm] [mm] [mm]
FSBQ-W-CA-100 160 160 110
FSBQ-W-CA-125 180 180 110
FSBQ-W-CA-150 210 210 110
FSBQ-W-CA-160 210 210 110
FSBQ-W-CA-200 250 250 110
FSBQ-W-CA-250 300 300 110
FSBQ-W-CA-315 360 360 110
FSBQ-W-CA-355 400 400 110
FSBQ-W-CA-400 450 450 110

Dane techniczne

EU3 / G3 /1SO COARSE 45%
e Dla 5400 m3/h/m2
Opor poczatkowy : 62 Pa
Opor koncowy : 250 Pa

EU4 / G4 /ISO COARSE 70%
e Dla 5400 m3/h/m2
Opor poczatkowy : 47 Pa
Opor koncowy : 250 Pa

EU5 /M5 /1SO ePM10 55%
e DIla 900 m3/h/m2
Opor poczatkowy : 45 Pa
Opor koncowy : 450 Pa

EU7 /F7 /1SO ePM 2,5 65%
e Dla 1750 m3/h

Opor poczatkowy : 45 Pa
Opor koncowy : 450 Pa

Mata weglowa

e 200g/m2 ISO Coarse 70%
Opor poczatkowy : 44 Pa
Opor koncowy : 250 Pa
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