Filtr kanatowy antysmogowy

FSBQL-W9

Opis

Filtr antysmogowy skonstruowany jest z mysla o skutecznej
filtracji tzw. pytu zawieszonego. Czastki PM2,5 oraz PM10 sa
gtéwnym sktadnikiem smogu, ktére maja srednice optyczna
2,5 oraz 10 pm (mikrometréow). Skutecznosc¢ filtracji (redukcji
zapylenia) czastek PM2,5 siega do 73%, a PM10 do 81%
(wg badan przeprowadzonych przy pomocy miernika pytéw
zawieszonych). Filtr kanatowy antysmogowy sktada sie
ze szczelnej puszki oraz dwdch filtréow: wstepnego oraz
antysmogowego.

Zaleca sie instalacje filtra antysmogowego na kanatach
czerpnych w domowych instalacjach wentylacyjnych
i rekuperacji.

W wersji FSBQL-W9-CA filtr wstepny I3 zastapiony zostat
filtrem z aktywnym weglem. Gtéwnym celem zastosowania
takiego materiatu jestdezodoryzacja powietrza oraz wstepne
oczyszczanie z pytdw oraz zanieczyszczen gazowych. Wegiel
aktywny (aktywowany) posiada ogromna powierzchnia
adsorpcji, przez co skutecznie ,,wigze” na swojej powierzchni
czastki zanieczyszczen, bakterii, weglowodoréw.

FSBQ-4d-13 - filtr wstepny -1SO Coarse 45%

- filtr wstepny z aktywnym weglem
ISO Coarse 70%

- filtr wtasciwy - 1ISO ePM1 80% zgod-
nie z EN-1SO 16890

FSBQ-@d-W9-CA

FSBQ-@d-W9

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
MOCarz-...- blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: FSBQL - 160 - W9 - CA
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Kod [mm] [mm] [mm]

FSBQL-100-W9/
FSBQL-100-W9-CA
FSBQL-125-W9 /
FSBQL-125-W9-CA
FSBQL-160-W9 /
FSBQL-160-W9-CA
FSBQL-200-W9 /
FSBQL-200-W9-CA
FSBQL-250-W9 /
FSBQL-250-W9-CA
FSBQL-315-W9/
FSBQL-315-W9-CA

100 160 290

125 180 290

160 210 290

200 250 290

250 300 290

315 360 290

Poziom jakosci powietrza

Skala jakos¢i powietrza w Polsce uwzglednia okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. (Dz. U z 2012 r., poz. 1031) dopuszczalne poziomy
stezenia zanieczyszczen notowanych w okreslonej dobie.

Polski indeks jakosci powietrza [:: Ag/,/fnf] [:3//,;2 7
Bardzodobry 012 0-20
Dobry 13-36 21-60
Umiarkowany 37-60 61-100
Dostateczny 61-84 101-140
Zty 85-120 141-200
Bardzo zty >120 >200

Z przeprowadzonych pomiaréw (przez ALNOR Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.) wynika, iz montaz filtra FSBQL-W9
pozwala osiagna¢ wynik co najmniej dobry dla powietrza
nawiewanego. Wynik filtracji moze by¢ odmienny dla bardziej
zanieczyszczonych rejonow.

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/

Filtr kanatowy antysmogowy

FSBQL-W9

Poziom jakosci powietrza Zalecenia dla ludnosci

Jakos¢ powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia, warunki bardzo sprzyjajace do wszelkich aktywnosci na wolnym powietrzu, bez
ograniczen.

Jako$¢ powietrza jest zadowalajaca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie
Dobry ryzyko zagrozenia dla zdrowia. Mozna przebywaé na wolnym powietrzu i wykonywa¢ dowolna
aktywnos¢, bez ograniczen.

Jakos$¢ powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza moze stanowi¢ zagrozenie dla
Umiarkowany zdrowia w szczegolnych przypadkach (dla oséb chorych, oséb starszych, kobiet w ciazy oraz
matych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywnosci na wolnym powietrzu.

Jakos¢ powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrozenie dla zdrowia
(szczegolnie dla osdb chorych, starszych, kobiet w ciazy oraz matych dzieci) oraz moze mie¢

Dostateczny negatywne skutki zdrowotne. Nalezy rozwazy¢ ograniczenie (skrécenie lub roztozenie w czasie)
aktywnosci na wolnym powietrzu, szczegdlnie jesli ta aktywnos¢ wymaga dtugotrwatego lub
wzmozonego wysitku fizycznego.

Jakos¢ powietrza jest zta, osoby chore, starsze, kobiety w ciazy oraz mate dzieci powinny unikac
przebywania na wolnym powietrzu. Pozostata populacja powinna ograniczy¢ do minimum
wszelka aktywnos¢ fizyczng na wolnym powietrzu - szczegdlnie wymagajaca dtugotrwatego lub
wzmozonego wysitku fizycznego.

Jakos¢ powietrza jest bardzo zta i ma negatywny wptyw na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety
W ciazy oraz mate dzieci powinny bezwzglednie unikaé przebywania na wolnym powietrzu.
Pozostata populacja powinna ograniczy¢ przebywanie na wolnym powietrzu do niezbednego
minimum. Wszelkie aktywnosci fizyczne na zewnatrz sa odradzane. Dtugotrwata ekspozycja na
dziatanie substancji znajdujacych sie w powietrzu zwieksza ryzyko wystapienia zmian m.in. w
uktadzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornosciowym.

Bardzo zty

Montaz

W przypadku montazu puszki filtracyjnej do istniejacej instalacji wentylacyjnej zalecamy uzycie ztaczki SMSFL. Nalezy dobra¢
srednice filtra do Srednicy kanatu czerpnego, a nastepnie na prostym (min 50 cm) odcinku kanatu:

1. Odetnij odcinek kanatu o dtugosci 38 cm. 2. Wsun ztaczke SMSFL w kanat. 3. Zamontuj filtr w przeciwlegtym otworze.

4. Przesun ztaczke SMSFL. Uzyj wkretow WGO w celu dokonczenia montazu.
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Dane techniczne

Wykres spadkoéw cisnien dla
FSBQL-100-W9 / FSBQL-100-W9-CA
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Wykres spadkéw cisnien dla
FSBQL-125-W9 / FSBQL-125-W9-CA
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Wykres spadkéw cisnien dla
FSBQL-160-W9 / FSBQL-160-W9-CA
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Woykres spadkéw cisnien dla
FSBQL-200-W9 / FSBQL-200-W9-CA
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FSBQL-250-W9 / FSBQL-250-W9-CA
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Wykres spadkéw cisnien dla
FSBQL-315-W9 / FSBQL-315-W9-CA
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