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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych

GASK

Opis
Uszczelka gumowa GASK wykonana jest z gumy EPDM. 
Materiał ten jest bardzo odporny na działanie ozonu oraz 
promieniowania UV i jednocześnie na wahania temperatury, 
zapewniając tym samym dłuższą żywotność. Uszczelka toleruje 
temperatury w zakresie -30˚C do +100˚C.

Uszczelka GASK powinna być mocowana na końcu 
kształtki wentylacyjnej i solidnie przymocowana na 
obwodzie poprzez wywiniętą krawędź kształtki. Kształt 
uszczelki GASK gwarantuje szczelne i trwałe połączenie 
przewodów. Zakładając uszczelkę GASK zgodnie z naszymi 
zaleceniami zapewniamy najwyższą klasę szczelności D  
(certyfikat nr 0103/07 zgodnie z normą PN-EN 12237).

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	             GASK	   -  aaa

typ
Ød1

zakres średnic: 80-125

zakres średnic: 140-280

zakres średnic: 300-500

Warga uszczelniająca

Kanał

zakres średnic: 560-1600

http://www.alnor.com.pl/

