Przepustnica gilotynowa do potaczen doczotowych

GKMQT
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Przepustnica gilotynowa z sitownikiem pneumatycznym do 100 184 210 320 455
TRANS-Q_U|§k _System posiada zasuwe,_k_tora po o_otwarau 125 209 290 400 555
nie blokuje $wiatta przewodu pozostawiajac w petni otwarty
przekréj. Takie rozwiazanie sprawdza sie w systemach 150 244 300 405 590
odpylania, gdzie transportowane sa pyty, trociny lub inne 160 244 300 405 600
czastki state. 180 265 330 460 640
Napiecie zasilania zaworu elektromagnetycznego 230V, 24V 200 315 370 515 750
AC lub 24V DC nalezy okresli¢ w zamodwieniu. 225 335 450 620 910
b : Klad 250 440 530 757 1120
ostepne materiaty — przyktad oznaczenia
GKMQT-160 - blacha ocynkowana 300 440 230 757 1120
315 400 530 757 1120
350 440 593 836 1196
Przyktad oznaczenia 400 484 675 915 1355
Kod produktu: GKMQT - aaa
450 484 675 915 1355
typ 500 685 960 1300 1940
srednica &d 550 685 960 1300 1940
600 685 960 1300 1940

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

