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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Gwoździe perforowane

GWP

Gwoździe perforowane GWP służą do mocowania 
izolacji termicznej do gładkich powierzchni przewodów 
wentylacyjnych za pomocą kleju montażowego.
W skład kompletu handlowego wchodzą: gwóźdź GWP oraz 
klips KLP. Kapturek KNY należy zamówić oddzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWP na 1m2.

•	 Gwoździe pokryte powłoką ocynkowaną, średnica gwoździa 
wynosi 2,8 mm.

•	 Ocynkowana podstawa stalowa perforowana.
•	 Klips zaciskowy KZ – 2 ocynkowany, o średnicy zewnętrznej 

30 mm.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 GWP-33

typ

klips 
do gwoździ 

samoprzylepnych
KLP

kapturek
KNY

Kod
L

[mm]
d

[mm]
A

[mm]

GWP-20 20 2,8 50

GWP-25 25 2,8 50

GWP-33 33 2,8 50

GWP-43 43 2,8 50

GWP-53 53 2,8 50

GWP-63 63 2,8 50

GWP-67 67 2,8 50

GWP-76 76 2,8 50

GWP-83 83 2,8 50

GWP-90 90 2,8 50

GWP-95 95 2,8 50

GWS-105 105 2,8 50

GWS-115 115 2,8 50

GWP-125 125 2,8 50
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