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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Samoprzylepne gwoździe do izolacji kanałów wentylacyjnych

GWS
Wymiary

Gwoździe samoprzylepne GWS służą do mocowania izolacji 
termicznej do gładkich powierzchni przewodów wentylacyjnych 
za pomocą piankowej warstwy samoprzylepnej zapewniając tym 
samym trwałe zamocowanie i nie naruszenie powłoki elementu.
W skład kompletu handlowego wchodzą: gwóźdź GWS oraz 
klips KLP. Kapturek KNY należy zamówić odzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWS na 1m2.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
GWS-...- blacha ocynkowana

Opis

Kod
L

[mm]
d

[mm]
A

[mm]

GWS-25 25 2,7 50

GWS-33 33 2,7 50

GWS-43 43 2,7 50

GWS-53 53 2,7 50

GWS-63 63 2,7 50

GWS-76 76 2,7 50

GWS-103 103 2,7 50

GWS-115 115 2,7 50

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 GWS-33

typ

klips 
do gwoździ 

samoprzylepnych
KLP

kapturek
KNY

http://www.alnor.com.pl/

