Strefowanie do rekuperagji

HRQ-2ZONE

1 ad H A B c
Opls Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
HRQ-2ZONE to urzadzenie przeznaczone do domowych HRQ-2ZONE-125 125 175 400 450 550
systeméw wentylacji, dzielace uktad nawiewny na dwie HRQ-2ZONE-160 160 200 460 420 560
sterowane i kontrolowane strefy Kontrola przep’rywu HRQ-2ZONE-200 200 250 530 500 610

powietrza nastepuje dzieki przepustnicom z napedem, ktére

sterowane sa wedtug zapotrzebowania wysytanego przez HRQ-2ZONE-250 250 290 610 600 750

czujniki CO, zamontowane w poszczeg6lnych strefach.
Taki system pozwala na detekcje obecnosci domownika
i dostarczenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
w odpowiednim czasie i miejscu.

HRQ-2ZONE jest kompatybilny ze wszystkimi rekuperatorami
serii  PremAIR-CF, SlimAIR-CF,  MinistAIR-CF i FlatAIR-CF
(Constant Flow). Bezprzewodowa komunikacja z centrala
wentylacyjng oraz czujnikami CO, ogranicza czas i koszty
montazu, natomiast wentylacja sterowana na zadanie (DCV)
to klucz do wysokiej wydajnosci przy niskim zuzyciu energii.
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Dostepne materiaty:

HRQ-2ZONE - tréjnik z blachy ocynkowanej,
izolacja z kauczuku 19mm

HRQ-2ZONE-SET - tréjnik z blachy ocynkowanej,
izolacja z kauczuku 19mm
+ 2x czujnik HRQ-SENS-I1-CO2

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: HRQ-2ZONE - 160

typ Q

$rednica

888 .
ALNOR " systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Strefowanie do rekuperagji

HRQ-2ZONE

Jak dziata strefowanie

Analizujac tryb 2zycia domownikéw i uktad pomieszczen
w domu, mozna wydzieli¢ 2 strefy: dzienna i nocna.
Inteligentna przepustnica HRQ-2ZONE dzieki odczytom
z czujnikéw CO, w jednej i drugiej strefie, rozdziela strumien
powietrza wg zapotrzebowania. To znaczy, ze do strefy,
w ktoérej aktualnie przebywaja domownicy, HRQ-2ZONE
przekieruje wiekszy strumien Swiezego powietrza, niz do
drugiej strefy, chwilowo mniej uzywanej. W przypadku
korzystania z jednej i z drugiej strefy, HRQ-2ZONE wedtug
wskazan lokalnych czujnikéw CO, proporcjonalnie rozdzieli
strumien Swiezego powietrza. Nie uzywana strefa jest
wentylowana na minimum (ok. 10-15%). Tak przygotowany
system mierzy stale jakos¢ powietrza i w przypadku,
kiedy domownicy pojawiaja sie w danej strefie, algorytm
proporcjonalnie do odczytow stezenia CO,, otworzy
przepustnice i zwiekszy obroty wentylatoréw w centrali. Jezeli
domownicy przemieszcza sie do drugiej strefy, analogicznie
otworzy druga przepustnice i przymknie pierwsza. Dzigki
HRQ-2ZONE centrala dostarczy odpowiednia ilos¢ Swiezego
powietrza, w odpowiednim czasie i miejscu.

Schemat uktadu

Wedtug Review study on the Ecodesign and Energy
Regulations on ventilation units domownicy przebywaja
Srednio w potowie powierzchni domu, przez 63% dnia.
Co oznacza, ze strumien powietrza moze by¢ okresowo
zredukowany o 70%!

Korzysci wynikajace z zastosowania strefowania:

* oszczednos¢ energii - centrala zuzywa mniej pradu.

* wiekszy komfort - cichsza praca centrali.

* wysoka wydajnos¢ - dopasowana ilo$¢ Swiezego
powietrza wedtug zapotrzebowania.

* Mniejsze zapotrzebowanie na energie potrzebna do
ogrzewania pomieszczen.

* ECO - najbardziej energooszczedny sposéb sterowania
rekuperacja.

* SMART - system, ktéry podaza za Toba.

¢ Wszystko pod kontrola - sprawdzaj parametry w aplikacji.

Rekuperator z serii PremAIR-CF / SIimAIR-CF / MinistAIR-CF / FlatAIR-CF + HRQ-2ZONE + 2x HRQ-SENS-CO2
Do prawidtowej pracy systemu potrzebne sa minimum dwa czujniki CO2.

CZUJNIK CO,
(NATYNKOWY)
HRQ-SENS-CO2

o,

ROZDZIELACZ
STRUMIENIA
POWIETRZA
HRQ-2ZONE

O

REKUPERATOR Z SERII
SlimAIR-CF, MinistAIR-CF,
PremAIR-CF | FlatAIR-CF
Z KANALAMI

O

CZUINIK CO,
(PODTYNKOWY)
HRQ-SENS-I-CO2

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Strefowanie do rekuperagji

HRQ-2ZONE

Dane techniczne

Dane z przyktadowej symulacji:
Wydatek powietrza: 300m?h
Srednica przewodu: 160mm

100% - przepustnica w petni otwarta,
0% - przepustnica w petni zamkniete
Strefa 1 Strefa 2 ;5;:::; Wydatek [m?/h]
[%] [%] [Pa] Strefa 1 Strefa 2
100 100 1,5 151,2 148,8
70 30 17,5 258,0 42,0
80 20 10,5 2791 20,9

Otwarcie przepustnicy 100% - 100%

Otwarcie przepustnicy 20% - 80%

Otwarcie przepustnicy 30% - 70%

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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