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ØD
[mm]

W
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

FlatAIR-X-80 100 470 900 170 105 105 72,5

FlatAIR-X-100 100 470 900 170 105 105 72,5

FlatAIR-X-125 100 470 900 170 105 105 72,5

      Standard	                   F75

Marcin Lipka
Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data

Materiał

Skala

1 : 8

A4

Nazwa części

HRU-FlatAIR-X
FormatMasa

DataData

10.12.2024

Nie
dotyczy

fi D H W D A B C
100 900 470 170 105 105 72,5

H

W

A B

D

nD

C

Marcin Lipka
Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data

Materiał

Skala

0,15 :
1
A3

Nazwa części

SlimAIR - opis króćców
FormatMasa

DataData

09.11.2020

Nie
dotyczy

ØD

H

W

D

HRU-SlimAIR fi D H W D
250 160 1075 690 245
350 200 1180 735 300
500 200 1300 900 300
800 250 1400 1085 390
1000 250 1400 1085 390

CZERPNIA
OUTDOOR

WYRZUTNIA
EXHAUST

WYCIĄG
EXTRACT

NAWIEW
SUPPLY
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X

Opis
Centrale rekuperacyjne z serii HRU-FlatAIR-X to jednostki pod-
tynkowe o wydajności 80, 100 i 125 m3/h @100 Pa. Za odzysk 
ciepła odpowiada wymiennik przeciwprądowy z tworzywa 
sztucznego (PET) lub wymiennik entalpiczny odzyskujący wilgoć.

Centrala przeznaczona jest do kawalerek i mniejszych mieszkań, 
zarówno jako urządzenie centralne i lokalne.  
Wbudowana nagrzewnica elektryczna chroni wymiennik przed 
zamarzaniem, a czujnik RH dba o optymalny poziom wilgot-
ności w domu. Rekuperator standardowo wyposażony jest 
w modulowany, sterowany automatycznie by-pass. Centrale 
HRU-FlatAIR-X można podłączyć do Internetu i sterować przy 
użyciu aplikacji mobilnej. Rekuperator wykonany jest z samono-
śnej konstrukcji z EPP, która charakteryzuje się wytrzymałością, 
lekkością jak również bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i 
akustyczną.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	                 HRU-FlatAIR-X - 80E - H - CF - P-F75 

typ
wydajność [m3/h]
wymiennik entalpiczny
nagrzewnica wstępna
constant flow
sterowanie przewodowe 
przyłącze

DOBÓR REKUPERATORA

NAWIEW WYCIĄG

WYRZUTNIACZERPNIA

Unikalna konstrukcja wymiennych króćcy pozwala na 
standardowy montaż z przewodami Ø100mm z możliwością 
zmiany układu przyłączy lub bezpośrednie podłączenie 
przewodów półsztywnych FLX Ø75mm, po 4 na nawiew i wyciąg. 
Dzięki temu rozwiązaniu można zrezygnować z rozdzielaczy, 
oszczędzając miejsce i ograniczając koszty instalacji. Co więcej, 
przewody czerpni i wyrzutni można podłączyć z 3 stron, 
co tworzy możliwości wszechstronnego montażu zarówno 
podtynkowego i natynkowego.  

http://www.alnor.com.pl/
https://select.alnor.com.pl/rekuperacja/pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Dane techniczne

HRU-FlatAIR-X-80-H HRU-FlatAIR-X-80E-H HRU-FlatAIR-X-100-H HRU-FlatAIR-X-100E-H

Przepływ powietrza 
[m3/h] @ 100 Pa 80 80 100 100

Maksymalny 
odzysk ciepła  [%]1 94,6 89,3 94,1 88,6

Odzysk ciepła [% ]
wg UE 1254/20142 87,5 85,5 91,6 83,9

Maksymalny odzysk 
wilgotności [%]1 - 76,5 - 74,2

Wymiennik Przeciwprądowy PET Entalpiczny Przeciwprądowy PET Entalpiczny

Napięcie znamionowe 
[V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Max. pobór mocy [W] 29 29 48 48

Moc akustyczna 
LWA [dB (A)] 46 46 50 50

Waga [kg] 15 15 15 15

Filtry (nawiew/wywiew) ISO Coarse 70% / ISO Coarse 70%

Nagrzewnica wstępna 
wbudowana √ √ √ √

Moc nagrzewnicy [W] 800 800 800 800

Wbudowany czujnik 
wilgotności RH √ √ √ √

By-pass modulowany √ √ √ √

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X

Montaż / Model FlatAIR-X-80 FlatAIR-X-100 FlatAIR-X-125

Podwieszany √* √* √*
Pionowy √ √ √
Poziomy √ √ √

Montaż

*tylko wersje z wymiennikiem entalpicznym

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

HRU-FlatAIR-X-125-H HRU-FlatAIR-X-125E-H

Przepływ powietrza [m3/h] @ 100 Pa 125 125

Maksymalny odzysk ciepła  [%]1 93,4 87,6

Odzysk ciepła [% ] wg UE 1254/20142 76,1 72,8  

Maksymalny odzysk wilgotności [%]1 - 71,1

Wymiennik Przeciwprądowy PET Entalpiczny

Napięcie znamionowe [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Max. pobór mocy [W] 72 72

Moc akustyczna LWA [dB (A)] 52 52

Waga [kg] 15 15

Filtry (nawiew/wywiew) ISO coarse 70% / ISO Coarse 70%

Nagrzewnica wstępna wbudowana √ √
Moc nagrzewnicy [W] 800 800

Wbudowany czujnik wilgotności RH √ √
By-pass modulowany √ √

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X

Sterowanie przewodowe

DOBÓR REKUPERATORA

http://www.alnor.com.pl/
https://select.alnor.com.pl/rekuperacja/pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Constant Flow (CF), czyli 
STAŁY PRZEPŁYW
Centrale serii FlatAIR-X opcjonalnie można wyposażyć   
w układ Constant Flow, którego zadaniem jest utrzymanie  
w instalacji stałego wydatku powietrza. CF działa na zasadzie 
odczytu różnicy pomiędzy ciśnieniem dynamicznym na 
około wentylatora, a ciśnieniem statycznym w kanale 
przed wentylatorem. System CF stale monitoruje ciśnienie  
w kanałach i w przypadku wzrostu oporu, zwiększa prędkość 
obrotową wentylatorów aby utrzymać stały wydatek, 
taki jak pierwszego dnia podczas montażu rekuperatora. 
Podczas użytkowania instalacja ulega rozregulowaniu  
w sposób naturalny (zabrudzenie filtrów, kondensacja wody  
w wymienniku, różnica temperatur zmieniająca masę 
powietrza). CF przeciwdziała tym zmianom, dzięki czemu 
instalacja  pozostaje zrównoważona, a tylko zrównoważona 
instalacja w pełni wykorzystuje możliwości rekuperatora. 

Współpraca z okapem 
kuchennym
Za pomocą styku na płycie głównej rekuperatorów  
z serii FlatAIR-X można podłączyć okap kuchenny. Jest to styk  
bezpotencjałowy. Zwarcie jego wejść, spowoduje całkowite 
zatrzymanie wentylatora wyciągowego, na czas zwarcia styku.

Podpięcie gruntowego 
wymiennika ciepła
Rekuperator posiada możliwość podpięcia gruntowego 
wymiennika ciepła. Funkcja pozwala sterować zaworem, który 
opcjonalnie dostarcza powietrze przez system ogrzewania 
ziemia-powietrze. W tym celu należy zainstalować dedykowaną 
przepustnicę z obejściem pod siłownik (DATVTML). 

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Filtry

Filtry ISO coarse 70% wg normy ISO 16890 (dawne G4) 
oraz ISO ePM1 55% wg normy ISO 16890 (dawne F7)
posiadają konstrukcję plisowaną, dzięki czemu uzyskujemy 
większą powierzchnię filtracji i niskie spadki ciśnienia.

Kod centrali Alnor Kod  filtrów
Klasa filtracji wg 

ISO 16890
Klasa filtracji wg 
PN-EN 779:2012

Wymiary  
AxBxC [mm]

HRU-FlatAIR-X-80/100/125 HRF-FlatAIR-G4-169-130-23 ISO coarse 70% G4 169x130x23

HRU-FlatAIR-X-80/100/125 HRF-FlatAIR-F7-169-130-23 ISO ePM1 55% F7 169x130x23

http://www.alnor.com.pl/
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2016 1254/2014

52dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

125 m3/h

HRU-FlatAIR-X-125E-H

 A

2016 1254/2014

46dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

80 m3/h

HRU-FlatAIR-X-80-H

 A

2016 1254/2014

50dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

100 m3/h

HRU-FlatAIR-X-100-H
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Klasa energetyczna

Model
Poziom hałasu 

LWA dB(A)*

[dB]

Przepływ 
powietrza

[m3/h]

Klasa energetyczna

Sterowanie 
ręczne

Sterowanie 
czasowe

Centralne sterowanie 
wg zapotrzebowania 

(1 czujnik)

Lokalne sterowanie 
wg zapotrzebowania 

(2 czujniki)

HRU-FlatAIR-X-80-H-P 46 80 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-80-H-CF-P 46 80 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-80E-H-P 46 80 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-80E-H-CF-P 46 80 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-100-H-P 50 100 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-100-H-CF-P 50 100 A A A A+

HRU-FlatAIR-X-100E-H-P 50 100 A A A A

HRU-FlatAIR-X-100E-H-CF-P 50 100 A A A A

HRU-FlatAIR-X-125-H-P 52 125 A A A A

HRU-FlatAIR-X-125-H-CF-P 52 125 A A A A

HRU-FlatAIR-X-125E-H-P 52 125 B A A A

HRU-FlatAIR-X-125E-H-CF-P 52 125 B A A A

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Karta produktu HRU-FlatAIR-X-80 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-80-H, HRU-FlatAIR-X-80-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -77,22 -39,54 -15,33 -78,10 -40,23 -15,91 -79,79 -41,53 -16,99 -82,86 -43,84 -18,86

Klasa energetyczna A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

783 246 201 764 227 182 727 190 145 667 130 85

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

8808 4502 2036 8847 4522 2045 8924 4562 2063 9080 4642 2099

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 87,5%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

80

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 28

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 46

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,016

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,16

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,75 % 
Wewnętrzne: 3,00 %

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Karta produktu HRU-FlatAIR-X-80E 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-80E-H, HRU-FlatAIR-X-80E-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -70,81 -35,99 -13,41 -72,03 -36,88 -14,12 -74,41 -38,58 -15,44 -78,81 -41,66 -17,75

Klasa energetyczna A+ A E A+ A E A+ A E A+ A E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

806 269 224 784 247 202 744 207 162 677 140 95

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

8222 4203 1900 8290 4238 1916 8427 4307 1948 8700 4447 2011

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 78,1%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

80

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 28

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 46

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,016

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,18

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,75 %
Wewnętrzne: 3,00 %

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Karta produktu HRU-FlatAIR-X-100 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-100-H, HRU-FlatAIR-X-100-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -73,98 -36,84 -12,94 -75,12 -37,77 -13,74 -77,30 -39,51 -15,24 -81,23 -42,57 -17,80

Klasa energetyczna A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

868 331 286 840 303 258 789 252 207 703 166 121

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

8695 4445 2010 8740 4468 2020 8829 4513 2041 9007 4604 2082

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 85,7%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

100

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 48

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 50

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,019

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,23

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,40 %
Wewnętrzne: 2,40 %

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Karta produktu HRU-FlatAIR-X-100E 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-100E-H, HRU-FlatAIR-X-100E-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -69,20 -34,84 -12,53 -70,54 -35,82 -13,30 -73,13 -37,69 -14,77 -77,92 -41,06 -17,32

Klasa energetyczna A+ A E A+ A E A+ A E A+ A E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

833 296 251 808 271 226 763 226 181 688 151 106

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

8128 4155 1879 8201 4192 1896 8347 4267 1929 8639 4416 1997

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 76,6%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

100

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 48

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 50

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,019

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,20

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,40 % 
Wewnętrzne: 2,40 % 

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Karta produktu HRU-FlatAIR-X-125 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-125-H, HRU-FlatAIR-X-125-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -65,85 -31,64 -9,41 -67,50 -32,92 -10,49 -70,66 -35,36 -12,51 -76,43 -39,67 -15,99

Klasa energetyczna A+ B F A+ B E A+ A E A+ A E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

954 417 372 918 381 336 851 314 269 739 202 157

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

8097 4139 1872 8172 4177 1889 8321 4253 1923 8619 4406 1992

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 76,1%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

125

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 62

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 52

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,024

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,30

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,12 %
Wewnętrzne: 1,90 %

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-FlatAIR-X
Karta produktu HRU-FlatAIR-X-125E 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1253/2014, 1254/2014, Załącznik IV 

1 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025
2 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy różnicy ciśnienia 100 Pa
3 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy 70% maksymalnego natężenia przepływu oraz przy różnicy 

statycznego ciśnienia 50 Pa
4 Zgodne z normą EN 13141-7:2021+A1:2025 przy wartości odniesienia - 70% maksymalnego natężenia przepływu
5 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku 
6 Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2021+A1:2025

Nazwa dostawcy ALNOR Systemy Wentylacji

Identyfikator modelu HRU-FlatAIR-X-125E-H, HRU-FlatAIR-X-125E-H-CF

Sterowanie Ręczne Czasowe Centralne wg 
zapotrzebowania

Lokalne wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju 
sterowania 1 0,95 0,85 0,65

Klimat

Jednostkowe zużycie 
energii (JZE)[kWh/(m2/rok)]  -63,43 -30,23 -8,58 -65,22 -31,60 -9,72 -68,66 -34,21 -11,85 -74,95 -38,84 -15,53

Klasa energetyczna A+ B F A+ B F A+ A E A+ A E

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (RZE) [kWh/
rok/100m2]

969 432 387 931 394 349 861 324 279 745 208 163

Roczne oszczędności w 
ogrzewaniu (ROO) [kWh/
rok/100m2]

7892 4034 1824 7976 4077 1844 8146 4164 1883 8485 4337 1961

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj układu odzysku 
ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna 
odzysku ciepła1 72,8%

Maksymalna wartość 
natężenia przepływu 
[m3/h]2

125

Pobór mocy przy maks. 
natężeniu przepływu [W] 62

Poziom mocy akustycznej 
LWA [dB(A)] 52

Wartość odniesienia 
natężenia przepływu [m3/s]3 0,024

Wartość odniesienia 
różnicy ciśnienia [Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,31

Deklarowane 
współczynniki 
maksymalnych przecieków 

Zewnętrzne: 1,12 %
Wewnętrzne: 1,90 %

Umiejscowienie i opis 
mechanizmu wizualnego 
ostrzeżenia o konieczności 
wymiany filtra

Wizualny: dioda statusu na centrali i na sterowniku

Adres strony www www.alnor.com.pl
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