Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

HRU-WALL-PEG

Wymiary
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Opis

HRU-WALL jest rekuperatorem jednorurowym
(wewnatrzsciennym) wyposazonym w wymiennik ceramiczny,
ktéry posiada maksymalny odzysk do 82% (odzysk nominalny
n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011).

Energooszczedny wentylator EC dziata na przemian co 70 E

Czerpnia zewnetrzna
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sekund nawiewajac i wyciagajac powietrze z pomieszczenia.
Dzieki niskiemu zuzyciu energii, oraz bardzo cichej pracy ©
wskazane jest dziatanie rekuperatora non stop. Jednostka B
moze dziata¢ w 3 predkosciach w zaleznosci od potrzeb g-g
i wielkosci pomieszczenia. q?) ch
N O e
HRU-WALL-100-25 zapewnia odpowiednia wymiane powietrza 8 N
w pomieszczeniach do 19m2. gg )
HRU-WALL-150-60 zapewnia odpowiednig wymiane powietrza N e
w pomieszczeniach do 45m?2. =S L Sk :‘
Rekomendujemy montaz urzadzen parami.

Przyktad oznaczenia C
Kod produktu: HRU-WALL - 100 - 25 - PEG
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Srednica

wydajnos¢
rodzaj czerpni
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Tabela wymiarow

HRU-WALL-100-25-PEG ~ HRU-WALL-150-60-PEG HRU-WALL-USUA-100 HRU-WALL-USUA-150

[mm] [mm] [mm] [mm]
Wymiar A 164 218 - _
Wymiar B 46 51 - -
Wymiar C 300-570 300-570 - -
Wymiar D 110 159 - -
Wymiar E 164 218 205 255
Wymiar F 164 218 205 255
Wymiar G 20 20 100 130
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Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

HRU-WALL-PEG

Budowa rekuperatora

Ostona wentylatora
Obudowawykonanajest zbiatego, odpornego tworzywa ABS.

Energooszczedny wentylator EC

Dzieki zaawansowanej technologii wentylatory zuzywaja
minimalne ilosci pradu. Unikalna konstrukcja topatek wirnika
wentylatora zapewnia ulepszone wtasciwosci aerodynamiczne,
niski poziom hatasu i zwiekszong wydajnos¢. Silnik EC z
wbudowanym zabezpieczeniem termicznym, zamontowany
jest na uszczelnionych, wytrzymatych tozyskach kulkowych
najwyzszej jakosci. Zaprojektowany do ciagtej, naprzemiennej
pracy.

HRU-WALL-PEG HRU-WALL-RC-PEG

Rura teleskopowa

Regulacja w zakresie: 300-570 mm. Materiat rury
teleskopowej to wysokiej jakosci, odporne na uderzenia i
promienie ultrafioletowe tworzywo. Rura wyprodukowana w
100% z recyklingu ABS w kolorze czarnym. Rurze umieszcza
sie wymiennik ceramiczny.

Wymiennik

Najwazniejsza czescig rekuperatora decentralnego jest wy-
miennik ceramiczny o konstrukcji w ksztatcie plastra mio-
du. W wersji HRU-WALL-RC-PEG zabezpieczony jest z dwoéch
stron zmywalnymi filtrami przeciwpytowymi.
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HRU-WALL-PEG HRU-WALL-RC-PEG

Kratka zewnetrzna
Wersja HRU-WALL-...-PEG posiada kratke zewnetrzng z
tworzywa sztucznego

Wyrzutnia/czerpnia $cienna (opcjonalna)
Czerpnio-wyrzutnia zewnetrzna HRU-WALL-
USUA lub HRU-WALL-USUA-...-RAL wykonana
z blachy aluminiowej pomalowanej proszkowo na kolor
biaty standardowo lub dowolny dla HRU-WALL-USUA-...-RAL.
Dodatkowo zamontowana jest siatka przeciw owadom.

Pilot / sterownik

Dla wersji HRU-WALL-RC-PEG urzadzenie jest dostarczane w
standardzie z pilotem zdalnego sterowania na podczerwien, a
takze z uchwytem do montazu Sciennego. Magnes umozliwia
przyczepienie pilota do uchwytu. Sterownik jest wyposazony
w wyswietlacz LCD do wizualizacji ustawienia.

Sterownik 3-przyciskowy natynkowy lub podtynkowy dla
rekuperatoréw HRU-WALL-PEG jest opcjonalny. HRU-WALL-PEG HRU-WALL-RC-PEG
(opcja) (standard)
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Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

HRU-WALL-PEG

Alternatywne wersje

HRU-WALL-USUA -100 / HRU-WALL-USUA-150
Czerpnio-wyrzutnia z aluminium pomalowana proszkowo
na kolor RAL 9010

Zastosowanie

Najbardziej efektywne  wykorzystanie rekuperatora
jednorurowego jest gdy uzytkowane sa dwie jednostki
w dwdch blisko potozonych siebie pomieszczeniach, ktére sa
podtaczone do jednego regulatora obrotéw
HRU-WALL-CONTR-I (lub dowolnego
3-pozycyjnego).

W powyzszej konfiguracji istnieje mozliwos¢ synchronizacji
urzadzen dla przemiennej pracy (podczas gdy jedna
jednostka wyciaga powietrze, druga nawiewa). Istnieje
mozliwo$¢ podtaczenia réwnolegle zewnetrznego czujnika
wilgotnosci regulujacego prace uktadu (automatyczne
zataczenie wyzszego biegu).

przetacznika

Przyktadowe wartosci temperatury nawiewu dla 2 biegu.

Temp wewn. Temp zewn. Temp. nawiewu
[°c [°ci [°cy*
HRU-WALL-USUA-100-RAL / HRU-WALL-USUA-150-RAL HRU-WALL-150  HRU-WALL-100
Czerpnio-wyrzutnia pomalowana na dowolny kolor RAL 20 0 17,4 16,4
20 -10 16,1 14,6
20 -20 14,8 12,8

HRU-WALL-WREV-150 + HRU-WALL-WREV-FRAME +
HRU-WALL-WREV-GRILL
Zestaw czerpnio-wyrzutni do montazu w glifie okiennym

* Pomiar temperatury nawiewanego powietrza podczas
pracy urzadzenia na 2 biegu.

Jak zamawiaé

Wersja standardowa z czerpnio-wyrzutnia z tworzywa
sztucznego
HRU-WALL-100-25-PEG / HRU-WALL-150-60-PEG

Wersja z czerpnio-wyrzutnig aluminiowa w kolorze RAL 9010
HRU-WALL-...-..-PEG + HRU-WALL-USUA-...

Wersja z czerpnio-wyrzutnia stalowa w kolorze RAL - prosze
okresli¢ kolor RAL w zamowieniu
HRU-WALL-...-..-PEG + HRU-WALL-USUA-...-RAL

Wersja z zestawem czerpnio-wyrzutni do montazu w glifie
okiennym

HRU-WALL-150-60-PEG (rekuperator) +
HRU-WALL-WREV-150 (puszka rozprezna) +
HRU-WALL-WREV-FRAME (stelaz montazowy) +
HRU-WALL-WREV-GRILL (kratka)
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Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

HRU-WALL-PEG

Sterowanie Klasa energetyczna

HRU-WALL-CONTR-I
kontroler trzyprzyciskowy podtynkowy

Poziom Przeptyw

Klasa
A - Model hat. et
HRU-WALL. CONTR. ode ?de;u pci[vnl;ge/‘h;za energetyczna
kontroler trzyprzyciskowy natynkowy
HRU-WALL-100-25-PEG 35 10/18/25 A
Uwaga! HRU-WALL-150-60-PEG 38 20/40/60 A

Sterownik nie jest czescia zestawu,
jest sprzedawany oddzielnie

Podtaczenie sterownika HRU-WALL-CONTR-I

:i B *: ° @
ENERG 83
WM HRU-WALL-150-60

Podtaczenie 2 jednostek HRU-WALL do jednego sterownika

HRU-WALL-CONTR- £ 3
38 60
dB mé/h
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ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2016 1254/2014
Dane techniczne
vp :;izg:; Moc ai:fs,]tilec’)zi;e Temp. otoczenia 2;2210}2/( Waga Zasilanie Napiecie

[méih] twi [dB(A)] 3m e e 9 i [He]
HRU-WALL-100-25-PEG 10/18/25 1,2/1,7/2,6 10/15/29 -20° +50° 74 2,1 220-240 50
HRU-WALL-150-60-PEG 20/40/60 1,4/2,3/3,8 10/18/26 -20° +50° 74 4,0 220-240 50
HRU-WALL-100-25 + USUA 10/18/25 1,2/1,7/2,6 10/15/29 -20° +50° 74 2,4  220-240 50
HRU-WALL-150-60 + USUA 20/40/60 1,4/2,3/3,8 10/18/26 -20° +50° 74 4,3 220-240 50

Charakterystyka wentylatoraf mierzona zgodnie z ISO 5801:2008
Sprawnos¢ odzysku ciepta zgodnie z EN 13141-8:2011
Poziom dzwieku mierzony zgodnie z ISO 3746:2010
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Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

HRU-WALL-PEG

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

ALNOR Systemy Wentylacji

ALNOR Systemy Wentylacji

Indetyfikator modelu

HRU-WALL-100-25-PEG

HRU-WALL-150-60-PEG

Jednostkowe zuzycie energii (JZE) [kWh/(mZ.a)]
(zimny, umiarkowany, ciepty)

-75,6

-37,5

-15,6

-76,4

-38,2

-16,2

Klasa energetyczna

A+

A

E

A+

A

E

Deklarowany typ Dwukierunkowy Dwukierunkowy
Rodzaj napedu Wielobiegowy Wielobiegowy
Rodzaj uktadu odzysku ciepta Regeneracyjny Regeneracyjny
Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta’ [%] 74 74
Maksymalna wartos¢ natezenia przeptywu[m3/h]? 25 60
Maksymalny pobér mocy napedu wentylatoréw [W] 2,6 38
Poziom mocy akustycznejl L, [dB(A)] 35 38
Wartosc¢ odniesienia natezenia przeptywu [m?/h]? 17 41
Wartos¢ odniesienie rdéznicy cisnienia [Pa]* 10 10

JPM [W/m3/h]® 0,07 0,05
Sterowanie Reczne Reczne

Czynnik rodzaju sterowania

1

1

Deklarowane maksymalne przecieki®

Zewnetrzne: 1%

Wewnetrzne: nd.

Zewnetrzne: 1%
Wewnetrzne: nd.

Stopien mieszania

Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego
ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtrow

nd.

nd.

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje
wstepnego montazu/demontazu

https://www.alnor.com.pl/

https://www.alnor.com.pl/

Roczne zuzycie energii elektrycznej (RZE) [kWh/a]

(zimny, umiarkowany, ciepty) 1 1 1 0,7 0,7 0,7
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu (ROO) [kWh/a]
(zimny, umiarkowany, ciepty) 78,0 39,9 18,0 78,2 40,0 18,1

1: Mierzony zgodnie zEN 13141-7:2010

2: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 przy r6znicy cisnienia staytycznego réwnej 100Pa
3: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 jako 70% wydatku maksymalnego przy réznicy cisnienia statycznego wynoszacej 50Pa

4: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010

5: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku

6: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010

ALNOR® systemy wentylacji
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