Rekuperator push-pull z modutem Wi-Fi

HRU-WALL-WI
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Ta wersja rekuperatora bezkanatowego HRU-WALL-WI G

wyposazona jest fabrycznie w modut Wi-Fi. Podstawowe
parametry, takie jak maksymalny odzysk ciepta 82%, przeptyw
60m3/h oraz bardzo niski poziom mocy akustycznej 38 dB(A)
sa takie same jak w centralach HRU-WALL.

Inny jestsposdb sterowaniai parowania urzadzen. Dodatkowy <
modut Wi-Fi pozwala na podtaczenie urzadzenia do lokalnej
sieci bezprzewodowej i sterowanie przez aplikacje w obrebie
tej samej sieci. Ponadto, parowanie urzadzen odbywa sie w
aplikacji poprzez przypisanie dwoch lub wiecej centralek do
jednej grupy. Grup moze by¢ wiele, przez co 1 aplikacja moze
sterowad wszystkimi rekuperatorami w budynku.

Model HRU-WALL-WIwyposazony jest w czujnik temperatury
i wilgotnosci wzglednej, ktérych wartosci sa odczytywane
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Prad Tabela wymiarow

Przyktad oznaczenia HRU-WALL-WI-150-60

Kod produktu: HRU-WALL-WI - 150 - 60 [mm]

typ ‘ Wymiary A 218

srednica Wymiary B 51

wydajnos¢ -
Wymiary C 300-570
Wymiary D 159
Wymiary E 255
Wymiary F 255
Wymiary G 130
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HRU-WALL-WI

Budowa rekuperatora jednorurowego

— Specjalnie
Rura teleskopowa wykonana

Energooszczedny wentylator EC przednia
pokrywa

Kratka zewnetrzna Usuwalny filtr
z siatka przeciw przeciwkurzowy
owadom
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Regeneracyjny ceramiczny
wymiennik ciepta o konstrukgji
w ksztatcie plastra miodu

Uwaga!
Przewod zasilajacy nie jest czescig zestawu.

ZaStOSOWéInle Przyktadowe wartosci temperatury nawiewu dla 2 biegu.
Najbardziej efektywne wykorzystanie rekuperatora Temp wewn. Temp zewn. Temp. nawiewu
jednorurowego jest gdy uzytkowane sa dwie jednostki ra ra reax

w dwadch naprzeciwlegle potozonych pomieszczeniach,

ktére sa przypisane w aplikacji do jednej grupy. W 20 0 17,4
powyzszej konfiguracji istnieje mozliwos¢ synchronizacji 20 -10 16,1
urzadzen dla przemiennej pracy (podczas gdy jedna 20 220 14,8
jednostka wyciaga powietrze, druga nawiewa).

Synchronizacja odbywa sie w catosci poprzez Wi-Fi, przez * Pomiar temperatury nawiewanego powietrza podczas
co zminimalizowane sa koszty montazu. pracy urzadzenia na 2 biegu.
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Sterowanie Klasa energetyczna -
Do sterowania HRU-WALL-WI wymagany jest telefon lub tablet Poziom mocy ~ Przeptyw ‘m
. . . . R J ; Klasa
z systemem Android lub iOS. Ta wersja nie obstuguje sterownika Model akustycznej  powietrza X
przewodowego HRU-WALL-CONTR-I ani pilota na podczerwien L, [dB(A)] [mapy  Snergeyezna Q
z wersji HRQ—WALL—R;. K_aqu centrale iqc.zy sie z’IokaInq siecia HRU-WALL-WI-150-60 38 60 At N
poprzez Wi-Fi, przypisuje do grup (pomieszczen) lub steruje m
indywidualnie. Analogicznie do sterownikéw fizycznych, przy
uzyciu aplikacji mozna zmienia¢ biegi i kierunek (tryb odzysku :
lub tryb jednokierunkowy), dodatkowo mozna witaczy¢ tryb i EN ERG °® =~
czasowy oraz odczyta¢ temperature i wilgotno$¢ wzgledna. b eHeprun T EvepyEL G@ Q
Sterowanie mozliwe jest jedynie w obrebie tej samej sieci Wi-Fi, P . —C
z ktéra potaczone jest urzadzenie. }m
2 pofaczone Jest Hi=a B | ru-waLLwi-150-60 Q
(@)
8
=
38 60 N
dB m3/h
o) || *® o
ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI : Y
2016 1254/2014
Dane techniczne
Przeptyw Cisnienie i ,
. Moc Temp. otoczenia Odzysk ciepta Waga
Typ powietrza wi akustyczne r°cj [%] Ika]
[m/h] [dB(A)] 3m > g
HRU-WALL-WI-150-60 20/40/60 1,4/2,3/3,8 10/18/26 -20° +50° 74 4,3

Charakterystyka wentylatora mierzona zgodnie z ISO 5801:2008
Sprawnos¢ odzysku ciepta zgodnie z EN 13141-8:2011
Poziom dzwieku mierzony zgodnie z ISO 3746:2010
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Nazwa dostawcy lub znak towarowy ALNOR Systemy Wentylacji
Indetyfikator modelu HRU-WALL-WI-150-60
;ersgvc\)lztr:(;v;ee;ryi)ycie energii (JZE) [kWh/(m2.a)] (zimny, umi- 83,31 4211 18,51
Klasa energetyczna A+ A+ E
Deklarowany typ Dwukierunkowy
Rodzaj napedu Wielobiegowy
Rodzaj uktadu odzysku ciepta Regeneracyjny
Sprawnos¢ cieplna odzysku cieptal [%] 74,00
Maksymalna wartos¢ natezenia przeptywu[m3/h]2 60
Maksymalny pobér mocy napedu wentylatoréw [W] 3,80

Poziom mocy akustycznejl LWA [dB(A)] 38

Wartos¢ odniesienia natezenia przeptywu [m3/h]3 41

Wartos¢ odniesienie réznicy cisnienia [Pal4 10

JPM [W/m3/h]5 0,05

Czynnik rodzaju sterowania 0,65

Zewnetrzne: 1%

Deklarowane maksymalne przecieki6 Wewnetrzne: nd.

Stopien mieszania -

Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o Alarm wyswietlany w aplikacji mo-
koniecznosci wymiany filtréw bilnej

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje wstepnego https://www.alnor.com.pl/

montazu/demontazu
Roczne zuzycie energii elektrycznej (RZE) [kWh/a] 0,39 0,39 0,39
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu (ROO) [kWh/a] 84,28 43,08 19,48

N
)
N

O
("
N
L S
=
@)

©
©

=
@)
n
)
)
~
S

S0
c
)
N

©
(T”
N
P S

-

1: Mierzony zgodnie zEN 13141-7:2010

2: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 przy r6znicy cisnienia staytycznego réwnej 100Pa

3: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 jako 70% wydatku maksymalnego przy réznicy cisnienia statycznego wynoszacej 50Pa
4: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010

5: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010 w punkcie referencyjnym - 70% maksymalnego wydatku

6: Mierzone zgodnie z EN 13141-7:2010
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