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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

ILPR - jest idealnym rozwiązaniem przy konstruowaniu 
przyłączeń wentylacyjnych central rekuperacyjnych dla 
budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Dzięki zaokrągleniom 
przy kołnierzu oraz tłoczonemu wykonaniu charakteryzuje się 
bardzo dobrym przepływem powietrza i małymi oporami. 
Na kołnierz ILPR można nałożyć uszczelkę – dostępna jest 
wersja kołnierza z zamontowaną fabrycznie uszczelką – ILPRL.  

Wer s ja  I LPR- . . . - C ,  surowa,  bez  safe  edge do 
produkcj i  central  rekuperacy jnych, kanałow ych, 
nagrzewnic wodnych i inych urzdzeń wentylacyjnych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
ILPR-... - blacha ocynkowana

Opis

Odgałęzienie płaskie tłoczone promieniowe ocynkowane bez uszczelki 

ILPR
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  ILPR - aaa

typ
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m
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80 15-25 35-38 12 0.5 0.10

100 15-25 35-38 15 0.5 0.20

125 15-25 35-38 20 0.5 0.20

150 15-25 35-38 20 0.5 0.20

160 15-25 35-38 20 0.5 0.30

200 15-25 35-38 25 0.5 0.40

250 15-25 35-38 25 0.5 0.60

315 15-25 41-44 25 0.5 0.70

http://www.alnor.com.pl/

