Odgatezienie ptaskie ttoczone promieniowe ocynkowane z uszczelka

ILPRL

Wymiary

Opis ad . L e r t m

[mm] [mm] [mm] [(mm] [mm] lkal

ILPRL - stuzy do podtaczania kanatéw okragtych spiralnych lub 80 1525 35.38 12 05 0.10
elastycznych do prostokatnego kanatu wentylacyjnego. Dzieki

zaokragleniom przy potaczeniu oraz ttoczonemu wykonaniu 100 15-25 35-38 15 0.5 0.20

charakteryzuje sie bardzo dobrym przeptywem powietrza 125 15-25 35-38 20 0.5 0.20

i matymi oporami. Dodatkowo szerokie wywiniecie sprawia 150 15-25 35-38 20 0.5 0.20

Ee mon,taz jest prosty i szybki. Uszczelka P k?ezpleczna 160 15-25 3538 20 05 030
rawedz zapewniaja klase wysoka klase szczelnosciwg normy

PN-EN 12237. 200 15-25 35-38 25 0.5 0.40

250 15-25 35-38 25 0.5 0.50

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 315 1525  41-44 25 0.5 0.60

ILPRL-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: ILPRL- aaa
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

