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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Klapa rewizyjna METU do rur spiral w systemach wentylacji 

IPR-RRD

Klapy rewizyjne IPR-RRD METU System na okrągłe kanały 
wentylacyjne to najbardziej wszechstronne rozwiązanie w 
zakresie inspekcji wentylacji. Dają możliwość dostosowania 
się do niemalże każdej średnicy rur spiral od 68 do 1800 
mm; dostępne są różne materiały jak stal ocynkowana, 
czy kwasoodporna. Wymiary klap dostosowane są do 
wymagań normy PN-EN 12097, oraz do potrzeb Klientów, 
którzy niejednokrotnie oczekują większych otworów 
rewizyjnych w stosunku do przyjętych standardów. METU 
oferuje różne rodzaje uszczelek, dzięki czemu klapy  
IPR- RRD ze stali nierdzewnej oferują odporność na temp. do 
300˚C. Standardowo wyposażona w uszczelkę PE.

W ofercie dostępne są również inne typy klap IPR-RDD
IPR-RRD-K 	 - klapa rewizyjna wykonana z blachy 

kwasoodpornej
IPR-RRD-A 	 - klapa rewizyjna wykonana z blachy 

aluminiowej
IPR-RRD-I 	 - klapa rewizyjna na kanał izolowany 

(przy zamówieniu należy podać grubość izolacji   
dostępne są od 20 do 55 mm).

IPR-RRD-HT 	- klapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną 
o odporności temperaturowej +300˚C

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
IPR-.RRD-...	    - blacha ocynkowana
IPR-.RRD-K-...	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304
IPR-.RRD-K-...-316L	 - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 IPR-RRD  -  aaa

typ
Ød

Ød nom 
[mm]

A 
[mm]

B
[mm]

Waga
[kg]

Zakres średnic

80 180 80 0,3 76-85

100 180 80 0,3 96-105

125 180 80 0,3 121-130

140 180 80 0,4 130-155

150 180 80 0,4 130-155

160 180 80 0,4 156-190

180 200 100 0,4 156-190

200 200 100 0,4 191-240

224 200 100 0,4 191-240

250 200 100 0,4 241-300

280 200 100 0,4 241-300

300 200 100 0,4 301-360

315 200 100 0,4 301-360

355 300 200 1,0 341-380

400 300 200 1,0 381-420

450 300 200 1,0 421-470

500 300 200 1,0 471-530

560 400 300 2,0 531-600

630 400 300 2,0 601-670

710 400 300 2,0 671-750

800 400 300 2,0 751-850

900 400 300 2,0 851-950

1000 500 400 4,2 951-1060

1120 500 400 4,2 1061-1180

1250 500 400 4,2 1181-1320

1400 500 400 7,1 1321-1500

1500 500 400 9,5 1421-1600

1600 500 400 11,2 1501-1800

A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale.
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1800 mm Ø

1600 mm Ø

1500 mm Ø

1400 mm Ø

1300 mm Ø

1200 mm Ø

1100 mm Ø

1000 mm Ø

900 mm Ø

800 mm Ø

600 mm Ø

500 mm Ø

700 mm Ø

400 mm Ø

200 mm Ø

100 mm Ø

68 mm Ø
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rodzaje klap izolowanych

Klapa rewizyjna METU do rur spiral w systemach wentylacji 

IPR-RRD

Klapy IPR-RRD METU System przystosowane są do montażu 
na izolowanych okrągłych kanałach wentylacyjnych. 
Występują w kilku wariantach, jako różne wariacje kalpy 
IPR-RRD - do kanałów o dowolnej grubości izolacji oraz 
do kanałów z płaszczem. Standardowo wyposażone  
w uszczelkę PE. Inne uszczelnienia dostępne na zapytanie 
(samoprzylepna gumowa uszczelka krawędziowa, uszczelka 
ceramiczna) 
 
W ofercie dostępne są następujące typy klap IPR-RDD-I:
IPR-RRD-I-3PL-…	 - uniwersalna klapa do wszystkich 

grubości izolacji z podwójnym, 
izolowanym dnem

IPR-RRD-I-3DE-…	 - trzecia górna płyta na izolację, 
podwójne pokrętło, brak mostków 
termicznych

IPR-RRD-I-DW1-…	 - do kanałów z płaszczem, grubość
izolacji 1-50mm, pojedyncze pokrętło

IPR-RRD-I-DW2-…	 - do kanałów z płaszczem, podwójna
klapa do grubych izolacji 

IPR-RRD-I-3PL
uniwersalna klapa do wszystkich grubości izolacji  
z podwójnym, izolowanym dnem

IPR-RRD-I-3DE
Klapa z podwójnym pokrętłem, bez mostków termicznych. 
Dodatkowa trzecia, górna płyta na izolację, 

IPR-RRD-I-DW1
Klapa z pojedynczym pokrętłem, do kanałów z płaszczem, 
grubość izolacji: od 1 do 50 mm, 

IPR-RRD-I-DW2
podwójna klapa do grubych izolacji, oraz do kanałów  
z płaszczem

Dobór rozmiaru 
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