Ztaczka z klapa rewizyjna do wentylacyjnego kanatu izolowanego

IPR-SNISLI

Wymiary
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OplS Izolacja 25 mm
ad @D L ad @D
Klapa rewizyjna IPR-SNSLI pre-instalowana na przedtuzonej [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ztaczce nyplowej. Dzieki takiemu potaczeniu komponentéw 100 150 290 180x80 240x130
montaz rewizji w okragtych kanatach izolowanych
w rozmiarach 100-500 mm staje sie ultra szybki - nie ma 125 180 290 180x80 240x130
potrzeby wycinania otworu w kanale, wktadania i dokrecania 150 200 360 200x100 280x140
rewizji. 160 224 360 200x100  280x140
Dostepne materiaty - przyktad oznaczenia 200 250 360 200x100 280x140
IPR-SNSLI-...-...-... - blacha ocynkowana 250 300 360 200x100 280x140
IPR-SNSLI-K...-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304 315 355 360 200x100 280x140
IPR-SNSLI-A-...-...-... - blacha aluminiowa 355 200 430 200x100 280140
400 450 430 300x200 380x240
Przyktad oznaczenia 450 500 480 300x200  380x240
Kod produktu: IPR-SNSLI - 25 - 200 500 560 480 300x200 380x240
typ ‘
izolacja
ad Izolacja 50 mm
ad 2D L ad @D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
100 200 290 180x80 240x130
125 224 290 180x80 240x130
150 250 360 200x100 280x140
160 280 360 200x100 280x140
200 300 360 200x100 280x140
250 355 360 200x100 280x140
315 400 360 200x100 280x140
355 450 430 200x100 380x240
400 500 430 300x200 380x240
450 560 480 300x200 380x240
500 600 480 300x200 380x240
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ALNOR " systemy wentylagcji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Ztaczka z klapa rewizyjna do wentylacyjnego kanatu izolowanego

IPR-SNISLI

Sposob rewizji

1. Odkrec¢ zaslepke 2. Wyjmij izolacje 3. Odkre¢ klape 4. Dokonaj rewizji
ze zfaczki rewizyjna
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