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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Anemostat gipsowy

KNG

Wentylacyjny anemostat gipsowy KNG przeznaczony jest do 
montażu w sufitach wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych. 
Jest to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie wentylacji, 
które łączy w sobie funkcjonalność z estetyką. Ten elegancki 
element wyposażenia wnętrza jest wykonany z wysokiej jakości 
gipsu, co nadaje mu trwałość i odporność na uszkodzenia. 
Anemostat gipsowy stanowi nie tylko funkcjonalny element 
wentylacyjny, ale także dekoracyjny akcent, który doskonale 
komponuje się z różnymi stylami wnętrz. Można go pomalować 
na dowolny kolor, co pozwala dostosować go do wybranej 
estetyki pomieszczenia. 

Materiał: gips

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  KNG-125 - 1P

typ 
Ød
Montaż w pojedynczej
warstwie płyty G-K 

Indeks
Ød 

[mm]
H

[mm]
Waga
[kg]

KNG-100-1P 100 90 0,280

KNG-125-1P 125 85 0,285

*Tolerancja wymiarów – (+/-) 5 mm

http://www.alnor.com.pl/


341

supply

extract

20 30 40 50 60 80 20010 100
10

20

30

40

50

60
70
80
90

100

Δp
t (

Pa
)

(m3/h)

3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 6010
qv

(l/s)

G
alan

teria w
en

tylacyjn
a

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Dane techniczne
Parametry	  
Przepływ objętościowy q [m3/h] oraz strata ciśnienia 
całkowitego Pt [Pa] mogą być odczytane z wykresu.

dn125- NAWIEW i WYCIĄG
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