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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Połączenie szyn montażowych strut w 3 płaszczyznach

LDB-AN-TL-41-4

Opis
Połączenie szyn montażowych LDB-AN-TL, -TR i -T daje 
możliwość łączenia profili STRUT w wielu płaszczyznach 
równocześnie. Dzięki temu oszczędzamy czas, miejsce, oraz 
zyskujemy estetyczny wygląd i praktyczne zastosowanie do 
skomplikowanych połączeń.
Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być 
ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
LDB-AN-TL-41-4 	 - blacha ocynkowana
LDB-AN-TL-41-4-Z275	 - blacha ocynkowana Z275
LDB-AN-TL-41-4-Z600	 - blacha ocynkowana ogniowo
LDB-AN-TL-41-4-K 	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 
LDB-AN-TL-41-4-K-316L 	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L

 z molibdenem 
LDB-AN-TL-41-4-A 	 - blacha aluminiowa AW-1050A H24 

Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

89 89 40 20 48 20

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	           LDB-AN-TL-41-4

typ

LDB-AN-TL-41-4

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

40 135 50 47 21 47 47

LDB-AN-TR-41-4

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

89 89 40 20 48 20

LDB-AN-T-41-4

Sposób montażu

http://www.alnor.com.pl/

